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Введение

Расчет объема кабеля, выбор типоразмеров лотков

Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь попе-
речного сечения кабеля, определить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке, 
подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Площадь поперечного сечения одного кабеля рассчитывается по формуле: S = D2 

S – площадь кабеля.

D – диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

Площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями, рассчитывается по формуле: 
Sк = D2*N

D – диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

N – количество кабелей этого диаметра.

Площадь поперечного сечения наиболее распространенных кабелей указана в таблице. 
Более точные характеристики уточняйте у производителей кабеля.

Силовой провод Изолированный силовой кабель Слаботочный кабель

Тип (число 
жил х пло-

щадь номи-
нального 
сечения)

Диаметр
мм

Полезное 
поперечное 

сечение
мм²

Тип (число 
жил х пло-

щадь номи-
нального 
сечения)

Диаметр
мм

Полезное 
поперечное 

сечение
мм²

Тип (число 
жил х пло-

щадь номи-
нального 
сечения)

Диаметр
мм

Полезное 
поперечное 

сечение
мм²

1х4 6,5 42 1х10 10,50 110 Кат7 5 8,0 640

1х6 7,0 49 1х16 11,5 132 Кат 6 8,0 640

1х10 8,0 64 1х25 12,5 156 Коаксиал 6,8 462

1х16 9,5 90 1х35 13,5 182 2х2х0,6 5,0 250

1х26 12,5 156 1х50 15,5 240 4х2х0,6 5,5 300

3х1,5 8,5 72 1х70 16,5 272 6х2х0,6 6,5 420

3х2,5 9,5 90 1х95 18,5 342 10х2х0,6 7,5 560

3х4 11,5 121 1х120 20,5 420 20х2х0,6 9,0 810

4х1,5 9,0 81 1х150 22,5 506 40х2х0,6 11,0 112

Внимание! Полученную величину Sк необходимо увеличить на 25% для возможности 
дальнейшего расширения кабельной трассы, формула: Sкр = Sк*1,25.
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4х2,5 10,5 110 1х185 25,0 625 60х2х0,6 13,0 169

4х4 12,5 156 1х240 28,0 784 100х2х0,6 17,0 289

4х6 13,5 182 1х300 30,0 900 200х2х0,6 23,0 529

4х10 16,5 272 3х1,5 11,5 132 2х2х0,8 6,0 360

4х16 19,0 361 3х2,5 12,5 156 4х2х0,8 7,0 490

4х25 23,5 552 3х10 17,5 306 6х2х0,8 8,5 720

4х35 26,0 676 3х16 19,5 380 10х2х0,8 9,5 900

5х1,5 9,5 90 3х50 26,0 676 20х2х0,8 13,0 169

5х2,5 11,0 121 3х70 30,0 900 40х2х0,8 16,5 272

5х4 13,5 182 3х120 36,0 1296 60х2х0,8 20,0 400

5х6 14,5 210 4х1,5 12,5 156 100х2х0,8 25,5 650

5х10 18,0 324 4х2,5 13,5 186 200х2х0,8 32,0 1024

5х16 21,5 462 4х6 16,5 272

Также для  обеспечения безопасной эксплуатации кабельной трассы и ее развития в 
будущем необходимо соблюдать требования ПУЭ в части пункта 2.1.61: «В коробах провода 
и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным 
(россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных 
по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превы-
шать 40%».

Выбор оптимальных габаритов лотка

Высота борта. 

Высота кабельного лотка должна быть больше максимального диаметра самого большого 
кабеля или пучка проводов в прокладке. 

Ширина лотка. 

Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать кабель в несколько рядов. 
Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для силовых и слаботочных 
кабелей. Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует 
использовать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для 
достаточной самовентиляции кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки 
или широкие лотки с небольшой высотой бортов
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Расчет веса кабеля и безопасной рабочей нагрузки кабельной трассы

Для создания и безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо рассчитать вес 
кабеля, опираясь на полученные данные определить оптимальное расстояние между 
опорами трассы. На страницах каталога размещены графики, отражающие зависимость 
допустимых нагрузок на лоток от шага опор. Расстояние между опорами указано в метрах 
(м), допустимая нагрузка в килограммах (кг). При соблюдении рекомендованного на графи-
ке шага опор соблюдаются требования ГОСТ 52868 по безопасной рабочей нагрузке.

Также в таблицах технических характеристик на страницах каталога указаны рекомендуе-
мые расстояния между опорами лотка (м) при определенной нагрузке (кг).

Удельный вес кабелей в лотке: 

Pk = ∑(M*N)

M – вес погонного метра кабеля, кг/пм.

N – количество кабелей данного типа.

При  прокладке  кабельной  трассы  снару-
жи  здания,  необходимо учесть снеговую 
нагрузку.

Снеговая нагрузка определяется по       
формуле:  

P=Pk+Pc*(A/1000)

Pc – снеговая нагрузка региона, кг/м2.

А – ширина лотка, мм.

  
 Расстояние между 

опорами, м
Расстояние между 

опорами, м

Толщина Основание 1 1.5 2 3 Основание 1 1.5 2 3 Толщина

1 100-300 180 140 90 45 100-300 400 340 240 110 1.5

1.2 400-600 220 170 110 60 400-600 560 476 336 154 2

Определить подходящие типоразмеры лотка исходя из площади поперечного сечения 
кабеля Sкр можно с помощью таблицы, приведенной ниже. Указаны значения при запол-
нении лотков на 40%.

Высота лотка (мм) 35 50 60 65 80 100 150 200

Ширина лотка (мм) Расчетная величина сечения кабелей Sкр (мм² ) 

50 700 1000 - - - - - -

100 1400 2000 2400 2600 3200 4000 - -

150 2100 3000 3600 3900 4800 6000 9000 12000

200 2800 4000 4800 5200 6400 8000 12000 16000

300 4200 6000 7200 7800 9600 12000 18000 24000

400 - 8000 9600 10400 12800 16000 24000 32000

500 - 10000 12000 13000 16000 20000 30000 40000

600 - 12000 14400 15600 19200 24000 36000 48000

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1 1,5 2 3

гк,аакзурган яамитсупоД

Расстояние между опорами,м

Гражданское строительство

100-300 400-600
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Вес погонного метра наиболее распространенных кабелей указан в таблице                  
Более точные характеристики уточняйте у производителей кабеля

Силовой провод Изолированный силовой кабель Слаботочный кабель

Тип 
(число жил-

площадь 
номиналь-

ного 
сечения)

Диаметр
мм

Вес (М)
кг/пм

Тип 
(число жил-

площадь 
номиналь-

ного 
сечения)

Диаметр
мм

Вес (М)
кг/пм

Тип 
(число жил-

площадь 
номиналь-

ного 
сечения)

Диаметр
мм

Вес (М)
кг/пм

1х4 6,5 0,080 1х10 10,5 1,18 Кат. 5 8,0 0,060

1х6 7,0 0,105 1х16 11,5 0,24 Кат. 6 8,0 0,060

1х10 8,0 0,155 1х25 12,5 0,35 Коаксиал 6,8 0,060

1х16 9,5 0,230 1х35 13,5 0,46 2х2х0,6 5,0 0,030

1х25 12,5 0,330 1х50 15,5 0,60 4х2х0,6 5,5 0,035

3х1,5 8,5 0,135 1х70 16,5 0,8 6х2х0,6 6,5 0,050

3х2,5 9,5 0,190 1х95 18,5 1,10 10х2х0,6 7,5 0,065

3х4 11,0 0,265 1х120 20,5 1,35 20х2х0,6 9,0 0,110

4х1,5 9,0 0,160 1х150 22,5 1,65 40х2х0,6 11,0 0,200

4х2,5 10,0 0,230 1х185 25,0 2,00 60х2х0,6 13,0 0,275

4х4 12,5 0,330 1х240 28,0 2,60 100х2х0,6 17,0 0,445

4х10 16,5 0,690 3х1,5 11,5 0,19 2х2х0,8 6,0 0,040

4х16 19,0 1,090 3х2,5 12,5 2,24 4х2х0,8 7,0 0,055

4х25 23,5 1,640 3х10 17,5 0,58 6х2х0,8 8,5 0,080

4х35 26,0 2,090 3х16 19,5 0,81 10х2х0,8 9,5 0,150

5х1,5 9,5 0,190 3х50 26,0 1,80 20х2х0,8 13,5 0,250

5х2,5 11,0 0,270 3х70 30,0 2,40 40х2х0,8 16,5 0,380

5х4 13,5 0,410 3х120 36,0 4,00 60х2х0,8 20,0 0,540

5х6 14,5 0,540 4х1,5 12,5 0,22 100х2х0,8 25,5 0,875

5х10 18,5 0,850 4х2,5 13,5 0,29 200х2х0,8 32,0 1,790

5х16 21,5 1,350 4х6 16,5 0,40

5х25 26,0 1,990 4х10 18,5 0,66

7х1,5 10,5 0,235 4х16 21,5 1,05

7х2,5 13,0 0,350 4х25 25,5 1,60

4х35 28,0 1,75

4х50 30,0 2,30

4х70 34,0 3,10

4х95 39,0 4,20

4х120 42,0 5,20

4х150 47,0 6,40

4х185 52,0 8,05

4х240 58,0 11,00

5х1,5 13,5 0,27

5х2,5 14,5 3,35

5х6 18,5 0,61

5х10 20,5 0,88

5х16 22,5 1,25

5х25 27,5 1,95

5х35 34,0 2,40

5х50 40,0 3,50
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Расчет максимально допустимых нагрузок на консоли, стойки и полки

Выбор защитного покрытия кабельной трассы

Для правильной организации кабеленесущей трассы необходимо учесть максимально 
допустимые нагрузки на стойки, консоли и полки.

Нагрузка на консоли и кронштейны Р рассчитывается по формуле: 

Р = (Pk + P лотка + ∆)*L опор. 

Pk – удельная нагрузка от всех кабелей в лотке. Информация в разделе «Расчет веса 
кабеля и безопасной рабочей нагрузки кабельной трассы». P лотка – удельный вес лотка.  
Указан в таблицах технических характеристик лотка. ∆ – дополнительная распределенная 
нагрузка. Светильники, монтажные коробки, скобы и другие элементы, добавляющие вес 
трассы. L опор – расстояние между опорами.

Если консоль либо кронштейн значительно больше ширины лотка, нагрузка Pmax 

рассчитывается по формуле: 

Рmax=P*(L/(2L-B)). 

P – нагрузка на консоли и кронштейны. L – длина кронштейна либо консоли. B – ширина 
лотка. Полученное значение Рmax должно быть меньше либо равно нагрузкам, указанным 
в таблицах технических характеристик полок и консолей.

Коррозионная стойкость кабельных лотков определяется скоростью потери цинка. 
Данный параметр будет различным для разных климатических зон и условий размещения 
оборудования. Данные по сроку службы для исполнений С1,С2,С3,С4,С5 получены, исходя 
из ГОСТ Р 52868-2007 и международного стандарта 12944-2.

Категория эрозии Эрозия
микрон в год 

Примеры среды. Умеренный климат

Снаружи здания Внутри здания

С1
минимальная

менее 0,1 – Отапливаемые здания с чистой атмосферой.

С2
малая

0,1 – 0,7 Атмосфера, загрязненная в 
незначительной степени

Неотапливаемые здания с возможным 
конденсатом. Склады, цеха, гаражи

С3
средняя

0,7 – 2,1 Городская и промышленная 
атмосфера

Производственные помещения с большой 
влажностью. Пищевые производства, 

прачечные

С4
большая

2,1 – 4,2 Промышленные и прибрежные 
районы с парами соли в

атмосфере

Промышленные зоны. Химзаводы, бассейны

С5
очень большая, 
промышленная

4,2 – 8,2 Промышленные районы с
 большой влажностью и 

агрессивной атмосферой

Постройки или районы с постоянной 
конденсацией и загрязнением воздуха

С5-М
максимальная, 
морская

более 8,2 Морские и прибрежные районы 
с высокой концентрацией соли в 

атмосфере

Районы с постоянным образованием конден-
сата и сильно загрязненной атмосферой
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Различные исполнения антикоррозионной защиты

Цинкование по методу Сендзимира

Горячее цинкование

1. Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (SZ).

2. Горячее цинкование погружением после изготовления (HDZ).

Толщина покрытия 11-18 микрон или 0,018 мм. Цинковое покрытие наносится конвеерным 
способом в агрегатах непрерывного цинкования, путем пропускания рулонной стали 
через ванну с расплавом цинка. Технология позволяет получить равномерный слой 
цинка на всей поверхности листа. При толщине металла не более 2 мм, полученный слой 
цинка позволяет закрывать базовый металл в местах реза и перфорации, защищая их от 
коррозии. Изделия с покрытием по методу Сендзимира применяются для наружного и 
внутреннего размещения.

Толщина покрытия от 40 до 150 микрон или 0,150 мм. Покрытие наносится путем погруже-
ния подготовленного изделия в ванну с расплавленным цинком. Полученное цинковое 
покрытие защищает базовый металл от воздействия агрессивных сред и механических 
воздействий. Горячее цинкование увеличивает срок эксплуатации изделий до 50 лет. 
Лотки горячего цинкования применяются для наружного размещения в любых климатиче-
ских условиях и агрессивных средах. 
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Компания Profland основана в 2007 году 
в городе Караганда в небольшом цехе        
300 кв. м. Единственным направлением на 
момент старта было производство армирую-
щих профилей для пластиковых окон. 

За 14 лет работы нашей компании мы пере-
работали более 35 000 тонн стали, из наших 
профилей сделано более 7 000 000 пласти-
ковых окон по Казахстану, наша продукция 
использована в сотнях крупных проектах по 
всему Казахстану. 

Площадь производства сейчас составляет 
2500 кв. м. 

Завод работает в режиме 5 дней - 24 часа 
в сутки, и на предприятии задействовано 
более 70 человек.

«В приоритете нашей компании: 
скорость, качество и адекватные 
цены»

Артем Слесаренко
основатель компании
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Мы производим следующие типы продукции: 

 ▪Кабеленесущие системы

 ▪Армирование ПВХ 

 ▪ЛСТК

 ▪Строительный металлопрофиль 

 ▪Звукоизоляционный профиль 

 ▪Решения для фасадов

 ▪Подконструкции для солнечных                  

электростанций
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География поставок: весь Казахстан. 

Мы выпускаем более 3500 наименований 
продукции, и этот список постоянно расши-
ряется. 

Мы производим кабельные лотки из 
оцинкованной стали по методу Сендзимира 
(pregalvanized Sz), делаем горячее цинкова-
ние методом погружения готовых изделий 
(hot deep galvanized HDZ), также по спец 
заказу работаем с нержавейкой марки AISI 
304 SS, AISI 316 SS.

Если Вы чего-то не увидели в нашем катало-
ге, но Вам это необходимо в Вашем проекте, 
то напишите нам, и наши инженера предло-
жат решения или разработают новые. 

Также наша команда развивает и программ-
ные решения для проектирования. 

Сейчас доступна программа для расчета 
кабельных трасс, и в процессе разработки 
BIM модели нашего завода. 

Нам действительно очень важно 
сделать так, чтобы Вам было инте-
ресно и удобно с нами работать: 
предоставить Вам выгодное ре-
шение, сделать поставку быстро, 
и чтобы вся продукция полностью 
соответствовала требованиям 
Вашего проекта. 
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Система листовых кабельных лотков для 
промышленного и гражданского строительства
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Длина для заказа 2; 2,5; 3; 6 м. Sz — сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ— горя-
чее цинкование погружением после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЗ 400х50х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток перфорированный замкового типа — КПЗ 
для промышленного и гражданского строительства

высота 
50 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка.

Кабельный лоток 
перфорированный 

замкового типа - КПЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КПЗ 50х50 50 0,7 0,92 1,5 1,98 Sz HDZ

КПЗ 75х50 75 0,7 1,06 1,5 2,27 Sz HDZ

КПЗ 100х50 100 0,7 1,20 1,5 2,57 Sz HDZ

КПЗ 150х50 150 0,8 1,68 1,5 3,16 Sz HDZ

КПЗ 200х50 200 0,8 2,00 1,5 3,74 Sz HDZ

КПЗ 300х50 300 0,8 2,63 1,5 4,92 Sz HDZ

КПЗ 400х50 400 1 4,07 2 8,13 Sz HDZ

КПЗ 500х50 500 1 4,85 2 9,70 Sz HDZ

КПЗ 600х50 600 1 5,64 2 11,27 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Длина для заказа: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее 
цинкование погружением после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЗ 400х60х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток перфорированный замкового типа — КПЗ 
для промышленного и гражданского строительства.

высота 
60 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Кабельный лоток 
перфорированный 

замкового типа - КПЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КПЗ 80х60 80 0,7 1,20 1,5 2,57 Sz HDZ

КПЗ 100х60 100 0,7 1,31 1,5 2,80 Sz HDZ

КПЗ 150х60 150 0,8 1,81 1,5 3,39 Sz HDZ

КПЗ 200х60 200 0,8 2,12 1,5 3,98 Sz HDZ

КПЗ 300х60 300 0,8 2,75 1,5 5,16 Sz HDZ

КПЗ 400х60 400 1 4,22 2 8,45 Sz HDZ

КПЗ 500х60 500 1 5,01 2 10,02 Sz HDZ

КПЗ 600х60 600 1 5,79 2 11,59 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Длина для заказа: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее 
цинкование погружением после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЗ 400х80х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток перфорированный замкового типа — КПЗ 
для промышленного и гражданского строительства.

высота 
80 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Кабельный лоток 
перфорированный 

замкового типа - КПЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КПЗ 100х80 100 0,8 1,75 1,5 3,27 Sz HDZ

КПЗ 150х80 150 0,8 2,06 1,5 3,86 Sz HDZ

КПЗ 200х80 200 0,8 2,37 1,5 4,45 Sz HDZ

КПЗ 300х80 300 0,8 3,00 1,5 5,63 Sz HDZ

КПЗ 400х80 400 1 4,54 2 9,07 Sz HDZ

КПЗ 500х80 500 1 5,32 2 10,64 Sz HDZ

КПЗ 600х80 600 1 6,11 2 12,21 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Длина для заказа: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее 
цинкование погружением после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЗ 400х100х2000 S=1,2мм Sz

Кабельный лоток перфорированный замкового типа — КПЗ 
для промышленного и гражданского строительства.

высота 
100 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Кабельный лоток 
перфорированный 

замкового типа - КПЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КПЗ 100х100 100 1 2,50 1,5 3,74 Sz HDZ

КПЗ 150х100 150 1 2,89 1,5 4,33 Sz HDZ

КПЗ 200х100 200 1 3,28 1,5 4,92 Sz HDZ

КПЗ 300х100 300 1 4,07 1,5 6,10 Sz HDZ

КПЗ 400х100 400 1,2 5,82 2 9,70 Sz HDZ

КПЗ 500х100 500 1,2 6,76 2 11,27 Sz HDZ

КПЗ 600х100 600 1,2 7,71 2 12,84 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование 
погружением после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КГЗ 400х50х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток глухой замкового типа — КГЗ 
для промышленного и гражданского строительства

высота 
50 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

50
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Кабельный лоток 
глухой замкового типа 

- КГЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КГЗ 50х50 50 0,7 0,92 1,5 1,98 Sz HDZ

КГЗ 75х50 75 0,7 1,06 1,5 2,27 Sz HDZ

КГЗ 100х50 100 0,7 1,20 1,5 2,57 Sz HDZ

КГЗ 150х50 150 0,8 1,68 1,5 3,16 Sz HDZ

КГЗ 200х50 200 0,8 2,00 1,5 3,74 Sz HDZ

КГЗ 300х50 300 0,8 2,63 1,5 4,92 Sz HDZ

КГЗ 400х50 400 1 4,07 2 8,13 Sz HDZ

КГЗ 500х50 500 1 4,85 2 9,70 Sz HDZ

КГЗ 600х50 600 1 5,64 2 11,27 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование 
погружением после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КГЗ 400х60х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток глухой замкового типа — КГЗ 
для промышленного и гражданского строительства

высота 
60 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

60

В

60

В

Кабельный лоток 
глухой замкового типа 

- КГЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КГЗ 80х60 80 0,7 1,20 1,5 2,57 Sz HDZ

КГЗ 100х60 100 0,7 1,31 1,5 2,80 Sz HDZ

КГЗ 150х60 150 0,8 1,81 1,5 3,39 Sz HDZ

КГЗ 200х60 200 0,8 2,12 1,5 3,98 Sz HDZ

КГЗ 300х60 300 0,8 2,75 1,5 5,16 Sz HDZ

КГЗ 400х60 400 1 4,22 2 8,45 Sz HDZ

КГЗ 500х60 500 1 5,01 2 10,02 Sz HDZ

КГЗ 600х60 600 1 5,79 2 11,59 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование 
погружением после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КГЗ 400х80х2000 S=1мм Sz

Кабельный лоток глухой замкового типа — КГЗ 
для промышленного и гражданского строительства

высота 
80 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

В

80
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80

Кабельный лоток 
глухой замкового типа 

- КГЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КГЗ 100х80 100 0,8 1,75 1,5 3,27 Sz HDZ

КГЗ 150х80 150 0,8 2,06 1,5 3,86 Sz HDZ

КГЗ 200х80 200 0,8 2,37 1,5 4,45 Sz HDZ

КГЗ 300х80 300 0,8 3,00 1,5 5,63 Sz HDZ

КГЗ 400х80 400 1 4,54 2 9,07 Sz HDZ

КГЗ 500х80 500 1 5,32 2 10,64 Sz HDZ

КГЗ 600х80 600 1 6,11 2 12,21 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: 2; 2,5; 3; 6 м. Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование 
погружением после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КГЗ 400х100х2000 S=1,2мм Sz

Кабельный лоток глухой замкового типа — КГЗ 
для промышленного и гражданского строительства

высота 
100 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

10
0

В

Кабельный лоток 
глухой замкового типа 

- КГЗ

Ширина B
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг/м

Толщина 
мм

Вес
кг/м

КГЗ 100х100 100 1 2,50 1,5 3,74 Sz HDZ

КГЗ 150х100 150 1 2,89 1,5 4,33 Sz HDZ

КГЗ 200х100 200 1 3,28 1,5 4,92 Sz HDZ

КГЗ 300х100 300 1 4,07 1,5 6,10 Sz HDZ

КГЗ 400х100 400 1,2 5,82 2 9,70 Sz HDZ

КГЗ 500х100 500 1,2 6,76 2 11,27 Sz HDZ

КГЗ 600х100 600 1,2 7,71 2 12,84 Sz HDZ
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BBLL

Н Н

300300

Крышка кабельного 
лотка замкового типа 

- КЗ

Ширина В
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг/м

Толщина
мм

Вес
кг/м

КЗ 50 50 0,7 0,52 1 0,75 Sz HDZ

КЗ 75 75 0,7 0,66 1 0,94 Sz HDZ

КЗ 80 80 0,7 0,69 1 0,98 Sz HDZ

КЗ 100 100 0,7 0,80 1 1,14 Sz HDZ

КЗ 150 150 0,8 1,22 1 1,53 Sz HDZ

КЗ 200 200 0,8 1,54 1 1,92 Sz HDZ

КЗ 300 300 0,8 2,17 1 2,71 Sz HDZ

КЗ 400 400 0,8 2,79 1 3,49 Sz HDZ

КЗ 500 500 1 4,28 1,2 5,13 Sz HDZ

КЗ 600 600 1 5,06 1,2 6,08 Sz HDZ

Соединительная 
планка кабельного 

лотка - С

Высота Н 
мм

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

С 50 35 1,2 0,20 1,5 0,25 Sz HDZ

С 60 45 1,2 0,23 1,5 0,28 Sz HDZ

С 80 65 1,2 0,28 1,5 0,35 Sz HDZ

С 80 65 1,5 0,35 2 0,47 Sz HDZ

С 100 85 1,2 0,34 1,5 0,42 Sz HDZ

С 100 85 1,5 0,42 2 0,57 Sz HDZ

С 100 85 2 0,57 2 0,57 Sz HDZ

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Назначение: Соединение кабельных лотков.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗ 400х2000 S=0,8мм Sz

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  С 50 S=1,2мм Sz

Крышка кабельного лотка замкового типа — КЗ 
для гражданского и промышленного строительства

Соединительная планка кабельного лотка — С 
для гражданского и промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 



22

L1

L 2

100

10
0

L1

L 2

100

10
0

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

горизонтальный 90° - 
ПКЗГ90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес 
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗГ90° 50х50 125 125 1 0,46 2 0,92 Sz HDZ

ПКЗГ90° 75х50 135 135 1 0,56 2 1,12 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х50 180 180 1 0,80 2 1,60 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х50 237 237 1 1,22 2 2,44 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х50 329 329 1 1,87 2 3,74 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х50 370 370 1 2,30 2 4,61 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х50 482 482 1 3,41 2 6,82 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х50 665 665 1 5,54 2 11,08 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х50 777 777 1 7,16 2 14,31 Sz HDZ

ПКЗГ90° 80х60 138 138 1 0,59 2 1,17 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х60 180 180 1 0,85 2 1,71 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х60 237 237 1 1,21 2 2,42 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х60 329 329 1 1,95 2 3,91 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х60 370 370 1 2,39 2 4,77 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х60 482 482 1 3,51 2 7,03 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х60 665 665 1 5,68 2 11,36 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х60 777 777 1 7,31 2 14,63 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х80 180 180 1 0,96 2 1,92 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х80 237 237 1 1,33 2 2,67 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х80 329 329 1 2,11 2 4,23 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х80 370 370 1 2,55 2 5,09 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х80 482 482 1 3,71 2 7,42 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х80 665 665 1 5,96 2 11,91 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х80 777 777 1 7,63 2 15,25 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х100 180 180 1 1,08 2 2,16 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х100 237 237 1 1,54 2 3,08 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х100 329 329 1 2,29 2 4,58 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х100 405 405 1 3,06 2 6,12 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х100 482 482 1 3,92 2 7,84 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х100 665 665 1 6,24 2 12,49 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х100 777 777 1 7,95 2 15,91 Sz HDZ

Назначение: Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗГ90° 500х100 S=1мм Sz

Поворот кабельного лотка замкового типа горизонтальный 90° —  
ПКЗГ90° для гражданского и промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 
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L1 100

100 L 2

L1 100

100 L 2

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

горизонтальный 45° - 
ПКЗГ45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗГ45° 50х50 101 76 1 0,30 2 0,59 Sz HDZ

ПКЗГ45° 75х50 110 95 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

ПКЗГ45° 100х50 162 135 1 0,55 2 1,10 Sz HDZ

ПКЗГ45° 150х50 180 177 1 0,72 2 1,44 Sz HDZ

ПКЗГ45° 200х50 283 255 1 1,18 2 2,37 Sz HDZ

ПКЗГ45° 300х50 289 328 1 1,40 2 2,80 Sz HDZ

ПКЗГ45° 400х50 396 444 1 2,13 2 4,26 Sz HDZ

ПКЗГ45° 500х50 559 582 1 3,36 2 6,72 Sz HDZ

ПКЗГ45° 600х50 637 685 1 4,19 2 8,38 Sz HDZ

ПКЗГ45° 80х60 134 109 1 0,45 2 0,90 Sz HDZ

ПКЗГ45° 100х60 164 135 1 0,59 2 1,18 Sz HDZ

ПКЗГ45° 150х60 180 177 1 0,73 2 1,45 Sz HDZ

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПГ90° 50 S=1мм Sz

Крышка поворота горизонтального 90° кабельного лотка замкового 
типа — КЗПГ90° для гражданского и промышленного строительства

Назначение: Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°.

Поворот кабельного лотка замкового типа горизонтальный 45° — 
ПКЗГ45° для гражданского и промышленного строительства

Крышка поворота горизонтального 
90° кабельного лотка замкового 

типа - КЗПГ90°

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КЗПГ90° 50 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КЗПГ90° 75 1 0,19 2 0,38 Sz HDZ

КЗПГ90° 80 1 0,20 2 0,39 Sz HDZ

КЗПГ90° 100 1 0,31 2 0,63 Sz HDZ

КЗПГ90° 150 1 0,51 2 1,03 Sz HDZ

КЗПГ90° 200 1 0,93 2 1,86 Sz HDZ

КЗПГ90° 300 1 1,20 2 2,40 Sz HDZ

КЗПГ90° 400 1 1,99 2 3,98 Sz HDZ

КЗПГ90° 500 1 3,64 2 7,27 Sz HDZ

КЗПГ90° 600 1 4,93 2 9,86 Sz HDZ
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ПКЗГ45° 200х60 283 255 1 1,24 2 2,48 Sz HDZ

ПКЗГ45° 300х60 290 329 1 1,45 2 2,90 Sz HDZ

ПКЗГ45° 400х60 396 443 1 2,19 2 4,39 Sz HDZ

ПКЗГ45° 500х60 559 582 1 3,45 2 6,90 Sz HDZ

ПКЗГ45° 600х60 637 685 1 4,29 2 8,57 Sz HDZ

ПКЗГ45° 100х80 162 134 1 0,66 2 1,33 Sz HDZ

ПКЗГ45° 150х80 180 177 1 0,80 2 1,60 Sz HDZ

ПКЗГ45° 200х80 283 255 1 1,34 2 2,69 Sz HDZ

ПКЗГ45° 300х80 290 328 1 1,55 2 3,10 Sz HDZ

ПКЗГ45° 400х80 396 443 1 2,32 2 4,63 Sz HDZ

ПКЗГ45° 500х80 559 582 1 3,62 2 7,24 Sz HDZ

ПКЗГ45° 600х80 637 685 1 4,47 2 8,94 Sz HDZ

ПКЗГ45° 100х100 162 134 1 0,75 2 1,51 Sz HDZ

ПКЗГ45° 150х100 180 177 1 0,93 2 1,85 Sz HDZ

ПКЗГ45° 200х100 282 255 1 1,47 2 2,93 Sz HDZ

ПКЗГ45° 300х100 290 328 1 1,66 2 3,32 Sz HDZ

ПКЗГ45° 400х100 396 443 1 2,45 2 4,90 Sz HDZ

ПКЗГ45° 500х100 559 582 1 3,80 2 7,60 Sz HDZ

ПКЗГ45° 600х100 637 685 1 4,67 2 9,34 Sz HDZ

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗГ45° 500х100 S=1мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПГ45° 500 S=1мм Sz

Крышка поворота горизонтального 45° кабельного лотка замкового 
типа — КЗПГ45° для гражданского и промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

Крышка поворота 
горизонтального 45° кабельного 
лотка замкового типа - КЗПГ45°

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПГ45° 50 1 0,06 2 0,13 Sz HDZ

КЗПГ45° 75 1 0,09 2 0,17 Sz HDZ

КЗПГ45° 80 1 0,11 2 0,23 Sz HDZ

КЗПГ45° 100 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КЗПГ45° 150 1 0,22 2 0,44 Sz HDZ

КЗПГ45° 200 1 0,47 2 0,93 Sz HDZ

КЗПГ45° 300 1 0,57 2 1,13 Sz HDZ

КЗПГ45° 400 1 1,03 2 2,07 Sz HDZ

КЗПГ45° 500 1 1,90 2 3,81 Sz HDZ

КЗПГ45° 600 1 2,51 2 5,02 Sz HDZ
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Поворот кабельного 
лотка замкового типа 

вертикальный наружный 90° 
- ПКЗВн90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленно 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВн90° 50х50 240 240 1 0,68 2 1,36 Sz HDZ

ПКЗВн90° 75х50 240 240 1 0,83 2 1,65 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х50 240 240 1 0,95 2 1,90 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х50 240 240 1 1,22 2 2,43 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х50 240 240 1 1,41 2 2,83 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х50 240 240 1 1,81 2 3,61 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х50 240 240 1 2,20 2 4,40 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х50 240 240 1 2,59 2 5,18 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х50 240 240 1 2,98 2 5,97 Sz HDZ

ПКЗВн90° 80х60 250 250 1 0,88 2 1,77 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х60 250 250 1 1,04 2 2,08 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х60 250 250 1 1,31 2 2,61 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х60 250 250 1 1,50 2 3,00 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х60 250 250 1 1,89 2 3,79 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х60 250 250 1 2,29 2 4,57 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х60 250 250 1 2,68 2 5,36 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х60 250 250 1 3,07 2 6,14 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х80 270 270 1 1,23 2 2,46 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х80 270 270 1 1,50 2 3,01 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х80 270 270 1 1,70 2 3,40 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х80 270 270 1 2,09 2 4,18 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х80 270 270 1 2,48 2 4,97 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х80 270 270 1 2,88 2 5,75 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х80 270 270 1 3,27 2 6,54 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х100 290 290 1 1,44 2 2,88 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х100 290 290 1 1,72 2 3,44 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х100 290 290 1 1,91 2 3,83 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х100 290 290 1 2,31 2 4,61 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х100 290 290 1 2,70 2 5,40 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х100 290 290 1 3,09 2 6,18 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х100 290 290 1 3,48 2 6,97 Sz HDZ

Назначение: Организация поворота трассы вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПКЗВн90° 500х100 S=1мм Sz

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный наружный 90° 
— ПКЗВн90° для гражданского и промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПВн90° 500х100 S=1мм Sz

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального
наружного 90° — КЗПВн90° для гражданского и промышленного 
строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального наружного 90° - 
КЗПВн90° 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВн90° 50х50 1 0,21 2 0,41 Sz HDZ

КЗПВн90° 75х50 1 0,28 2 0,56 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х50 1 0,36 2 0,71 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х50 1 0,51 2 1,02 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х50 1 0,66 2 1,32 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х50 1 0,96 2 1,92 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х50 1 1,26 2 2,53 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х50 1 1,57 2 3,13 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х50 1 1,87 2 3,74 Sz HDZ

КЗПВн90° 80х60 1 0,31 2 0,62 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х60 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х60 1 0,53 2 1,06 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х60 1 0,68 2 1,37 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х60 1 1,00 2 2,00 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х60 1 1,31 2 2,63 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х60 1 1,63 2 3,25 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х60 1 1,94 2 3,88 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х80 1 0,40 2 0,81 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х80 1 0,57 2 1,15 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х80 1 0,74 2 1,49 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х80 1 1,09 2 2,17 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х80 1 1,43 2 2,85 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х80 1 1,77 2 3,54 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х80 1 2,11 2 4,22 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х100 1 0,43 2 0,86 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х100 1 0,61 2 1,23 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х100 1 0,80 2 1,59 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х100 1 1,16 2 2,32 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х100 1 1,53 2 3,05 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х100 1 1,89 2 3,78 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х100 1 2,26 2 4,51 Sz HDZ
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Поворот кабельного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 90° - ПКЗВв90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВв90° 50х50 195 195 1 0,61 2 1,22 Sz HDZ

ПКЗВв90° 75х50 195 195 1 0,76 2 1,51 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х50 195 195 1 0,88 2 1,77 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х50 195 195 1 1,15 2 2,31 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х50 195 195 1 1,37 2 2,75 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х50 195 195 1 1,81 2 3,63 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х50 195 195 1 2,25 2 4,51 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х50 195 195 1 2,69 2 5,38 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х50 195 195 1 3,13 2 6,26 Sz HDZ

ПКЗВв90° 80х60 195 195 1 0,82 2 1,63 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х60 195 195 1 0,96 2 1,92 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х60 195 195 1 1,24 2 2,47 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х60 195 195 1 1,46 2 2,93 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х60 195 195 1 1,92 2 3,84 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х60 195 195 1 2,37 2 4,75 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х60 195 195 1 2,83 2 5,66 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х60 195 195 1 3,28 2 6,57 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х80 195 195 1 1,11 2 2,23 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х80 195 195 1 1,40 2 2,80 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х80 195 195 1 1,64 2 3,29 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х80 195 195 1 2,13 2 4,26 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х80 195 195 1 2,62 2 5,24 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х80 195 195 1 3,10 2 6,21 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х80 195 195 1 3,59 2 7,18 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х100 195 195 1 1,29 2 2,58 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х100 195 195 1 1,59 2 3,18 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х100 195 195 1 1,85 2 3,70 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х100 195 195 1 2,37 2 4,73 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х100 195 195 1 2,88 2 5,77 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х100 195 195 1 3,40 2 6,80 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х100 195 195 1 3,92 2 7,84 Sz HDZ

Назначение: Организация поворота трассы верх на 90°.

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный внутренний 90° 
— ПКЗВв90° для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВв90° 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального 
внутреннего 90° — КЗПВв90° для гражданского и промышленного 
строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВв90° 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального внутреннего 90° - 
КЗПВв90° 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВв90° 50х50 1 0,12 2 0,23 Sz HDZ

КЗПВв90° 75х50 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х50 1 0,20 2 0,41 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х50 1 0,29 2 0,58 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х50 1 0,38 2 0,75 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х50 1 0,55 2 1,10 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х50 1 0,72 2 1,44 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х50 1 0,89 2 1,79 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х50 1 1,07 2 2,13 Sz HDZ

КЗПВв90° 80х60 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х60 1 0,19 2 0,38 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х60 1 0,27 2 0,54 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х60 1 0,35 2 0,70 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х60 1 0,51 2 1,02 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х60 1 0,67 2 1,35 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х60 1 0,83 2 1,67 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х60 1 0,99 2 1,99 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х80 1 0,16 2 0,31 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х80 1 0,22 2 0,45 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х80 1 0,29 2 0,58 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х80 1 0,42 2 0,85 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х80 1 0,56 2 1,12 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х80 1 0,69 2 1,38 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х80 1 0,82 2 1,65 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х100 1 0,13 2 0,26 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х100 1 0,18 2 0,37 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х100 1 0,24 2 0,48 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х100 1 0,35 2 0,70 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х100 1 0,46 2 0,92 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х100 1 0,57 2 1,14 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х100 1 0,68 2 1,36 Sz HDZ
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Назначение: Организация поворота трассы вниз на 45°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВн45° 500х100 S=1мм Sz

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный наружный 45° 
— ПКЗВн45° для гражданского и промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 
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L1 100

L 2

100

L1 100

L 2

Поворот кабельного 
лотка замкового типа 

вертикальный наружный 45° 
– ПКЗВн45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВн45° 50х50 285 155 1 0,59 2 1,19 Sz HDZ

ПКЗВн45° 75х50 285 155 1 0,73 2 1,47 Sz HDZ

ПКЗВн45° 100х50 285 155 1 0,85 2 1,71 Sz HDZ

ПКЗВн45° 150х50 285 155 1 1,11 2 2,22 Sz HDZ

ПКЗВн45° 200х50 285 155 1 1,31 2 2,61 Sz HDZ

ПКЗВн45° 300х50 285 155 1 1,70 2 3,40 Sz HDZ

ПКЗВн45° 400х50 285 155 1 2,09 2 4,18 Sz HDZ

ПКЗВн45° 500х50 285 155 1 2,48 2 4,97 Sz HDZ

ПКЗВн45° 600х50 285 155 1 2,88 2 5,75 Sz HDZ

ПКЗВн45° 80х60 295 165 1 0,77 2 1,54 Sz HDZ

ПКЗВн45° 100х60 295 165 1 0,91 2 1,82 Sz HDZ

ПКЗВн45° 150х60 295 165 1 1,17 2 2,33 Sz HDZ

ПКЗВн45° 200х60 295 165 1 1,36 2 2,72 Sz HDZ

ПКЗВн45° 300х60 295 165 1 1,75 2 3,51 Sz HDZ

ПКЗВн45° 400х60 295 165 1 2,15 2 4,29 Sz HDZ

ПКЗВн45° 500х60 295 165 1 2,54 2 5,08 Sz HDZ

ПКЗВн45° 600х60 295 165 1 2,93 2 5,86 Sz HDZ

ПКЗВн45° 100х80 315 185 1 1,02 2 2,03 Sz HDZ

ПКЗВн45° 150х80 315 185 1 1,27 2 2,54 Sz HDZ

ПКЗВн45° 200х80 315 185 1 1,47 2 2,93 Sz HDZ

ПКЗВн45° 300х80 315 185 1 1,86 2 3,72 Sz HDZ

ПКЗВн45° 400х80 315 185 1 2,25 2 4,50 Sz HDZ

ПКЗВн45° 500х80 315 185 1 2,64 2 5,29 Sz HDZ

ПКЗВн45° 600х80 315 185 1 3,04 2 6,07 Sz HDZ

ПКЗВн45° 100х100 335 205 1 1,14 2 2,27 Sz HDZ

ПКЗВн45° 150х100 335 205 1 1,39 2 2,78 Sz HDZ

ПКЗВн45° 200х100 335 205 1 1,58 2 3,17 Sz HDZ

ПКЗВн45° 300х100 335 205 1 1,98 2 3,95 Sz HDZ

ПКЗВн45° 400х100 335 205 1 2,37 2 4,74 Sz HDZ

ПКЗВн45° 500х100 335 205 1 2,76 2 5,52 Sz HDZ

ПКЗВн45° 600х100 335 205 1 3,15 2 6,31 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПВн45° 500х100 S=1мм Sz

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального 
наружного 45° — КЗПВн45° для гражданского и промышленного 
строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального наружного 45° - 
КЗПВн45° 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес 
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВн45° 50х50 1 0,23 2 0,47 Sz HDZ

КЗПВн45° 75х50 1 0,32 2 0,64 Sz HDZ

КЗПВн45° 100х50 1 0,41 2 0,82 Sz HDZ

КЗПВн45° 150х50 1 0,58 2 1,16 Sz HDZ

КЗПВн45° 200х50 1 0,75 2 1,51 Sz HDZ

КЗПВн45° 300х50 1 1,10 2 2,20 Sz HDZ

КЗПВн45° 400х50 1 1,44 2 2,89 Sz HDZ

КЗПВн45° 500х50 1 1,79 2 3,58 Sz HDZ

КЗПВн45° 600х50 1 2,13 2 4,27 Sz HDZ

КЗПВн45° 80х60 1 0,27 2 0,54 Sz HDZ

КЗПВн45° 100х60 1 0,32 2 0,65 Sz HDZ

КЗПВн45° 150х60 1 0,46 2 0,92 Sz HDZ

КЗПВн45° 200х60 1 0,60 2 1,20 Sz HDZ

КЗПВн45° 300х60 1 0,87 2 1,75 Sz HDZ

КЗПВн45° 400х60 1 1,15 2 2,30 Sz HDZ

КЗПВн45° 500х60 1 1,42 2 2,85 Sz HDZ

КЗПВн45° 600х60 1 1,70 2 3,40 Sz HDZ

КЗПВн45° 100х80 1 0,34 2 0,69 Sz HDZ

КЗПВн45° 150х80 1 0,49 2 0,98 Sz HDZ

КЗПВн45° 200х80 1 0,63 2 1,27 Sz HDZ

КЗПВн45° 300х80 1 0,92 2 1,85 Sz HDZ

КЗПВн45° 400х80 1 1,21 2 2,43 Sz HDZ

КЗПВн45° 500х80 1 1,50 2 3,01 Sz HDZ

КЗПВн45° 600х80 1 1,79 2 3,59 Sz HDZ

КЗПВн45° 100х100 1 0,36 2 0,71 Sz HDZ

КЗПВн45° 150х100 1 0,51 2 1,02 Sz HDZ

КЗПВн45° 200х100 1 0,66 2 1,32 Sz HDZ

КЗПВн45° 300х100 1 0,96 2 1,92 Sz HDZ

КЗПВн45° 400х100 1 1,26 2 2,53 Sz HDZ

КЗПВн45° 500х100 1 1,57 2 3,13 Sz HDZ

КЗПВн45° 600х100 1 1,87 2 3,74 Sz HDZ
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Назначение: Организация поворота трассы верх на 45°.

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный внутренний 45° 
— ПКЗВв45° для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВв45° 150х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.
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Поворот кабельного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 45° - ПКЗВв45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВв45° 50х50 135 250 1 0,63 2 1,26 Sz HDZ

ПКЗВв45° 75х50 135 250 1 0,78 2 1,56 Sz HDZ

ПКЗВв45° 100х50 135 250 1 0,91 2 1,82 Sz HDZ

ПКЗВв45° 150х50 135 250 1 1,19 2 2,38 Sz HDZ

ПКЗВв45° 200х50 135 250 1 1,41 2 2,82 Sz HDZ

ПКЗВв45° 300х50 135 250 1 1,85 2 3,70 Sz HDZ

ПКЗВв45° 400х50 135 250 1 2,29 2 4,58 Sz HDZ

ПКЗВв45° 500х50 135 250 1 2,73 2 5,46 Sz HDZ

ПКЗВв45° 600х50 135 250 1 3,17 2 6,34 Sz HDZ

ПКЗВв45° 80х60 145 250 1 0,84 2 1,68 Sz HDZ

ПКЗВв45° 100х60 145 250 1 0,99 2 1,99 Sz HDZ

ПКЗВв45° 150х60 145 250 1 1,28 2 2,56 Sz HDZ

ПКЗВв45° 200х60 145 250 1 1,51 2 3,02 Sz HDZ

ПКЗВв45° 300х60 145 250 1 1,96 2 3,93 Sz HDZ

ПКЗВв45° 400х60 145 250 1 2,42 2 4,84 Sz HDZ

ПКЗВв45° 500х60 145 250 1 2,88 2 5,75 Sz HDZ

ПКЗВв45° 600х60 145 250 1 3,33 2 6,66 Sz HDZ

ПКЗВв45° 100х80 165 250 1 1,16 2 2,33 Sz HDZ

ПКЗВв45° 150х80 165 250 1 1,46 2 2,93 Sz HDZ

ПКЗВв45° 200х80 165 250 1 1,71 2 3,42 Sz HDZ

ПКЗВв45° 300х80 165 250 1 2,19 2 4,39 Sz HDZ

ПКЗВв45° 400х80 165 250 1 2,68 2 5,36 Sz HDZ

ПКЗВв45° 500х80 165 250 1 3,17 2 6,34 Sz HDZ

ПКЗВв45° 600х80 165 250 1 3,65 2 7,31 Sz HDZ

ПКЗВв45° 100х100 185 250 1 1,36 2 2,71 Sz HDZ

ПКЗВв45° 150х100 185 250 1 1,67 2 3,34 Sz HDZ

ПКЗВв45° 200х100 185 250 1 1,93 2 3,86 Sz HDZ

ПКЗВв45° 300х100 185 250 1 2,45 2 4,90 Sz HDZ

ПКЗВв45° 400х100 185 250 1 2,97 2 5,93 Sz HDZ

ПКЗВв45° 500х100 185 250 1 3,48 2 6,97 Sz HDZ

ПКЗВв45° 600х100 185 250 1 4,00 2 8,01 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального 
внутреннего 45° — КЗПВв45° для гражданского и промышленного 
строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПВв45° 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального внутреннего 45° - 
КЗПВв45° 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВв45° 50х50 1 0,14 2 0,28 Sz HDZ

КЗПВв45° 75х50 1 0,19 2 0,39 Sz HDZ

КЗПВв45° 100х50 1 0,25 2 0,49 Sz HDZ

КЗПВв45° 150х50 1 0,35 2 0,70 Sz HDZ

КЗПВв45° 200х50 1 0,45 2 0,91 Sz HDZ

КЗПВв45° 300х50 1 0,66 2 1,32 Sz HDZ

КЗПВв45° 400х50 1 0,87 2 1,74 Sz HDZ

КЗПВв45° 500х50 1 1,08 2 2,16 Sz HDZ

КЗПВв45° 600х50 1 1,29 2 2,57 Sz HDZ

КЗПВв45° 80х60 1 0,19 2 0,38 Sz HDZ

КЗПВв45° 100х60 1 0,23 2 0,46 Sz HDZ

КЗПВв45° 150х60 1 0,33 2 0,66 Sz HDZ

КЗПВв45° 200х60 1 0,43 2 0,86 Sz HDZ

КЗПВв45° 300х60 1 0,62 2 1,25 Sz HDZ

КЗПВв45° 400х60 1 0,82 2 1,64 Sz HDZ

КЗПВв45° 500х60 1 1,02 2 2,03 Sz HDZ

КЗПВв45° 600х60 1 1,21 2 2,43 Sz HDZ

КЗПВв45° 100х80 1 0,22 2 0,44 Sz HDZ

КЗПВв45° 150х80 1 0,31 2 0,62 Sz HDZ

КЗПВв45° 200х80 1 0,40 2 0,80 Sz HDZ

КЗПВв45° 300х80 1 0,59 2 1,17 Sz HDZ

КЗПВв45° 400х80 1 0,77 2 1,54 Sz HDZ

КЗПВв45° 500х80 1 0,96 2 1,91 Sz HDZ

КЗПВв45° 600х80 1 1,14 2 2,28 Sz HDZ

КЗПВв45° 100х100 1 0,20 2 0,41 Sz HDZ

КЗПВв45° 150х100 1 0,29 2 0,58 Sz HDZ

КЗПВв45° 200х100 1 0,38 2 0,75 Sz HDZ

КЗПВв45° 300х100 1 0,55 2 1,10 Sz HDZ

КЗПВв45° 400х100 1 0,72 2 1,44 Sz HDZ

КЗПВв45° 500х100 1 0,89 2 1,79 Sz HDZ

КЗПВв45° 600х100 1 1,07 2 2,13 Sz HDZ
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Назначение: Организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Т-образный поворот кабельного лотка замкового типа — ТКЗ 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ТКЗ 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.
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Т-образное соединение
кабельного лотка 
замкового типа - 

ТКЗ

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТКЗ 50х50 212 129 1 0,64 2 1,29 Sz HDZ

ТКЗ 75х50 225 148 1 0,79 2 1,58 Sz HDZ

ТКЗ 100х50 287 191 1 1,10 2 2,19 Sz HDZ

ТКЗ 150х50 312 228 1 1,41 2 2,82 Sz HDZ

ТКЗ 200х50 487 341 1 2,47 2 4,93 Sz HDZ

ТКЗ 300х50 537 416 1 3,19 2 6,38 Sz HDZ

ТКЗ 400х50 687 541 1 4,72 2 9,45 Sz HDZ

ТКЗ 500х50 937 716 1 7,49 2 14,98 Sz HDZ

ТКЗ 600х50 937 766 1 8,13 2 16,25 Sz HDZ

ТКЗ 80х60 227 151 1 0,83 2 1,67 Sz HDZ

ТКЗ 100х60 287 191 1 1,16 2 2,33 Sz HDZ

ТКЗ 150х60 312 228 1 1,42 2 2,84 Sz HDZ

ТКЗ 200х60 487 341 1 2,56 2 5,12 Sz HDZ

ТКЗ 300х60 537 416 1 3,28 2 6,56 Sz HDZ

ТКЗ 400х60 687 541 1 4,83 2 9,67 Sz HDZ

ТКЗ 500х60 937 716 1 7,64 2 15,27 Sz HDZ

ТКЗ 600х60 937 766 1 8,26 2 16,52 Sz HDZ

ТКЗ 100х80 287 191 1 1,29 2 2,59 Sz HDZ

ТКЗ 150х80 312 228 1 1,55 2 3,10 Sz HDZ

ТКЗ 200х80 487 341 1 2,75 2 5,49 Sz HDZ

ТКЗ 300х80 537 416 1 3,46 2 6,92 Sz HDZ

ТКЗ 400х80 687 541 1 5,05 2 10,10 Sz HDZ

ТКЗ 500х80 937 716 1 7,92 2 15,85 Sz HDZ

ТКЗ 600х80 937 766 1 8,53 2 17,05 Sz HDZ

ТКЗ 100х100 287 191 1 1,44 2 2,89 Sz HDZ

ТКЗ 150х100 312 228 1 1,78 2 3,56 Sz HDZ

ТКЗ 200х100 487 341 1 2,95 2 5,90 Sz HDZ

ТКЗ 300х100 537 416 1 3,66 2 7,33 Sz HDZ

ТКЗ 400х100 687 541 1 5,29 2 10,57 Sz HDZ

ТКЗ 500х100 937 716 1 8,24 2 16,47 Sz HDZ

ТКЗ 600х100 937 766 1 8,82 2 17,65 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Т-образного поворота кабельного лотка замкового типа — КТЗ 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КТЗ 500 S=1мм Sz

Назначение: Организация Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Х-образный поворот кабельного лотка замкового типа — ХКЗ
для гражданского и промышленного строительства
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Х-образное соединение
 кабельного лотка 
замкового типа - 

ХКЗ

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХКЗ 50х50 212 212 1 0,81 2 1,63 Sz HDZ

ХКЗ 75х50 225 225 1 0,96 2 1,93 Sz HDZ

ХКЗ 100х50 287 287 1 1,34 2 2,67 Sz HDZ

ХКЗ 150х50 311 311 1 1,64 2 3,29 Sz HDZ

ХКЗ 200х50 487 487 1 2,98 2 5,97 Sz HDZ

ХКЗ 300х50 537 537 1 3,68 2 7,36 Sz HDZ

ХКЗ 400х50 687 687 1 5,45 2 10,89 Sz HDZ

ХКЗ 500х50 937 937 1 8,89 2 17,78 Sz HDZ

ХКЗ 600х50 937 937 1 9,27 2 18,54 Sz HDZ

ХКЗ 80х60 227 227 1 1,02 2 2,04 Sz HDZ

ХКЗ 100х60 287 287 1 1,41 2 2,82 Sz HDZ

Крышка Т-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

- КТЗ

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КТЗ 50 1 0,24 2 0,49 Sz HDZ

КТЗ 75 1 0,30 2 0,60 Sz HDZ

КТЗ 80 1 0,30 2 0,60 Sz HDZ

КТЗ 100 1 0,47 2 0,93 Sz HDZ

КТЗ 150 1 0,61 2 1,23 Sz HDZ

КТЗ 200 1 1,30 2 2,60 Sz HDZ

КТЗ 300 1 1,82 2 3,63 Sz HDZ

КТЗ 400 1 2,97 2 5,95 Sz HDZ

КТЗ 500 1 5,20 2 10,39 Sz HDZ

КТЗ 600 1 5,70 2 11,39 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХКЗ 500х100 S=1мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий

Крышка Х-образного поворота кабельного лотка замкового типа — КХЗ 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КХЗ 500 S=1мм Sz

ХКЗ 150х60 311 311 1 1,66 2 3,32 Sz HDZ

ХКЗ 200х60 487 487 1 3,08 2 6,16 Sz HDZ

ХКЗ 300х60 537 537 1 3,77 2 7,53 Sz HDZ

ХКЗ 400х60 687 687 1 5,55 2 11,11 Sz HDZ

ХКЗ 500х60 937 937 1 9,02 2 18,04 Sz HDZ

ХКЗ 600х60 937 937 1 9,38 2 18,75 Sz HDZ

ХКЗ 100х80 287 287 1 1,55 2 3,10 Sz HDZ

ХКЗ 150х80 311 311 1 1,79 2 3,58 Sz HDZ

ХКЗ 200х80 487 487 1 3,27 2 6,54 Sz HDZ

ХКЗ 300х80 537 537 1 3,93 2 7,86 Sz HDZ

ХКЗ 400х80 687 687 1 5,74 2 11,48 Sz HDZ

ХКЗ 500х80 937 937 1 9,27 2 18,55 Sz HDZ

ХКЗ 600х80 937 937 1 9,59 2 19,17 Sz HDZ

ХКЗ 100х100 287 287 1 1,72 2 3,45 Sz HDZ

ХКЗ 150х100 311 311 1 2,01 2 4,03 Sz HDZ

ХКЗ 200х100 487 487 1 3,48 2 6,97 Sz HDZ

ХКЗ 300х100 537 537 1 4,12 2 8,25 Sz HDZ

ХКЗ 400х100 687 687 1 5,96 2 11,91 Sz HDZ

ХКЗ 500х100 937 937 1 9,56 2 19,11 Sz HDZ

ХКЗ 600х100 937 937 1 9,82 2 19,65 Sz HDZ

Крышка Х-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

- КХЗ

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КХЗ 50 1 0,33 2 0,67 Sz HDZ

КХЗ 75 1 0,39 2 0,77 Sz HDZ

КХЗ 80 1 0,39 2 0,78 Sz HDZ

КХЗ 100 1 0,61 2 1,22 Sz HDZ

КХЗ 150 1 0,75 2 1,50 Sz HDZ

КХЗ 200 1 1,67 2 3,34 Sz HDZ

КХЗ 300 1 2,18 2 4,36 Sz HDZ

КХЗ 400 1 3,55 2 7,10 Sz HDZ

КХЗ 500 1 6,39 2 12,78 Sz HDZ

КХЗ 600 1 6,65 2 13,30 Sz HDZ

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости 90°.

Поворот кабельного лотка замкового типа горизонтальный 90° радиус 
300, 600, 900 — ПКЗГ90° R=300, 600, 900 для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗГ90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 
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Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

горизонтальный 90° 
радиус 300 - ПКЗГ90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗГ90° 50х50 R=300 345 345 1 1,41 2 2,82 Sz HDZ

ПКЗГ90° 75х50 R=300 370 370 1 1,71 2 3,42 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х50 R=300 395 395 1 1,98 2 3,97 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х50 R=300 445 445 1 2,62 2 5,24 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х50 R=300 495 495 1 3,15 2 6,31 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х50 R=300 595 595 1 4,34 2 8,67 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х50 R=300 695 695 1 5,68 2 11,36 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х50 R=300 795 795 1 7,18 2 14,35 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х50 R=300 895 895 1 8,83 2 17,66 Sz HDZ

ПКЗГ90° 80х60 R=300 375 375 1 1,77 2 3,54 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х60 R=300 395 395 1 2,09 2 4,19 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х60 R=300 445 445 1 2,58 2 5,17 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х60 R=300 495 495 1 3,28 2 6,56 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х60 R=300 595 595 1 4,48 2 8,96 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х60 R=300 695 695 1 5,84 2 11,67 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х60 R=300 795 795 1 7,35 2 14,70 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х60 R=300 895 895 1 9,02 2 18,04 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х80 R=300 395 395 1 2,31 2 4,63 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х80 R=300 445 445 1 2,82 2 5,64 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х80 R=300 495 495 1 3,53 2 7,06 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х80 R=300 595 595 1 4,76 2 9,52 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х80 R=300 695 695 1 6,15 2 12,30 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х80 R=300 795 795 1 7,69 2 15,39 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х80 R=300 895 895 1 9,40 2 18,79 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х100 R=300 395 395 1 2,55 2 5,09 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х100 R=300 445 445 1 3,22 2 6,45 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х100 R=300 495 495 1 3,80 2 7,59 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х100 R=300 595 595 1 5,06 2 10,12 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х100 R=300 695 695 1 6,48 2 12,95 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х100 R=300 795 795 1 8,05 2 16,11 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х100 R=300 895 895 1 9,79 2 19,57 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий

Крышка поворота горизонтального 90° кабельного лотка замкового 
типа радиус 300, 600, 900 — КЗПГ90° R=300, 600, 900 для гражданского 
и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗПГ90° 500 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Крышка поворота горизонтального 
90° радиус 300 кабельного лотка 
замкового типа - КЗПГ90° R=300

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПГ90° 50 R=300 1 0,80 2 1,59 Sz HDZ

КЗПГ90° 75 R=300 1 0,95 2 1,89 Sz HDZ

КЗПГ90° 80 R=300 1 0,96 2 1,93 Sz HDZ

КЗПГ90° 100 R=300 1 1,11 2 2,22 Sz HDZ

КЗПГ90° 150 R=300 1 1,46 2 2,92 Sz HDZ

КЗПГ90° 200 R=300 1 1,85 2 3,70 Sz HDZ

КЗПГ90° 300 R=300 1 2,75 2 5,49 Sz HDZ

КЗПГ90° 400 R=300 1 3,80 2 7,60 Sz HDZ

КЗПГ90° 500 R=300 1 5,01 2 10,03 Sz HDZ

КЗПГ90° 600 R=300 1 6,38 2 12,77 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПКЗГ90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КЗПГ90° 500 R=600 S=1мм Sz

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

горизонтальный 90° 
радиус 600 - ПКЗГ90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗГ90° 50х50 R=600 645 645 1 3,32 2 6,63 Sz HDZ

ПКЗГ90° 75х50 R=600 670 670 1 3,82 2 7,63 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х50 R=600 695 695 1 4,25 2 8,49 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х50 R=600 745 745 1 5,24 2 10,48 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х50 R=600 795 795 1 6,01 2 12,01 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х50 R=600 895 895 1 7,66 2 15,32 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х50 R=600 995 995 1 9,47 2 18,95 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х50 R=600 1095 1095 1 11,44 2 22,88 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х50 R=600 1195 1195 1 13,57 2 27,14 Sz HDZ

ПКЗГ90° 80х60 R=600 675 675 1 3,90 2 7,80 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х60 R=600 695 695 1 4,44 2 8,87 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х60 R=600 745 745 1 5,16 2 10,32 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х60 R=600 795 795 1 6,21 2 12,43 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х60 R=600 895 895 1 7,88 2 15,77 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х60 R=600 995 995 1 9,71 2 19,42 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х60 R=600 1095 1095 1 11,70 2 23,39 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х60 R=600 1195 1195 1 13,84 2 27,68 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х80 R=600 695 695 1 4,82 2 9,63 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х80 R=600 745 745 1 5,56 2 11,12 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х80 R=600 795 795 1 6,62 2 13,25 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х80 R=600 895 895 1 8,33 2 16,65 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х80 R=600 995 995 1 10,19 2 20,37 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х80 R=600 1095 1095 1 12,20 2 24,40 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х80 R=600 1195 1195 1 14,37 2 28,75 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х100 R=600 695 695 1 5,21 2 10,42 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х100 R=600 745 745 1 6,24 2 12,49 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х100 R=600 795 795 1 7,05 2 14,10 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х100 R=600 895 895 1 8,78 2 17,57 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х100 R=600 995 995 1 10,67 2 21,35 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х100 R=600 1095 1095 1 12,72 2 25,44 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х100 R=600 1195 1195 1 14,93 2 29,85 Sz HDZ

Крышка поворота горизонтального 
90° радиус 600 кабельного лотка 
замкового типа - КЗПГ90° R=600

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КЗПГ90° 50 R=600 1 2,26 2 4,52 Sz HDZ

КЗПГ90° 75 R=600 1 2,53 2 5,06 Sz HDZ

КЗПГ90° 80 R=600 1 2,56 2 5,12 Sz HDZ

КЗПГ90° 100 R=600 1 2,81 2 5,62 Sz HDZ

КЗПГ90° 150 R=600 1 3,40 2 6,79 Sz HDZ

КЗПГ90° 200 R=600 1 4,02 2 8,04 Sz HDZ

КЗПГ90° 300 R=600 1 5,39 2 10,78 Sz HDZ

КЗПГ90° 400 R=600 1 6,92 2 13,83 Sz HDZ

КЗПГ90° 500 R=600 1 8,60 2 17,20 Sz HDZ

КЗПГ90° 600 R=600 1 10,44 2 20,88 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПКЗГ90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КЗПГ90° 500 R=900 S=1мм Sz

Поворот кабельного лотка 
замкового типа

 горизонтальный 90° 
радиус 900 - ПКЗГ90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗГ90° 50х50 R=900 945 945 1 5,93 2 11,86 Sz HDZ

ПКЗГ90° 75х50 R=900 970 970 1 6,63 2 13,25 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х50 R=900 995 995 1 7,21 2 14,43 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х50 R=900 1045 1045 1 8,56 2 17,13 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х50 R=900 1095 1090 1 9,57 2 19,14 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х50 R=900 1195 1195 1 11,69 2 23,39 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х50 R=900 1295 1295 1 13,98 2 27,95 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х50 R=900 1395 1395 1 16,42 2 32,83 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х50 R=900 1495 1495 1 19,01 2 38,03 Sz HDZ

ПКЗГ90° 80х60 R=900 975 975 1 6,73 2 13,47 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х60 R=900 995 995 1 7,49 2 14,97 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х60 R=900 1045 1045 1 8,45 2 16,89 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х60 R=900 1095 1090 1 9,86 2 19,71 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х60 R=900 1195 1195 1 12,00 2 23,99 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х60 R=900 1295 1295 1 14,30 2 28,59 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х60 R=900 1395 1395 1 16,75 2 33,50 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х60 R=900 1495 1495 1 19,36 2 38,73 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х80 R=900 995 995 1 8,03 2 16,05 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х80 R=900 1045 1045 1 9,00 2 18,01 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х80 R=900 1095 1090 1 10,43 2 20,85 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х80 R=900 1195 1195 1 12,60 2 25,20 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х80 R=900 1295 1295 1 14,93 2 29,86 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х80 R=900 1395 1395 1 17,42 2 34,83 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х80 R=900 1495 1495 1 20,06 2 40,12 Sz HDZ

ПКЗГ90° 100х100 R=900 995 995 1 8,58 2 17,16 Sz HDZ

ПКЗГ90° 150х100 R=900 1045 1045 1 9,97 2 19,94 Sz HDZ

ПКЗГ90° 200х100 R=900 1095 1090 1 11,01 2 22,03 Sz HDZ

ПКЗГ90° 300х100 R=900 1195 1195 1 13,22 2 26,43 Sz HDZ

ПКЗГ90° 400х100 R=900 1295 1295 1 15,58 2 31,16 Sz HDZ

ПКЗГ90° 500х100 R=900 1395 1395 1 18,10 2 36,19 Sz HDZ

ПКЗГ90° 600х100 R=900 1495 1495 1 20,77 2 41,54 Sz HDZ

Крышка поворота горизонтального 
90° радиус 900 кабельного лотка 
замкового типа - КЗПГ90° R=900

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПГ90° 50 R=900 1 4,43 2 8,87 HDZ Sz

КЗПГ90° 75 R=900 1 4,82 2 9,64 HDZ Sz

КЗПГ90° 80 R=900 1 4,87 2 9,73 HDZ Sz

КЗПГ90° 100 R=900 1 5,22 2 10,43 HDZ Sz

КЗПГ90° 150 R=900 1 6,04 2 12,08 HDZ Sz

КЗПГ90° 200 R=900 1 6,90 2 13,80 HDZ Sz

КЗПГ90° 300 R=900 1 8,74 2 17,48 HDZ Sz

КЗПГ90° 400 R=900 1 10,74 2 21,47 HDZ Sz

КЗПГ90° 500 R=900 1 12,89 2 25,78 HDZ Sz

КЗПГ90° 600 R=900 1 15,20 2 30,40 HDZ Sz
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Назначение: Организация плавного поворота трассы вниз на 90° радиусом 300.

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный наружный 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПКЗВн90° R=300, 600, 900 для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВн90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

L 1

L2

R=30
0,R

=60
0,R

=90
0

L 1

L2

R=30
0,R

=60
0,R

=90
0

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный наружный 90° 
радиус 300 - ПКЗВн90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВн90° 50х50 R=300 355 355 1 0,95 2 1,91 Sz HDZ

ПКЗВн90° 75х50 R=300 355 355 1 1,16 2 2,33 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х50 R=300 355 355 1 1,33 2 2,66 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х50 R=300 355 355 1 1,71 2 3,42 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х50 R=300 355 355 1 1,97 2 3,94 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х50 R=300 355 355 1 2,49 2 4,97 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х50 R=300 355 355 1 3,00 2 6,01 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х50 R=300 355 355 1 3,52 2 7,05 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х50 R=300 355 355 1 4,04 2 8,08 Sz HDZ

ПКЗВн90° 80х60 R=300 365 365 1 1,23 2 2,45 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х60 R=300 365 365 1 1,45 2 2,91 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х60 R=300 365 365 1 1,83 2 3,67 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х60 R=300 365 365 1 2,09 2 4,18 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х60 R=300 365 365 1 2,61 2 5,22 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х60 R=300 365 365 1 3,13 2 6,26 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х60 R=300 365 365 1 3,65 2 7,29 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х60 R=300 365 365 1 4,16 2 8,33 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х80 R=300 390 390 1 1,71 2 3,42 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х80 R=300 390 390 1 2,09 2 4,19 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х80 R=300 390 390 1 2,35 2 4,71 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х80 R=300 390 390 1 2,87 2 5,74 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х80 R=300 390 390 1 3,39 2 6,78 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х80 R=300 390 390 1 3,91 2 7,82 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х80 R=300 390 390 1 4,43 2 8,85 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х100 R=300 410 410 1 2,00 2 3,99 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х100 R=300 410 410 1 2,39 2 4,77 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х100 R=300 410 410 1 2,65 2 5,29 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х100 R=300 410 410 1 3,16 2 6,33 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х100 R=300 410 410 1 3,68 2 7,36 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х100 R=300 410 410 1 4,20 2 8,40 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х100 R=300 410 410 1 4,72 2 9,44 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального 
наружного 90° радиус 300, 600, 900 — КЗПВн90° R=300, 600, 900 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВн90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального наружного 90° 
радиус 300 - 

КЗПВн90° R=300 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВн90° 50х50 R=300 1 0,32 2 0,64 Sz HDZ

КЗПВн90° 75х50 R=300 1 0,43 2 0,85 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х50 R=300 1 0,53 2 1,07 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х50 R=300 1 0,75 2 1,49 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х50 R=300 1 0,96 2 1,92 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х50 R=300 1 1,39 2 2,78 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х50 R=300 1 1,81 2 3,63 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х50 R=300 1 2,24 2 4,48 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х50 R=300 1 2,67 2 5,34 Sz HDZ

КЗПВн90° 80х60 R=300 1 0,46 2 0,92 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х60 R=300 1 0,55 2 1,10 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х60 R=300 1 0,77 2 1,54 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х60 R=300 1 0,99 2 1,98 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х60 R=300 1 1,43 2 2,86 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х60 R=300 1 1,87 2 3,74 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х60 R=300 1 2,31 2 4,62 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х60 R=300 1 2,75 2 5,50 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х80 R=300 1 0,58 2 1,17 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х80 R=300 1 0,82 2 1,63 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х80 R=300 1 1,05 2 2,10 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х80 R=300 1 1,52 2 3,03 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х80 R=300 1 1,98 2 3,96 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х80 R=300 1 2,45 2 4,90 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х80 R=300 1 2,91 2 5,83 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х100 R=300 1 0,62 2 1,23 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х100 R=300 1 0,86 2 1,72 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х100 R=300 1 1,11 2 2,21 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х100 R=300 1 1,60 2 3,20 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х100 R=300 1 2,09 2 4,18 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х100 R=300 1 2,58 2 5,17 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х100 R=300 1 3,08 2 6,15 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы вниз на 90° радиусом 600.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВн90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный наружный 90° 
радиус 600 - ПКЗВн90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВн90° 50х50 R=600 655 655 1 1,68 2 3,37 Sz HDZ

ПКЗВн90° 75х50 R=600 655 655 1 2,06 2 4,11 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х50 R=600 655 655 1 2,35 2 4,70 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х50 R=600 655 655 1 3,02 2 6,03 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х50 R=600 655 655 1 3,46 2 6,91 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х50 R=600 655 655 1 4,33 2 8,67 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х50 R=600 655 655 1 5,21 2 10,42 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х50 R=600 655 655 1 6,09 2 12,18 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х50 R=600 655 655 1 6,97 2 13,94 Sz HDZ

ПКЗВн90° 80х60 R=600 666 666 1 2,14 2 4,28 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х60 R=600 666 666 1 2,55 2 5,09 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х60 R=600 666 666 1 3,21 2 6,43 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х60 R=600 666 666 1 3,65 2 7,31 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х60 R=600 666 666 1 4,53 2 9,06 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х60 R=600 666 666 1 5,41 2 10,82 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х60 R=600 666 666 1 6,29 2 12,58 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х60 R=600 666 666 1 7,17 2 14,33 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х80 R=600 688 688 1 2,94 2 5,89 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х80 R=600 688 688 1 3,62 2 7,23 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х80 R=600 688 688 1 4,06 2 8,11 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х80 R=600 688 688 1 4,93 2 9,87 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х80 R=600 688 688 1 5,81 2 11,63 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х80 R=600 688 688 1 6,69 2 13,38 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х80 R=600 688 688 1 7,57 2 15,14 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х100 R=600 709 709 1 3,37 2 6,75 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х100 R=600 709 709 1 4,05 2 8,11 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х100 R=600 709 709 1 4,49 2 8,98 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х100 R=600 709 709 1 5,37 2 10,74 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х100 R=600 709 709 1 6,25 2 12,50 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х100 R=600 709 709 1 7,13 2 14,25 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х100 R=600 709 709 1 8,01 2 16,01 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВн90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального наружного 90° 
радиус 600 - КЗПВн90° R=600 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВн90° 50х50 R=600 1 0,59 2 1,18 Sz HDZ

КЗПВн90° 75х50 R=600 1 0,79 2 1,57 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х50 R=600 1 0,98 2 1,97 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х50 R=600 1 1,38 2 2,75 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х50 R=600 1 1,77 2 3,54 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х50 R=600 1 2,56 2 5,11 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х50 R=600 1 3,34 2 6,69 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х50 R=600 1 4,13 2 8,26 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х50 R=600 1 4,92 2 9,83 Sz HDZ

КЗПВн90° 80х60 R=600 1 0,84 2 1,68 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х60 R=600 1 1,00 2 2,00 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х60 R=600 1 1,40 2 2,80 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х60 R=600 1 1,80 2 3,60 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х60 R=600 1 2,60 2 5,20 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х60 R=600 1 3,40 2 6,80 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х60 R=600 1 4,20 2 8,40 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х60 R=600 1 5,00 2 10,00 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х80 R=600 1 1,03 2 2,06 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х80 R=600 1 1,45 2 2,89 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х80 R=600 1 1,86 2 3,72 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х80 R=600 1 2,68 2 5,37 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х80 R=600 1 3,51 2 7,02 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х80 R=600 1 4,34 2 8,67 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х80 R=600 1 5,16 2 10,32 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х100 R=600 1 1,06 2 2,13 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х100 R=600 1 1,49 2 2,98 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х100 R=600 1 1,92 2 3,83 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х100 R=600 1 2,77 2 5,54 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х100 R=600 1 3,62 2 7,24 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х100 R=600 1 4,47 2 8,94 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х100 R=600 1 5,32 2 10,65 Sz HDZ



44

Назначение: Организация плавного поворота трассы вниз на 90° радиусом 900.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПКЗВн90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный наружный 90° 
радиус 900 - ПКЗВн90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВн90° 50х50 R=900 955 955 1 2,42 2 4,83 Sz HDZ

ПКЗВн90° 75х50 R=900 955 955 1 2,95 2 5,90 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х50 R=900 955 955 1 3,37 2 6,74 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х50 R=900 955 955 1 4,33 2 8,65 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х50 R=900 955 955 1 4,94 2 9,89 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х50 R=900 955 955 1 6,18 2 12,37 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х50 R=900 955 955 1 7,42 2 14,84 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х50 R=900 955 955 1 8,66 2 17,32 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х50 R=900 955 955 1 9,90 2 19,80 Sz HDZ

ПКЗВн90° 80х60 R=900 966 966 1 3,05 2 6,10 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х60 R=900 966 966 1 3,64 2 7,27 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х60 R=900 966 966 1 4,59 2 9,19 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х60 R=900 966 966 1 5,21 2 10,43 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х60 R=900 966 966 1 6,45 2 12,90 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х60 R=900 966 966 1 7,69 2 15,38 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х60 R=900 966 966 1 8,93 2 17,86 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х60 R=900 966 966 1 10,17 2 20,34 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х80 R=900 988 988 1 4,18 2 8,36 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х80 R=900 988 988 1 5,14 2 10,28 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х80 R=900 988 988 1 5,76 2 11,52 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х80 R=900 988 988 1 7,00 2 14,00 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х80 R=900 988 988 1 8,24 2 16,48 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х80 R=900 988 988 1 9,48 2 18,95 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х80 R=900 988 988 1 10,72 2 21,43 Sz HDZ

ПКЗВн90° 100х100 R=900 1009 1009 1 4,76 2 9,51 Sz HDZ

ПКЗВн90° 150х100 R=900 1009 1009 1 5,72 2 11,45 Sz HDZ

ПКЗВн90° 200х100 R=900 1009 1009 1 6,34 2 12,69 Sz HDZ

ПКЗВн90° 300х100 R=900 1009 1009 1 7,58 2 15,16 Sz HDZ

ПКЗВн90° 400х100 R=900 1009 1009 1 8,82 2 17,64 Sz HDZ

ПКЗВн90° 500х100 R=900 1009 1009 1 10,06 2 20,12 Sz HDZ

ПКЗВн90° 600х100 R=900 1009 1009 1 11,30 2 22,60 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВн90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального наружного 90° 
радиус 900 - КЗПВн90° R=900 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КЗПВн90° 50х50 R=900 1 0,86 2 1,72 Sz HDZ

КЗПВн90° 75х50 R=900 1 1,15 2 2,30 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х50 R=900 1 1,43 2 2,87 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х50 R=900 1 2,01 2 4,02 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х50 R=900 1 2,58 2 5,16 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х50 R=900 1 3,73 2 7,46 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х50 R=900 1 4,88 2 9,76 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х50 R=900 1 6,03 2 12,05 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х50 R=900 1 7,17 2 14,35 Sz HDZ

КЗПВн90° 80х60 R=900 1 1,22 2 2,44 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х60 R=900 1 1,45 2 2,90 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х60 R=900 1 2,03 2 4,06 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х60 R=900 1 2,61 2 5,22 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х60 R=900 1 3,77 2 7,54 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х60 R=900 1 4,93 2 9,86 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х60 R=900 1 6,09 2 12,18 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х60 R=900 1 7,25 2 14,50 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х80 R=900 1 1,48 2 2,97 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х80 R=900 1 2,08 2 4,15 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х80 R=900 1 2,67 2 5,34 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х80 R=900 1 3,85 2 7,71 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х80 R=900 1 5,04 2 10,08 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х80 R=900 1 6,23 2 12,45 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х80 R=900 1 7,41 2 14,83 Sz HDZ

КЗПВн90° 100х100 R=900 1 1,52 2 3,03 Sz HDZ

КЗПВн90° 150х100 R=900 1 2,12 2 4,24 Sz HDZ

КЗПВн90° 200х100 R=900 1 2,73 2 5,46 Sz HDZ

КЗПВн90° 300х100 R=900 1 3,94 2 7,88 Sz HDZ

КЗПВн90° 400х100 R=900 1 5,15 2 10,31 Sz HDZ

КЗПВн90° 500х100 R=900 1 6,37 2 12,73 Sz HDZ

КЗПВн90° 600х100 R=900 1 7,58 2 15,16 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы верх на 90° радиусом 300.

Поворот кабельного лотка замкового типа вертикальный внутренний 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПКЗВв90° R=300, 600, 900 для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПКЗВв90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

R=300,R=600,R=900

L1

L 2

R=300,R=600,R=900

L1

L 2

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный внутренний 90° 
радиус 300 - ПКЗВв90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВв90° 50х50 R=300 300 300 1 0,85 2 1,70 Sz HDZ

ПКЗВв90° 75х50 R=300 300 300 1 1,05 2 2,09 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х50 R=300 300 300 1 1,21 2 2,42 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х50 R=300 300 300 1 1,57 2 3,13 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х50 R=300 300 300 1 1,83 2 3,65 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х50 R=300 300 300 1 2,34 2 4,69 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х50 R=300 300 300 1 2,86 2 5,72 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х50 R=300 300 300 1 3,38 2 6,76 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х50 R=300 300 300 1 3,90 2 7,79 Sz HDZ

ПКЗВв90° 80х60 R=300 300 300 1 1,09 2 2,17 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х60 R=300 300 300 1 1,29 2 2,58 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х60 R=300 300 300 1 1,65 2 3,29 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х60 R=300 300 300 1 1,91 2 3,81 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х60 R=300 300 300 1 2,42 2 4,85 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х60 R=300 300 300 1 2,94 2 5,88 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х60 R=300 300 300 1 3,46 2 6,92 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х60 R=300 300 300 1 3,98 2 7,96 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х80 R=300 300 300 1 1,45 2 2,90 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х80 R=300 300 300 1 1,80 2 3,60 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х80 R=300 300 300 1 2,06 2 4,12 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х80 R=300 300 300 1 2,58 2 5,16 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х80 R=300 300 300 1 3,10 2 6,20 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х80 R=300 300 300 1 3,62 2 7,23 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х80 R=300 300 300 1 4,13 2 8,27 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х100 R=300 300 300 1 1,62 2 3,23 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х100 R=300 300 300 1 1,97 2 3,94 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х100 R=300 300 300 1 2,23 2 4,46 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х100 R=300 300 300 1 2,75 2 5,49 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х100 R=300 300 300 1 3,27 2 6,53 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х100 R=300 300 300 1 3,78 2 7,57 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х100 R=300 300 300 1 4,30 2 8,60 Sz HDZ



47

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота кабельного лотка замкового типа вертикального 
внутреннего 90° радиус 300, 600, 900 — КЗПВв90° R=300, 600, 900 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВв90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 300 - КЗПВв90° R=300 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КЗПВв90° 50х50 R=300 1 0,22 2 0,44 Sz HDZ

КЗПВв90° 75х50 R=300 1 0,29 2 0,59 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х50 R=300 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х50 R=300 1 0,52 2 1,03 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х50 R=300 1 0,66 2 1,32 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х50 R=300 1 0,96 2 1,91 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х50 R=300 1 1,25 2 2,50 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х50 R=300 1 1,55 2 3,09 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х50 R=300 1 1,84 2 3,68 Sz HDZ

КЗПВв90° 80х60 R=300 1 0,30 2 0,59 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х60 R=300 1 0,35 2 0,70 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х60 R=300 1 0,49 2 0,98 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х60 R=300 1 0,63 2 1,26 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х60 R=300 1 0,91 2 1,83 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х60 R=300 1 1,19 2 2,39 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х60 R=300 1 1,48 2 2,95 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х60 R=300 1 1,76 2 3,51 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х80 R=300 1 0,32 2 0,64 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х80 R=300 1 0,45 2 0,89 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х80 R=300 1 0,57 2 1,15 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х80 R=300 1 0,83 2 1,66 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х80 R=300 1 1,08 2 2,17 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х80 R=300 1 1,34 2 2,68 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х80 R=300 1 1,59 2 3,19 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х100 R=300 1 0,29 2 0,57 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х100 R=300 1 0,40 2 0,80 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х100 R=300 1 0,52 2 1,03 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х100 R=300 1 0,74 2 1,49 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х100 R=300 1 0,97 2 1,95 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х100 R=300 1 1,20 2 2,41 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х100 R=300 1 1,43 2 2,87 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы верх на 90° радиусом 600.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПКЗВв90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный внутренний 90° 
радиус 600 - ПКЗВв90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВв90° 50х50 R=600 600 600 1 1,58 2 3,16 Sz HDZ

ПКЗВв90° 75х50 R=600 600 600 1 1,94 2 3,88 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х50 R=600 600 600 1 2,23 2 4,45 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х50 R=600 600 600 1 2,87 2 5,74 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х50 R=600 600 600 1 3,31 2 6,62 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х50 R=600 600 600 1 4,19 2 8,38 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х50 R=600 600 600 1 5,07 2 10,14 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х50 R=600 600 600 1 5,95 2 11,89 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х50 R=600 600 600 1 6,83 2 13,65 Sz HDZ

ПКЗВв90° 80х60 R=600 600 600 1 2,00 2 4,00 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х60 R=600 600 600 1 2,38 2 4,76 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х60 R=600 600 600 1 3,02 2 6,05 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х60 R=600 600 600 1 3,46 2 6,93 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х60 R=600 600 600 1 4,34 2 8,68 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х60 R=600 600 600 1 5,22 2 10,44 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х60 R=600 600 600 1 6,10 2 12,20 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х60 R=600 600 600 1 6,98 2 13,95 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х80 R=600 600 600 1 2,68 2 5,36 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х80 R=600 600 600 1 3,32 2 6,65 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х80 R=600 600 600 1 3,76 2 7,53 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х80 R=600 600 600 1 4,64 2 9,28 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х80 R=600 600 600 1 5,52 2 11,04 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х80 R=600 600 600 1 6,40 2 12,80 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х80 R=600 600 600 1 7,28 2 14,55 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х100 R=600 600 600 1 3,00 2 5,99 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х100 R=600 600 600 1 3,64 2 7,27 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х100 R=600 600 600 1 4,08 2 8,15 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х100 R=600 600 600 1 4,95 2 9,91 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х100 R=600 600 600 1 5,83 2 11,66 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х100 R=600 600 600 1 6,71 2 13,42 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х100 R=600 600 600 1 7,59 2 15,18 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВв90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 600 - КЗПВв90° R=600 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КЗПВв90° 50х50 R=600 1 0,49 2 0,98 Sz HDZ

КЗПВв90° 75х50 R=600 1 0,65 2 1,31 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х50 R=600 1 0,82 2 1,64 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х50 R=600 1 1,15 2 2,29 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х50 R=600 1 1,47 2 2,95 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х50 R=600 1 2,13 2 4,26 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х50 R=600 1 2,78 2 5,56 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х50 R=600 1 3,44 2 6,87 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х50 R=600 1 4,09 2 8,18 Sz HDZ

КЗПВв90° 80х60 R=600 1 0,67 2 1,35 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х60 R=600 1 0,80 2 1,60 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х60 R=600 1 1,12 2 2,24 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х60 R=600 1 1,44 2 2,89 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х60 R=600 1 2,08 2 4,17 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х60 R=600 1 2,73 2 5,45 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х60 R=600 1 3,37 2 6,73 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х60 R=600 1 4,01 2 8,02 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х80 R=600 1 0,77 2 1,54 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х80 R=600 1 1,08 2 2,15 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х80 R=600 1 1,38 2 2,77 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х80 R=600 1 2,00 2 4,00 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х80 R=600 1 2,62 2 5,23 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х80 R=600 1 3,23 2 6,46 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х80 R=600 1 3,85 2 7,69 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х100 R=600 1 0,74 2 1,47 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х100 R=600 1 1,03 2 2,06 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х100 R=600 1 1,33 2 2,65 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х100 R=600 1 1,92 2 3,83 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х100 R=600 1 2,51 2 5,01 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х100 R=600 1 3,10 2 6,19 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х100 R=600 1 3,68 2 7,37 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы верх на 90° радиусом 900.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПКЗВв90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Поворот кабельного лотка 
замкового типа 

вертикальный внутренний 90° 
радиус 900 - ПКЗВв90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПКЗВв90° 50х50 R=900 900 900 1 2,31 2 4,62 Sz HDZ

ПКЗВв90° 75х50 R=900 900 900 1 2,83 2 5,67 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х50 R=900 900 900 1 3,25 2 6,50 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х50 R=900 900 900 1 4,18 2 8,36 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х50 R=900 900 900 1 4,80 2 9,60 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х50 R=900 900 900 1 6,04 2 12,08 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х50 R=900 900 900 1 7,28 2 14,56 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х50 R=900 900 900 1 8,52 2 17,03 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х50 R=900 900 900 1 9,76 2 19,51 Sz HDZ

ПКЗВв90° 80х60 R=900 900 900 1 2,91 2 5,82 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х60 R=900 900 900 1 3,47 2 6,95 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х60 R=900 900 900 1 4,41 2 8,81 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х60 R=900 900 900 1 5,03 2 10,05 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х60 R=900 900 900 1 6,26 2 12,53 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х60 R=900 900 900 1 7,50 2 15,01 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х60 R=900 900 900 1 8,74 2 17,48 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х60 R=900 900 900 1 9,98 2 19,96 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х80 R=900 900 900 1 3,92 2 7,84 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х80 R=900 900 900 1 4,85 2 9,70 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х80 R=900 900 900 1 5,47 2 10,94 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х80 R=900 900 900 1 6,71 2 13,42 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х80 R=900 900 900 1 7,95 2 15,89 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х80 R=900 900 900 1 9,19 2 18,37 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х80 R=900 900 900 1 10,42 2 20,85 Sz HDZ

ПКЗВв90° 100х100 R=900 900 900 1 4,38 2 8,76 Sz HDZ

ПКЗВв90° 150х100 R=900 900 900 1 5,31 2 10,61 Sz HDZ

ПКЗВв90° 200х100 R=900 900 900 1 5,93 2 11,85 Sz HDZ

ПКЗВв90° 300х100 R=900 900 900 1 7,16 2 14,33 Sz HDZ

ПКЗВв90° 400х100 R=900 900 900 1 8,40 2 16,81 Sz HDZ

ПКЗВв90° 500х100 R=900 900 900 1 9,64 2 19,28 Sz HDZ

ПКЗВв90° 600х100 R=900 900 900 1 10,88 2 21,76 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КЗПВв90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота кабельного 
лотка замкового типа 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 900 - КЗПВв90° R=900 

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КЗПВв90° 50х50 R=900 1 0,76 2 1,52 Sz HDZ

КЗПВв90° 75х50 R=900 1 1,02 2 2,03 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х50 R=900 1 1,27 2 2,54 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х50 R=900 1 1,78 2 3,55 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х50 R=900 1 2,28 2 4,57 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х50 R=900 1 3,30 2 6,60 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х50 R=900 1 4,31 2 8,63 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х50 R=900 1 5,33 2 10,66 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х50 R=900 1 6,34 2 12,69 Sz HDZ

КЗПВв90° 80х60 R=900 1 1,05 2 2,10 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х60 R=900 1 1,25 2 2,50 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х60 R=900 1 1,75 2 3,51 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х60 R=900 1 2,25 2 4,51 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х60 R=900 1 3,26 2 6,51 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х60 R=900 1 4,26 2 8,51 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х60 R=900 1 5,26 2 10,52 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х60 R=900 1 6,26 2 12,52 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х80 R=900 1 1,22 2 2,44 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х80 R=900 1 1,71 2 3,42 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х80 R=900 1 2,20 2 4,39 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х80 R=900 1 3,17 2 6,34 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х80 R=900 1 4,15 2 8,29 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х80 R=900 1 5,12 2 10,25 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х80 R=900 1 6,10 2 12,20 Sz HDZ

КЗПВв90° 100х100 R=900 1 1,19 2 2,37 Sz HDZ

КЗПВв90° 150х100 R=900 1 1,66 2 3,32 Sz HDZ

КЗПВв90° 200х100 R=900 1 2,14 2 4,27 Sz HDZ

КЗПВв90° 300х100 R=900 1 3,09 2 6,17 Sz HDZ

КЗПВв90° 400х100 R=900 1 4,04 2 8,07 Sz HDZ

КЗПВв90° 500х100 R=900 1 4,99 2 9,97 Sz HDZ

КЗПВв90° 600х100 R=900 1 5,94 2 11,87 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Т-образный поворот кабельного лотка замкового типа радиус 300, 600, 
900 — ТКЗ R=300, 600, 900 для гражданского и промышленного 
строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ТКЗ 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Т-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 300 - 
ТКЗ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТКЗ 50х50 R=300 645 345 1 2,17 2 4,34 Sz HDZ

ТКЗ 75х50 R=300 670 370 1 2,56 2 5,13 Sz HDZ

ТКЗ 100х50 R=300 695 395 1 2,91 2 5,82 Sz HDZ

ТКЗ 150х50 R=300 745 445 1 3,70 2 7,40 Sz HDZ

ТКЗ 200х50 R=300 795 495 1 4,35 2 8,69 Sz HDZ

ТКЗ 300х50 R=300 895 595 1 5,76 2 11,52 Sz HDZ

ТКЗ 400х50 R=300 995 695 1 7,33 2 14,66 Sz HDZ

ТКЗ 500х50 R=300 1095 795 1 9,05 2 18,11 Sz HDZ

ТКЗ 600х50 R=300 1195 895 1 10,94 2 21,88 Sz HDZ

ТКЗ 80х60 R=300 675 375 1 2,64 2 5,29 Sz HDZ

ТКЗ 100х60 R=300 695 395 1 3,05 2 6,09 Sz HDZ

ТКЗ 150х60 R=300 745 445 1 3,65 2 7,31 Sz HDZ

ТКЗ 200х60 R=300 795 495 1 4,49 2 8,98 Sz HDZ

ТКЗ 300х60 R=300 895 595 1 5,91 2 11,82 Sz HDZ

ТКЗ 400х60 R=300 995 695 1 7,49 2 14,98 Sz HDZ

ТКЗ 500х60 R=300 1095 795 1 9,22 2 18,45 Sz HDZ

ТКЗ 600х60 R=300 1195 895 1 11,11 2 22,23 Sz HDZ

ТКЗ 100х80 R=300 695 395 1 3,32 2 6,63 Sz HDZ

ТКЗ 150х80 R=300 745 445 1 3,93 2 7,86 Sz HDZ

ТКЗ 200х80 R=300 795 495 1 4,78 2 9,56 Sz HDZ

ТКЗ 300х80 R=300 895 595 1 6,21 2 12,43 Sz HDZ

ТКЗ 400х80 R=300 995 695 1 7,81 2 15,61 Sz HDZ

ТКЗ 500х80 R=300 1095 795 1 9,56 2 19,11 Sz HDZ

ТКЗ 600х80 R=300 1195 895 1 11,46 2 22,93 Sz HDZ

ТКЗ 100х100 R=300 695 395 1 3,60 2 7,20 Sz HDZ

ТКЗ 150х100 R=300 745 445 1 4,41 2 8,82 Sz HDZ

ТКЗ 200х100 R=300 795 495 1 5,08 2 10,16 Sz HDZ

ТКЗ 300х100 R=300 895 595 1 6,53 2 13,06 Sz HDZ

ТКЗ 400х100 R=300 995 695 1 8,14 2 16,28 Sz HDZ

ТКЗ 500х100 R=300 1095 795 1 9,90 2 19,81 Sz HDZ

ТКЗ 600х100 R=300 1195 895 1 11,83 2 23,65 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Т-образного поворота кабельного лотка замкового типа 
радиус 300, 600, 900 — КТЗ R=300, 600, 900 для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КТЗ 500 R=300 S=1мм Sz

Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Крышка Т-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

радиус 300 - КТЗ R=300

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КТЗ 50 R=300 1 1,33 2 2,66 Sz HDZ

КТЗ 75 R=300 1 1,54 2 3,07 Sz HDZ

КТЗ 80 R=300 1 1,56 2 3,12 Sz HDZ

КТЗ 100 R=300 1 1,75 2 3,50 Sz HDZ

КТЗ 150 R=300 1 2,21 2 4,43 Sz HDZ

КТЗ 200 R=300 1 2,71 2 5,43 Sz HDZ

КТЗ 300 R=300 1 3,83 2 7,66 Sz HDZ

КТЗ 400 R=300 1 5,11 2 10,21 Sz HDZ

КТЗ 500 R=300 1 6,54 2 13,08 Sz HDZ

КТЗ 600 R=300 1 8,13 2 16,25 Sz HDZ

Т-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 600 - 
ТКЗ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТКЗ 50х50 R=600 1245 645 1 5,51 2 11,01 Sz HDZ

ТКЗ 75х50 R=600 1270 670 1 6,19 2 12,38 Sz HDZ

ТКЗ 100х50 R=600 1295 695 1 6,77 2 13,54 Sz HDZ

ТКЗ 150х50 R=600 1345 745 1 8,08 2 16,17 Sz HDZ

ТКЗ 200х50 R=600 1395 795 1 9,08 2 18,17 Sz HDZ

ТКЗ 300х50 R=600 1495 895 1 11,20 2 22,41 Sz HDZ

ТКЗ 400х50 R=600 1595 995 1 13,48 2 26,96 Sz HDZ

ТКЗ 500х50 R=600 1695 1095 1 15,91 2 31,82 Sz HDZ

ТКЗ 600х50 R=600 1795 1195 1 18,50 2 37,00 Sz HDZ

ТКЗ 80х60 R=600 1275 675 1 6,31 2 12,61 Sz HDZ

ТКЗ 100х60 R=600 1295 695 1 7,02 2 14,04 Sz HDZ

ТКЗ 150х60 R=600 1345 745 1 7,98 2 15,96 Sz HDZ

ТКЗ 200х60 R=600 1395 795 1 9,34 2 18,68 Sz HDZ

ТКЗ 300х60 R=600 1495 895 1 11,47 2 22,94 Sz HDZ

ТКЗ 400х60 R=600 1595 995 1 13,75 2 27,51 Sz HDZ

ТКЗ 500х60 R=600 1695 1095 1 16,19 2 32,39 Sz HDZ

ТКЗ 600х60 R=600 1795 1195 1 18,79 2 37,58 Sz HDZ

ТКЗ 100х80 R=600 1295 695 1 7,52 2 15,04 Sz HDZ

ТКЗ 150х80 R=600 1345 745 1 8,49 2 16,97 Sz HDZ

ТКЗ 200х80 R=600 1395 795 1 9,86 2 19,71 Sz HDZ

ТКЗ 300х80 R=600 1495 895 1 12,00 2 24,00 Sz HDZ

ТКЗ 400х80 R=600 1595 995 1 14,30 2 28,60 Sz HDZ

ТКЗ 500х80 R=600 1695 1095 1 16,75 2 33,51 Sz HDZ

ТКЗ 600х80 R=600 1795 1195 1 19,37 2 38,73 Sz HDZ

ТКЗ 100х100 R=600 1295 695 1 8,03 2 16,06 Sz HDZ

ТКЗ 150х100 R=600 1345 745 1 9,36 2 18,73 Sz HDZ

ТКЗ 200х100 R=600 1395 795 1 10,38 2 20,77 Sz HDZ

ТКЗ 300х100 R=600 1495 895 1 12,54 2 25,08 Sz HDZ

ТКЗ 400х100 R=600 1595 995 1 14,86 2 29,71 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КТЗ 500 R=600 S=1мм Sz

Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ТКЗ 500х100 R=600 S=1мм Sz

ТКЗ 500х100 R=600 1695 1095 1 17,33 2 34,66 Sz HDZ

ТКЗ 600х100 R=600 1795 1195 1 19,96 2 39,92 Sz HDZ

Крышка Т-образного 
соединения кабельного лотка 
замкового типа радиус 600 - 

КТЗ R=600

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КТЗ 50 R=600 1 4,04 2 8,09 Sz HDZ

КТЗ 75 R=600 1 4,43 2 8,85 Sz HDZ

КТЗ 80 R=600 1 4,47 2 8,95 Sz HDZ

КТЗ 100 R=600 1 4,82 2 9,64 Sz HDZ

КТЗ 150 R=600 1 5,63 2 11,27 Sz HDZ

КТЗ 200 R=600 1 6,49 2 12,97 Sz HDZ

КТЗ 300 R=600 1 8,31 2 16,62 Sz HDZ

КТЗ 400 R=600 1 10,29 2 20,59 Sz HDZ

КТЗ 500 R=600 1 12,43 2 24,86 Sz HDZ

КТЗ 600 R=600 1 14,73 2 29,45 Sz HDZ

Т-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 900 -
ТКЗ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТКЗ 50х50 R=900 1845 945 1 10,26 2 20,51 Sz HDZ

ТКЗ 75х50 R=900 1870 970 1 11,23 2 22,46 Sz HDZ

ТКЗ 100х50 R=900 1895 995 1 12,04 2 24,08 Sz HDZ

ТКЗ 150х50 R=900 1945 1045 1 13,88 2 27,76 Sz HDZ

ТКЗ 200х50 R=900 1995 1095 1 15,23 2 30,47 Sz HDZ

ТКЗ 300х50 R=900 2095 1195 1 18,06 2 36,12 Sz HDZ

ТКЗ 400х50 R=900 2195 1295 1 21,04 2 42,08 Sz HDZ

ТКЗ 500х50 R=900 2295 1395 1 24,18 2 48,36 Sz HDZ

ТКЗ 600х50 R=900 2395 1495 1 27,48 2 54,95 Sz HDZ

ТКЗ 80х60 R=900 1875 975 1 11,38 2 22,76 Sz HDZ

ТКЗ 100х60 R=900 1895 995 1 12,41 2 24,81 Sz HDZ

ТКЗ 150х60 R=900 1945 1045 1 13,72 2 27,44 Sz HDZ

ТКЗ 200х60 R=900 1995 1095 1 15,61 2 31,21 Sz HDZ

ТКЗ 300х60 R=900 2095 1195 1 18,44 2 36,88 Sz HDZ

ТКЗ 400х60 R=900 2195 1295 1 21,43 2 42,86 Sz HDZ

ТКЗ 500х60 R=900 2295 1395 1 24,58 2 49,15 Sz HDZ

ТКЗ 600х60 R=900 2395 1495 1 27,88 2 55,76 Sz HDZ

ТКЗ 100х80 R=900 1895 995 1 13,13 2 26,26 Sz HDZ

ТКЗ 150х80 R=900 1945 1045 1 14,45 2 28,90 Sz HDZ

ТКЗ 200х80 R=900 1995 1095 1 16,35 2 32,69 Sz HDZ

ТКЗ 300х80 R=900 2095 1195 1 19,20 2 38,39 Sz HDZ

ТКЗ 400х80 R=900 2195 1295 1 22,20 2 44,40 Sz HDZ

ТКЗ 500х80 R=900 2295 1395 1 25,36 2 50,73 Sz HDZ

ТКЗ 600х80 R=900 2395 1495 1 28,68 2 57,37 Sz HDZ

ТКЗ 100х100 R=900 1895 995 1 13,87 2 27,74 Sz HDZ

ТКЗ 150х100 R=900 1945 1045 1 15,73 2 31,46 Sz HDZ

ТКЗ 200х100 R=900 1995 1095 1 17,10 2 34,20 Sz HDZ

ТКЗ 300х100 R=900 2095 1195 1 19,97 2 39,93 Sz HDZ

ТКЗ 400х100 R=900 2195 1295 1 22,99 2 45,98 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ТКЗ 500х100 R=900 S=1мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КТЗ 500 R=900 S=1мм Sz

Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Х-образный поворот кабельного лотка замкового типа радиус 300, 600, 
900 — ХКЗ R=300, 600, 900 для гражданского и промышленного 
строительства
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ТКЗ 500х100 R=900 2295 1395 1 26,17 2 52,33 Sz HDZ

ТКЗ 600х100 R=900 2395 1495 1 29,50 2 59,00 Sz HDZ

Крышка Т-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

радиус 900 - КТЗ R=900

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КТЗ 50 R=900 1 8,17 2 16,34 Sz HDZ

КТЗ 75 R=900 1 8,73 2 17,46 Sz HDZ

КТЗ 80 R=900 1 8,80 2 17,60 Sz HDZ

КТЗ 100 R=900 1 9,30 2 18,60 Sz HDZ

КТЗ 150 R=900 1 10,47 2 20,94 Sz HDZ

КТЗ 200 R=900 1 11,67 2 23,35 Sz HDZ

КТЗ 300 R=900 1 14,21 2 28,41 Sz HDZ

КТЗ 400 R=900 1 16,89 2 33,79 Sz HDZ

КТЗ 500 R=900 1 19,74 2 39,48 Sz HDZ

КТЗ 600 R=900 1 22,74 2 45,48 Sz HDZ

Х-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 300 - 
ХКЗ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХКЗ 50х50 R=300 645 645 1 3,18 2 6,36 Sz HDZ

ХКЗ 75х50 R=300 670 670 1 3,65 2 7,30 Sz HDZ

ХКЗ 100х50 R=300 695 695 1 4,06 2 8,12 Sz HDZ

ХКЗ 150х50 R=300 745 745 1 4,98 2 9,97 Sz HDZ

ХКЗ 200х50 R=300 795 795 1 5,75 2 11,49 Sz HDZ

ХКЗ 300х50 R=300 895 895 1 7,39 2 14,77 Sz HDZ

ХКЗ 400х50 R=300 995 995 1 9,18 2 18,37 Sz HDZ

ХКЗ 500х50 R=300 1095 1095 1 11,14 2 22,28 Sz HDZ

ХКЗ 600х50 R=300 1195 1195 1 13,25 2 26,50 Sz HDZ

ХКЗ 80х60 R=300 675 675 1 3,75 2 7,50 Sz HDZ

ХКЗ 100х60 R=300 695 695 1 4,21 2 8,42 Sz HDZ

ХКЗ 150х60 R=300 745 745 1 4,93 2 9,87 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХКЗ 500х100 R=300 S=1мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Х-образного поворота кабельного лотка замкового типа радиус 
300, 600, 900 — КХЗ R=300, 600, 900 для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КХЗ 500 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

ХКЗ 200х60 R=300 795 795 1 5,89 2 11,79 Sz HDZ

ХКЗ 300х60 R=300 895 895 1 7,53 2 15,07 Sz HDZ

ХКЗ 400х60 R=300 995 995 1 9,33 2 18,66 Sz HDZ

ХКЗ 500х60 R=300 1095 1095 1 11,29 2 22,57 Sz HDZ

ХКЗ 600х60 R=300 1195 1195 1 13,40 2 26,80 Sz HDZ

ХКЗ 100х80 R=300 695 695 1 4,51 2 9,01 Sz HDZ

ХКЗ 150х80 R=300 745 745 1 5,23 2 10,45 Sz HDZ

ХКЗ 200х80 R=300 795 795 1 6,19 2 12,38 Sz HDZ

ХКЗ 300х80 R=300 895 895 1 7,83 2 15,66 Sz HDZ

ХКЗ 400х80 R=300 995 995 1 9,63 2 19,25 Sz HDZ

ХКЗ 500х80 R=300 1095 1095 1 11,58 2 23,16 Sz HDZ

ХКЗ 600х80 R=300 1195 1195 1 13,69 2 27,39 Sz HDZ

ХКЗ 100х100 R=300 695 695 1 4,81 2 9,63 Sz HDZ

ХКЗ 150х100 R=300 745 745 1 5,74 2 11,47 Sz HDZ

ХКЗ 200х100 R=300 795 795 1 6,50 2 13,00 Sz HDZ

ХКЗ 300х100 R=300 895 895 1 8,14 2 16,28 Sz HDZ

ХКЗ 400х100 R=300 995 995 1 9,94 2 19,87 Sz HDZ

ХКЗ 500х100 R=300 1095 1095 1 11,89 2 23,78 Sz HDZ

ХКЗ 600х100 R=300 1195 1195 1 14,00 2 28,00 Sz HDZ

Крышка Х-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

радиус 300 - 
КХЗ R=300

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КХЗ 50 R=300 1 2,19 2 4,38 Sz HDZ

КХЗ 75 R=300 1 2,45 2 4,90 Sz HDZ

КХЗ 80 R=300 1 2,48 2 4,97 Sz HDZ

КХЗ 100 R=300 1 2,72 2 5,44 Sz HDZ

КХЗ 150 R=300 1 3,29 2 6,59 Sz HDZ

КХЗ 200 R=300 1 3,90 2 7,81 Sz HDZ

КХЗ 300 R=300 1 5,24 2 10,48 Sz HDZ

КХЗ 400 R=300 1 6,73 2 13,47 Sz HDZ

КХЗ 500 R=300 1 8,39 2 16,77 Sz HDZ

КХЗ 600 R=300 1 10,20 2 20,39 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ХКЗ 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КХЗ 500 R=600 S=1мм Sz

Х-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 600 - 
ХКЗ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХКЗ 50х50 R=600 1245 1245 1 8,89 2 17,79 Sz HDZ
ХКЗ 75х50 R=600 1270 1270 1 9,73 2 19,47 Sz HDZ
ХКЗ 100х50 R=600 1295 1295 1 10,45 2 20,90 Sz HDZ
ХКЗ 150х50 R=600 1345 1345 1 12,04 2 24,08 Sz HDZ
ХКЗ 200х50 R=600 1395 1395 1 13,27 2 26,55 Sz HDZ
ХКЗ 300х50 R=600 1495 1495 1 15,86 2 31,71 Sz HDZ
ХКЗ 400х50 R=600 1595 1595 1 18,60 2 37,19 Sz HDZ
ХКЗ 500х50 R=600 1695 1695 1 21,49 2 42,98 Sz HDZ
ХКЗ 600х50 R=600 1795 1795 1 24,55 2 49,09 Sz HDZ
ХКЗ 80х60 R=600 1275 1275 1 9,88 2 19,76 Sz HDZ
ХКЗ 100х60 R=600 1295 1295 1 10,73 2 21,46 Sz HDZ
ХКЗ 150х60 R=600 1345 1345 1 11,92 2 23,85 Sz HDZ
ХКЗ 200х60 R=600 1395 1395 1 13,56 2 27,11 Sz HDZ
ХКЗ 300х60 R=600 1495 1495 1 16,14 2 32,28 Sz HDZ
ХКЗ 400х60 R=600 1595 1595 1 18,88 2 37,75 Sz HDZ
ХКЗ 500х60 R=600 1695 1695 1 21,77 2 43,55 Sz HDZ
ХКЗ 600х60 R=600 1795 1795 1 24,83 2 49,66 Sz HDZ
ХКЗ 100х80 R=600 1295 1295 1 11,29 2 22,58 Sz HDZ
ХКЗ 150х80 R=600 1345 1345 1 12,48 2 24,97 Sz HDZ
ХКЗ 200х80 R=600 1395 1395 1 14,12 2 28,23 Sz HDZ
ХКЗ 300х80 R=600 1495 1495 1 16,70 2 33,40 Sz HDZ
ХКЗ 400х80 R=600 1595 1595 1 19,44 2 38,88 Sz HDZ
ХКЗ 500х80 R=600 1695 1695 1 22,34 2 44,67 Sz HDZ
ХКЗ 600х80 R=600 1795 1795 1 25,39 2 50,78 Sz HDZ
ХКЗ 100х100 R=600 1295 1295 1 11,87 2 23,73 Sz HDZ
ХКЗ 150х100 R=600 1345 1345 1 13,46 2 26,92 Sz HDZ
ХКЗ 200х100 R=600 1395 1395 1 14,69 2 29,38 Sz HDZ
ХКЗ 300х100 R=600 1495 1495 1 17,27 2 34,55 Sz HDZ
ХКЗ 400х100 R=600 1595 1595 1 20,01 2 40,03 Sz HDZ
ХКЗ 500х100 R=600 1695 1695 1 22,91 2 45,82 Sz HDZ
ХКЗ 600х100 R=600 1795 1795 1 25,96 2 51,93 Sz HDZ

Крышка Х-образного 
соединения кабельного лотка 
замкового типа радиус 600 - 

КХЗ R=600

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения
Толщина

мм
Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КХЗ 50 R=600 1 7,19 2 14,37 Sz HDZ
КХЗ 75 R=600 1 7,68 2 15,36 Sz HDZ
КХЗ 80 R=600 1 7,74 2 15,48 Sz HDZ
КХЗ 100 R=600 1 8,19 2 16,38 Sz HDZ
КХЗ 150 R=600 1 9,23 2 18,46 Sz HDZ
КХЗ 200 R=600 1 10,31 2 20,62 Sz HDZ
КХЗ 300 R=600 1 12,59 2 25,18 Sz HDZ
КХЗ 400 R=600 1 15,03 2 30,05 Sz HDZ
КХЗ 500 R=600 1 17,62 2 35,24 Sz HDZ
КХЗ 600 R=600 1 20,37 2 40,74 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ХКЗ 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КХЗ 500 R=900 S=1мм Sz

Х-образное соединение 
кабельного лотка замкового 

типа радиус 900 - 
ХКЗ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХКЗ 50х50 R=900 1845 1845 1 17,44 2 34,87 Sz HDZ
ХКЗ 75х50 R=900 1870 1870 1 18,64 2 37,29 Sz HDZ
ХКЗ 100х50 R=900 1895 1895 1 19,66 2 39,32 Sz HDZ
ХКЗ 150х50 R=900 1945 1945 1 21,92 2 43,85 Sz HDZ
ХКЗ 200х50 R=900 1995 1995 1 23,63 2 47,25 Sz HDZ
ХКЗ 300х50 R=900 2095 2095 1 27,15 2 54,30 Sz HDZ
ХКЗ 400х50 R=900 2195 2195 1 30,83 2 61,67 Sz HDZ
ХКЗ 500х50 R=900 2295 2295 1 34,67 2 69,34 Sz HDZ
ХКЗ 600х50 R=900 2395 2395 1 38,67 2 77,34 Sz HDZ
ХКЗ 80х60 R=900 1875 1875 1 18,84 2 37,67 Sz HDZ
ХКЗ 100х60 R=900 1895 1895 1 20,08 2 40,15 Sz HDZ
ХКЗ 150х60 R=900 1945 1945 1 21,74 2 43,48 Sz HDZ
ХКЗ 200х60 R=900 1995 1995 1 24,04 2 48,08 Sz HDZ
ХКЗ 300х60 R=900 2095 2095 1 27,57 2 55,13 Sz HDZ
ХКЗ 400х60 R=900 2195 2195 1 31,25 2 62,50 Sz HDZ
ХКЗ 500х60 R=900 2295 2295 1 35,09 2 70,17 Sz HDZ
ХКЗ 600х60 R=900 2395 2395 1 39,08 2 78,17 Sz HDZ
ХКЗ 100х80 R=900 1895 1895 1 20,90 2 41,81 Sz HDZ
ХКЗ 150х80 R=900 1945 1945 1 22,57 2 45,13 Sz HDZ
ХКЗ 200х80 R=900 1995 1995 1 24,87 2 49,74 Sz HDZ
ХКЗ 300х80 R=900 2095 2095 1 28,39 2 56,79 Sz HDZ
ХКЗ 400х80 R=900 2195 2195 1 32,08 2 64,15 Sz HDZ
ХКЗ 500х80 R=900 2295 2295 1 35,91 2 71,83 Sz HDZ
ХКЗ 600х80 R=900 2395 2395 1 39,91 2 79,82 Sz HDZ
ХКЗ 100х100 R=900 1895 1895 1 21,74 2 43,49 Sz HDZ
ХКЗ 150х100 R=900 1945 1945 1 24,01 2 48,02 Sz HDZ
ХКЗ 200х100 R=900 1995 1995 1 25,71 2 51,42 Sz HDZ
ХКЗ 300х100 R=900 2095 2095 1 29,24 2 58,47 Sz HDZ
ХКЗ 400х100 R=900 2195 2195 1 32,92 2 65,84 Sz HDZ
ХКЗ 500х100 R=900 2295 2295 1 36,76 2 73,51 Sz HDZ
ХКЗ 600х100 R=900 2395 2395 1 40,75 2 81,50 Sz HDZ

Крышка Х-образного соединения 
кабельного лотка замкового типа 

радиус 900 - КХЗ R=900

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КХЗ 50 R=900 1 15,01 2 30,01 Sz HDZ

КХЗ 75 R=900 1 15,74 3 47,22 Sz HDZ

КХЗ 80 R=900 1 15,83 3 47,48 Sz HDZ

КХЗ 100 R=900 1 16,48 4 65,92 Sz HDZ

КХЗ 150 R=900 1 17,99 5 89,97 Sz HDZ

КХЗ 200 R=900 1 19,55 6 117,27 Sz HDZ

КХЗ 300 R=900 1 22,77 7 159,37 Sz HDZ

КХЗ 400 R=900 1 26,15 8 209,16 Sz HDZ

КХЗ 500 R=900 1 29,68 9 267,13 Sz HDZ

КХЗ 600 R=900 1 33,37 10 333,74 Sz HDZ
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Назначение: Организация Т-образного отвода трассы вниз.

Т-образное вертикальное соединение кабельного лотка замкового типа 
— ТКЗв для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ТКЗв 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.
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Т-образное вертикальное 
соединение кабельного
 лотка замкового типа -

ТКЗв

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТКЗв 50х50 190 130 1 0,51 2 1,03 Sz HDZ

ТКЗв 75х50 215 130 1 0,58 2 1,15 Sz HDZ

ТКЗв 100х50 240 130 1 0,69 2 1,38 Sz HDZ

ТКЗв 150х50 290 130 1 0,94 2 1,89 Sz HDZ

ТКЗв 200х50 340 130 1 1,24 2 2,48 Sz HDZ

ТКЗв 300х50 440 130 1 1,95 2 3,89 Sz HDZ

ТКЗв 400х50 540 130 1 2,81 2 5,62 Sz HDZ

ТКЗв 500х50 640 130 1 3,83 2 7,66 Sz HDZ

ТКЗв 600х50 740 130 1 5,01 2 10,02 Sz HDZ

ТКЗв 80х60 220 140 1 0,65 2 1,30 Sz HDZ

ТКЗв 100х60 240 140 1 0,75 2 1,50 Sz HDZ

ТКЗв 150х60 290 140 1 1,01 2 2,02 Sz HDZ

ТКЗв 200х60 340 140 1 1,32 2 2,63 Sz HDZ

ТКЗв 300х60 440 140 1 2,08 2 4,17 Sz HDZ

ТКЗв 400х60 540 140 1 2,92 2 5,84 Sz HDZ

ТКЗв 500х60 640 140 1 3,96 2 7,91 Sz HDZ

ТКЗв 600х60 740 140 1 5,15 2 10,30 Sz HDZ

ТКЗв 100х80 300 190 1 1,14 2 2,28 Sz HDZ

ТКЗв 150х80 350 190 1 1,48 2 2,95 Sz HDZ

ТКЗв 200х80 400 190 1 1,89 2 3,78 Sz HDZ

ТКЗв 300х80 500 190 1 2,70 2 5,40 Sz HDZ

ТКЗв 400х80 600 190 1 3,77 2 7,54 Sz HDZ

ТКЗв 500х80 700 190 1 4,88 2 9,75 Sz HDZ

ТКЗв 600х80 800 190 1 6,28 2 12,56 Sz HDZ

ТКЗв 100х100 300 210 1 1,30 2 2,60 Sz HDZ

ТКЗв 150х100 350 210 1 1,66 2 3,33 Sz HDZ

ТКЗв 200х100 400 210 1 2,00 2 4,01 Sz HDZ

ТКЗв 300х100 500 210 1 2,87 2 5,74 Sz HDZ

ТКЗв 400х100 600 210 1 3,90 2 7,80 Sz HDZ

ТКЗв 500х100 700 210 1 5,08 2 10,16 Sz HDZ

ТКЗв 600х100 800 210 1 6,58 2 13,17 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Т-образного вертикального соединения кабельного лотка 
замкового типа — КТЗв для гражданского и промышленного 
строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КТЗв 500 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

Крышка Т-образного 
вертикального соединения 

кабельного лотка 
замкового типа - КТЗв

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КТЗв 50х50 1 0,11 2 0,22 Sz HDZ

КТЗв 75х50 1 0,17 2 0,34 Sz HDZ

КТЗв 100х50 1 0,24 2 0,47 Sz HDZ

КТЗв 150х50 1 0,40 2 0,80 Sz HDZ

КТЗв 200х50 1 0,60 2 1,20 Sz HDZ

КТЗв 300х50 1 1,12 2 2,25 Sz HDZ

КТЗв 400х50 1 1,80 2 3,60 Sz HDZ

КТЗв 500х50 1 2,64 2 5,28 Sz HDZ

КТЗв 600х50 1 3,63 2 7,26 Sz HDZ

КТЗв 80х60 1 0,18 2 0,36 Sz HDZ

КТЗв 100х60 1 0,24 2 0,47 Sz HDZ

КТЗв 150х60 1 0,40 2 0,80 Sz HDZ

КТЗв 200х60 1 0,60 2 1,20 Sz HDZ

КТЗв 300х60 1 1,12 2 2,25 Sz HDZ

КТЗв 400х60 1 1,80 2 3,60 Sz HDZ

КТЗв 500х60 1 2,64 2 5,28 Sz HDZ

КТЗв 600х60 1 3,63 2 7,26 Sz HDZ

КТЗв 100х80 1 0,29 2 0,59 Sz HDZ

КТЗв 150х80 1 0,48 2 0,96 Sz HDZ

КТЗв 200х80 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КТЗв 300х80 1 1,28 2 2,55 Sz HDZ

КТЗв 400х80 1 2,00 2 4,00 Sz HDZ

КТЗв 500х80 1 2,88 2 5,77 Sz HDZ

КТЗв 600х80 1 3,93 2 7,85 Sz HDZ

КТЗв 100х100 1 0,29 2 0,59 Sz HDZ

КТЗв 150х100 1 0,48 2 0,96 Sz HDZ

КТЗв 200х100 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КТЗв 300х100 1 1,28 2 2,55 Sz HDZ

КТЗв 400х100 1 2,00 2 4,00 Sz HDZ

КТЗв 500х100 1 2,88 2 5,77 Sz HDZ

КТЗв 600х100 1 3,93 2 7,85 Sz HDZ
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Назначение: Организация симметричного перехода на лоток другой ширины.

Переходник центральный по ширине кабельного лотка замкового типа 
— ПЦШ для гражданского и промышленного строительства

B 1 B 2

L100 100

B 1 B 2

L100 100

Переходник центральный 
по ширине кабельного лотка 

замкового типа - 
ПЦШ

Ширина  
B1
мм

Ширина 
B2
мм

Длина
 L

мм 

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЦШ 100-50 h=50 100 50 100 1 0,36 2 0,72 Sz HDZ

ПЦШ 150-100 h=50 150 100 100 1 0,48 2 0,96 Sz HDZ

ПЦШ 200-100 h=50 200 100 100 1 0,52 2 1,05 Sz HDZ

ПЦШ 200-150 h=50 200 150 100 1 0,59 2 1,19 Sz HDZ

ПЦШ 300-100 h=50 300 100 100 1 0,68 2 1,36 Sz HDZ

ПЦШ 300-150 h=50 300 150 100 1 0,71 2 1,43 Sz HDZ

ПЦШ 300-200 h=50 300 200 100 1 0,75 2 1,50 Sz HDZ

ПЦШ 400-200 h=50 400 200 100 1 0,91 2 1,81 Sz HDZ

ПЦШ 400-300 h=50 400 300 100 1 0,97 2 1,95 Sz HDZ

ПЦШ 500-200 h=50 500 200 100 1 1,08 2 2,15 Sz HDZ

ПЦШ 500-300 h=50 500 300 100 1 1,13 2 2,26 Sz HDZ

ПЦШ 500-400 h=50 500 400 100 1 1,20 2 2,40 Sz HDZ

ПЦШ 600-300 h=50 600 300 100 1 1,30 2 2,60 Sz HDZ

ПЦШ 600-400 h=50 600 400 100 1 1,36 2 2,71 Sz HDZ

ПЦШ 600-500 h=50 600 500 100 1 1,42 2 2,85 Sz HDZ

ПЦШ 100-80 h=60 100 80 100 1 0,43 2 0,87 Sz HDZ

ПЦШ 150-100 h=60 150 100 100 1 0,52 2 1,04 Sz HDZ

ПЦШ 200-100 h=60 200 100 100 1 0,56 2 1,13 Sz HDZ

ПЦШ 200-150 h=60 200 150 100 1 0,63 2 1,27 Sz HDZ

ПЦШ 300-100 h=60 300 100 100 1 0,73 2 1,46 Sz HDZ

ПЦШ 300-150 h=60 300 150 100 1 0,76 2 1,51 Sz HDZ

ПЦШ 300-200 h=60 300 200 100 1 0,79 2 1,58 Sz HDZ

ПЦШ 400-200 h=60 400 200 100 1 0,95 2 1,91 Sz HDZ

ПЦШ 400-300 h=60 400 300 100 1 1,01 2 2,03 Sz HDZ

ПЦШ 500-200 h=60 500 200 100 1 1,13 2 2,26 Sz HDZ

ПЦШ 500-300 h=60 500 300 100 1 1,18 2 2,36 Sz HDZ

ПЦШ 500-400 h=60 500 400 100 1 1,24 2 2,48 Sz HDZ

ПЦШ 600-300 h=60 600 300 100 1 1,36 2 2,71 Sz HDZ

ПЦШ 600-400 h=60 600 400 100 1 1,40 2 2,81 Sz HDZ

ПЦШ 600-500 h=60 600 500 100 1 1,46 2 2,93 Sz HDZ

ПЦШ 150-100 h=80 150 100 100 1 0,59 2 1,19 Sz HDZ

ПЦШ 300-100 h=80 300 100 100 1 0,82 2 1,64 Sz HDZ

ПЦШ 300-150 h=80 300 150 100 1 0,84 2 1,68 Sz HDZ

ПЦШ 300-200 h=80 300 200 100 1 0,86 2 1,73 Sz HDZ

ПЦШ 400-200 h=80 400 200 100 1 1,04 2 2,09 Sz HDZ

ПЦШ 400-300 h=80 400 300 100 1 1,09 2 2,18 Sz HDZ

ПЦШ 500-200 h=80 500 200 100 1 1,24 2 2,48 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка переходника центрального по ширине кабельного лотка 
замкового типа — КПЦШ для гражданского и промышленного 
строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  ПЦШ 500-400 h=100 S=1мм Sz

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  КПЦШ 500-400 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка переходника 
центрального по ширине

 кабельного лотка 
замкового типа - КПЦШ

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КПЦШ 100-50 1 0,10 2 0,19 Sz HDZ

КПЦШ 100-80 1 0,10 2 0,20 Sz HDZ

КПЦШ 150-100 1 0,13 2 0,26 Sz HDZ

КПЦШ 200-100 1 0,13 2 0,27 Sz HDZ

КПЦШ 200-150 1 0,17 2 0,34 Sz HDZ

КПЦШ 300-100 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КПЦШ 300-150 1 0,19 2 0,37 Sz HDZ

КПЦШ 300-200 1 0,20 2 0,41 Sz HDZ

КПЦШ 400-200 1 0,24 2 0,47 Sz HDZ

КПЦШ 400-300 1 0,26 2 0,52 Sz HDZ

КПЦШ 500-200 1 0,29 2 0,58 Sz HDZ

КПЦШ 500-300 1 0,30 2 0,60 Sz HDZ

КПЦШ 500-400 1 0,33 2 0,67 Sz HDZ

КПЦШ 600-300 1 0,36 2 0,71 Sz HDZ

КПЦШ 600-400 1 0,378 2 0,76 Sz HDZ

КПЦШ 600-500 1 0,400 2 0,80 Sz HDZ

ПЦШ 500-300 h=80 500 300 100 1 1,27 2 2,54 Sz HDZ

ПЦШ 500-400 h=80 500 400 100 1 1,31 2 2,63 Sz HDZ

ПЦШ 600-300 h=80 600 300 100 1 1,47 2 2,93 Sz HDZ

ПЦШ 600-400 h=80 600 400 100 1 1,49 2 2,99 Sz HDZ

ПЦШ 600-500 h=80 600 500 100 1 1,54 2 3,08 Sz HDZ

ПЦШ 150-100 h=100 150 100 100 1 0,67 2 1,33 Sz HDZ

ПЦШ 300-100 h=100 300 100 100 1 0,90 2 1,81 Sz HDZ

ПЦШ 300-150 h=100 300 150 100 1 0,92 2 1,84 Sz HDZ

ПЦШ 300-200 h=100 300 200 100 1 0,94 2 1,88 Sz HDZ

ПЦШ 400-200 h=100 400 200 100 1 1,13 2 2,26 Sz HDZ

ПЦШ 400-300 h=100 400 300 100 1 1,16 2 2,33 Sz HDZ

ПЦШ 500-200 h=100 500 200 100 1 1,34 2 2,68 Sz HDZ

ПЦШ 500-300 h=100 500 300 100 1 1,35 2 2,71 Sz HDZ

ПЦШ 500-400 h=100 500 400 100 1 1,39 2 2,78 Sz HDZ

ПЦШ 600-300 h=100 600 300 100 1 1,56 2 3,13 Sz HDZ

ПЦШ 600-400 h=100 600 400 100 1 1,58 2 3,16 Sz HDZ

ПЦШ 600-500 h=100 600 500 100 1 1,61 2 3,23 Sz HDZ
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Назначение: Организация право-левостороннего перехода на лоток другой ширины.

Переходник право-левосторонний по ширине кабельного лотка 
замкового типа — ППШ/ПЛШ  для гражданского и промышленного 
строительства
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Переходник 
право-левосторонний

 по ширине кабельного лотка 
замкового типа - 

ППШ/ПЛШ

Ширина  
B1 
мм

Ширина 
B2
мм

Длина 
L

мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ППШ/ПЛШ 100-50 h=50 100 50 100 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 150-100 h=50 150 100 100 1 0,49 2 0,98 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-100 h=50 200 100 100 1 0,57 2 1,14 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-150 h=50 200 150 100 1 0,61 2 1,21 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-100 h=50 300 100 100 1 0,74 2 1,49 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-150 h=50 300 150 100 1 0,77 2 1,54 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-200 h=50 300 200 100 1 0,80 2 1,61 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-200 h=50 400 200 100 1 0,98 2 1,96 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-300 h=50 400 300 100 1 1,04 2 2,08 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-200 h=50 500 200 100 1 1,16 2 2,32 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-300 h=50 500 300 100 1 1,21 2 2,43 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-400 h=50 500 400 100 1 1,28 2 2,55 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-300 h=50 600 300 100 1 1,40 2 2,79 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-400 h=50 600 400 100 1 1,45 2 2,90 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-500 h=50 600 500 100 1 1,51 2 3,02 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 100-80 h=60 100 80 100 1 0,44 2 0,89 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 150-100 h=60 150 100 100 1 0,53 2 1,06 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-100 h=60 200 100 100 1 0,61 2 1,23 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-150 h=60 200 150 100 1 0,65 2 1,29 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-100 h=60 300 100 100 1 0,80 2 1,59 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-150 h=60 300 150 100 1 0,82 2 1,64 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-200 h=60 300 200 100 1 0,85 2 1,70 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-200 h=60 400 200 100 1 1,03 2 2,06 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-300 h=60 400 300 100 1 1,08 2 2,17 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-200 h=60 500 200 100 1 1,23 2 2,45 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-300 h=60 500 300 100 1 1,27 2 2,54 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-400 h=60 500 400 100 1 1,32 2 2,64 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-300 h=60 600 300 100 1 1,46 2 2,92 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-400 h=60 600 400 100 1 1,50 2 3,01 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-500 h=60 600 500 100 1 1,55 2 3,11 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 150-100 h=80 150 100 100 1 0,61 2 1,21 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-100 h=80 200 100 100 1 0,70 2 1,40 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-150 h=80 200 150 100 1 0,73 2 1,45 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-100 h=80 300 100 100 1 0,90 2 1,80 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-150 h=80 300 150 100 1 0,91 2 1,83 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-200 h=80 300 200 100 1 0,93 2 1,87 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-200 h=80 400 200 100 1 1,14 2 2,27 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка переходника право-левостороннего по ширине кабельного
лотка замкового типа — КППШ/КПЛШ  для гражданского и 
промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  ПЛШ 500-400 h=100 S=1мм Sz

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  КПЛШ 500-400 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка переходника 
право-левостороннего по ширине 
кабельного лотка замкового типа - 

КППШ/КПЛШ

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

КППШ/КПЛШ 100-50 1 0,08 2 0,17 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 100-80 1 0,10 2 0,20 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 150-100 1 0,12 2 0,24 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 200-100 1 0,15 2 0,29 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 200-150 1 0,16 2 0,32 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 300-100 1 0,20 2 0,41 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 300-150 1 0,22 2 0,43 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 300-200 1 0,22 2 0,44 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 400-200 1 0,28 2 0,56 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 400-300 1 0,30 2 0,59 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 500-200 1 0,34 2 0,67 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 500-300 1 0,36 2 0,72 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 500-400 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 600-300 1 0,41 2 0,83 Sz HDZ

КППШ/КПЛШ 600-400 1 0,44 2 0,88 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-300 h=80 400 300 100 1 1,17 2 2,34 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-200 h=80 500 200 100 1 1,35 2 2,70 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-300 h=80 500 300 100 1 1,37 2 2,74 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-400 h=80 500 400 100 1 1,40 2 2,81 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-300 h=80 600 300 100 1 1,59 2 3,17 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-400 h=80 600 400 100 1 1,61 2 3,21 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-500 h=80 600 500 100 1 1,64 2 3,28 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 150-100 h=100 150 100 100 1 0,68 2 1,37 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-100 h=100 200 100 100 1 0,78 2 1,56 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 200-150 h=100 200 150 100 1 0,80 2 1,60 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-100 h=100 300 100 100 1 0,99 2 1,99 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-150 h=100 300 150 100 1 1,00 2 2,00 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 300-200 h=100 300 200 100 1 1,01 2 2,03 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-200 h=100 400 200 100 1 1,23 2 2,46 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 400-300 h=100 400 300 100 1 1,25 2 2,50 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-200 h=100 500 200 100 1 1,46 2 2,92 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-300 h=100 500 300 100 1 1,47 2 2,93 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 500-400 h=100 500 400 100 1 1,48 2 2,97 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-300 h=100 600 300 100 1 1,69 2 3,39 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-400 h=100 600 400 100 1 1,70 2 3,40 Sz HDZ

ППШ/ПЛШ 600-500 h=100 600 500 100 1 1,72 2 3,44 Sz HDZ
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Назначение: Организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости либо 
Т-ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

Отвод Т-образный кабельного лотка замкового типа — ОТКЗ  
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ОТКЗ 50х50 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%.  Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

L 2

L1100 100

10
0

L 2

L1100 100

10
0

Отвод Т-образный 
кабельного лотка 
замкового типа - 

ОТКЗ

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Гражданское 
строительство

Промышленное 
строительство

Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ОТКЗ 50х50 185 70 1 0,37 2 0,74 Sz HDZ

ОТКЗ 75х50 215 70 1 0,43 2 0,87 Sz HDZ

ОТКЗ 100х50 240 70 1 0,49 2 0,97 Sz HDZ

ОТКЗ 150х50 290 70 1 0,60 2 1,20 Sz HDZ

ОТКЗ 200х50 340 70 1 0,68 2 1,37 Sz HDZ

ОТКЗ 300х50 580 145 1 1,34 2 2,67 Sz HDZ

ОТКЗ 400х50 680 145 1 1,55 2 3,11 Sz HDZ

ОТКЗ 500х50 780 145 1 1,77 2 3,54 Sz HDZ

ОТКЗ 600х50 880 145 1 1,99 2 3,97 Sz HDZ

ОТКЗ 80х60 220 70 1 0,45 2 0,90 Sz HDZ

ОТКЗ 100х60 240 70 1 0,52 2 1,03 Sz HDZ

ОТКЗ 150х60 290 70 1 0,60 2 1,20 Sz HDZ

ОТКЗ 200х60 340 70 1 0,71 2 1,43 Sz HDZ

ОТКЗ 300х60 580 145 1 1,38 2 2,77 Sz HDZ

ОТКЗ 400х60 680 145 1 1,60 2 3,20 Sz HDZ

ОТКЗ 500х60 780 145 1 1,82 2 3,63 Sz HDZ

ОТКЗ 600х60 880 145 1 2,03 2 4,07 Sz HDZ

ОТКЗ 100х80 240 70 1 0,58 2 1,16 Sz HDZ

ОТКЗ 150х80 290 70 1 0,66 2 1,32 Sz HDZ

ОТКЗ 200х80 340 70 1 0,78 2 1,55 Sz HDZ

ОТКЗ 300х80 580 145 1 1,48 2 2,95 Sz HDZ

ОТКЗ 400х80 680 145 1 1,69 2 3,38 Sz HDZ

ОТКЗ 500х80 780 145 1 1,91 2 3,82 Sz HDZ

ОТКЗ 600х80 880 145 1 2,13 2 4,25 Sz HDZ

ОТКЗ 100х100 240 70 1 0,65 2 1,29 Sz HDZ

ОТКЗ 150х100 290 70 1 0,76 2 1,53 Sz HDZ

ОТКЗ 200х100 340 70 1 0,84 2 1,69 Sz HDZ

ОТКЗ 300х100 580 145 1 1,58 2 3,15 Sz HDZ

ОТКЗ 400х100 680 145 1 1,79 2 3,58 Sz HDZ

ОТКЗ 500х100 780 145 1 2,01 2 4,02 Sz HDZ

ОТКЗ 600х100 880 145 1 2,23 2 4,45 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка отвода Т-образного кабельного лотка замкового типа — КОТЗ 
для гражданского и промышленного строительства

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КОТЗ 50 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка отвода Т-образного 
кабельного лотка замкового типа 

- КОТЗ

Гражданское строительство Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

КОТЗ 50 1 0,10 2 0,20 Sz HDZ

КОТЗ 75 1 0,11 2 0,22 Sz HDZ

КОТЗ 80 1 0,12 2 0,23 Sz HDZ

КОТЗ 100 1 0,13 2 0,25 Sz HDZ

КОТЗ 150 1 0,15 2 0,31 Sz HDZ

КОТЗ 200 1 0,18 2 0,36 Sz HDZ

КОТЗ 300 1 0,55 2 1,11 Sz HDZ

КОТЗ 400 1 0,66 2 1,33 Sz HDZ

КОТЗ 500 1 0,77 2 1,55 Sz HDZ

КОТЗ 600 1 0,89 2 1,77 Sz HDZ
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Система лестничных лотков для гражданского и 
промышленного строительства.
Серия: Стандарт, Стандарт +
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛЗ 400х50х3000 S=1,2/1мм Sz

Лестничный лоток замкового типа — ЛЗ  для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
50 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Гражданское строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток

 замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток 

замкового 
типа -

 ЛЗ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

ЛЗ 100х50 100 1,2/1

3000

1,71 Sz HDZ ЛЗ 100х50 100 1,5/1,2

3000/
6000

2,12 Sz HDZ

ЛЗ 200х50 200 1,2/1 1,91 Sz HDZ ЛЗ 200х50 200 1,5/1,2 2,36 Sz HDZ

ЛЗ 300х50 300 1,2/1 2,11 Sz HDZ ЛЗ 300х50 300 1,5/1,2 2,60 Sz HDZ

ЛЗ 400х50 400 1,2/1 2,31 Sz HDZ ЛЗ 400х50 400 1,5/1,2 2,84 Sz HDZ

ЛЗ 500х50 500 1,2/1 2,51 Sz HDZ ЛЗ 500х50 500 1,5/1,2 3,09 Sz HDZ

ЛЗ 600х50 600 1,2/1 2,71 Sz HDZ ЛЗ 600х50 600 1,5/1,2 3,33 Sz HDZ
50

ВВ

А-А(2:1)

20

40
10

А-А(2:1)

20

40
10



69

L10x40

10x40

L10x40

10x40

300

А А

300

А А

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 3 6

Д
оп

ус
ти
м
ая

на
гр
уз
ка

, к
г/
м

Расстояние между опорами, м

Стандарт +

100-300 400-600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 3 6

Д
оп

ус
ти
м
ая

на
гр
уз
ка

,
кг

/м

Расстояние между опорами,м

Стандарт

100-300 400-600

Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛЗ 400х70х3000 S=1,2/1мм Sz

Лестничный лоток замкового типа — ЛЗ  для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
70 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Гражданское строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток

 замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на
мм

Длина
 L

мм

Вес
кг/м

Тип
 исполне-

ния

Лестничный
 лоток 

замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина
 В 
мм

Толщи-
на
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип
 исполне-

ния

ЛЗ 100х70 100 1,2/1

3000

2,08 Sz HDZ ЛЗ 100х70 100 1,5/1,2

3000/
6000

2,60 Sz HDZ

ЛЗ 200х70 200 1,2/1 2,28 Sz HDZ ЛЗ 200х70 200 1,5/1,2 2,84 Sz HDZ

ЛЗ 300х70 300 1,2/1 2,48 Sz HDZ ЛЗ 300х70 300 1,5/1,2 3,08 Sz HDZ

ЛЗ 400х70 400 1,2/1 2,68 Sz HDZ ЛЗ 400х70 400 1,5/1,2 3,32 Sz HDZ

ЛЗ 500х70 500 1,2/1 2,88 Sz HDZ ЛЗ 500х70 500 1,5/1,2 3,56 Sz HDZ

ЛЗ 600х70 600 1,2/1 3,09 Sz HDZ ЛЗ 600х70 600 1,5/1,2 3,80 Sz HDZ

70

ВВ
А-А(2:1)

20

40
10

А-А(2:1)

20

40
10
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛЗ 400х80х3000 S=1,2/1мм Sz

Лестничный лоток замкового типа — ЛЗ  для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
80 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Гражданское строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток 

замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина
 В 
мм

Толщи-
на
мм

Дли-
на L
мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток 

замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина
 В 
мм

Высо-
та H 
мм

Тол-
щина

мм

Дли-
на L
мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

ЛЗ 100х80 100 1,2/1

3000

2,27 Sz HDZ ЛЗ 100х80 100 80 1,5/1,2

3000
6000

2,83 Sz HDZ

ЛЗ 200х80 200 1,2/1 2,47 Sz HDZ ЛЗ 200х80 200 80 1,5/1,2 3,07 Sz HDZ

ЛЗ 300х80 300 1,2/1 2,67 Sz HDZ ЛЗ 300х80 300 80 1,5/1,2 3,31 Sz HDZ

ЛЗ 400х80 400 1,2/1 2,87 Sz HDZ ЛЗ 400х80 400 80 1,5/1,2 3,55 Sz HDZ

ЛЗ 500х80 500 1,2/1 3,07 Sz HDZ ЛЗ 500х80 500 80 1,5/1,2 3,79 Sz HDZ

ЛЗ 600х80 600 1,2/1 3,27 Sz HDZ ЛЗ 600х80 600 80 1,5/1,2 4,03 Sz HDZ
80

ВВ
А-А(2:1)

20

40
10

А-А(2:1)

40
10
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Назначение: Построение кабельных трасс для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛЗ 400х100х3000 S=1,2/1мм Sz

Лестничный лоток замкового типа — ЛЗ  для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
100 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Гражданское строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток

 замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток 

замкового 
типа - 

ЛЗ

Ширина 
В 

мм

Тол-
щина

мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип
исполне-

ния

ЛЗ 100х100 100 1,2/1

3000

2,65 Sz HDZ ЛЗ 100х100 100 1,5/1,2

3000/
6000

3,30 Sz HDZ

ЛЗ 200х100 200 1,2/1 2,85 Sz HDZ ЛЗ 200х100 200 1,5/1,2 3,54 Sz HDZ

ЛЗ 300х100 300 1,2/1 3,05 Sz HDZ ЛЗ 300х100 300 1,5/1,2 3,78 Sz HDZ

ЛЗ 400х100 400 1,2/1 3,25 Sz HDZ ЛЗ 400х100 400 1,5/1,2 4,02 Sz HDZ

ЛЗ 500х100 500 1,5/1,2 4,26 Sz HDZ ЛЗ 500х100 500 1,5/1,2 4,26 Sz HDZ

ЛЗ 600х100 600 1,5/1,2 4,50 Sz HDZ ЛЗ 600х100 600 1,5/1,2 4,50 Sz HDZ

10
0

В

10
0

В
А-А(2:1)А-А(2:1)

20

40
10
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Назначение: Соединение лестничных лотков.

Крышка лестничного лотка замкового типа — КЗ 
для гражданского строительства

Соединительная планка лестничного лотка замкового типа — С

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КЗ 750х3000 S=1,2мм Sz

BBLL

Крышка лестничного лотка 
замкового типа - 

КЗ

Ширина В
мм

Гражданское строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг/м

КЗ 100 100 0,7 0,80 Sz HDZ

КЗ 200 200 0,8 1,54 Sz HDZ

КЗ 300 300 0,8 2,17 Sz HDZ

КЗ 400 400 0,8 2,79 Sz HDZ

КЗ 500 500 1 4,28 Sz HDZ

КЗ 600 600 1 5,06 Sz HDZ

КЗ 750 750 1,2 7,49 Sz HDZ

КЗ 900 900 1,2 8,90 Sz HDZ

Соединительная планка лестничного 
лотка замкового типа - С

Высота Н 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

С 50 35 1,2 0,20 Sz HDZ

С 50 35 1,5 0,25 Sz HDZ

С 50 35 2 0,33 Sz HDZ

С 70 55 1,2 0,25 Sz HDZ



73

Назначение: Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа горизонтальный 90° —
ПЛЗГ90° для гражданского строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

L1

L 2

L1

L 2

С 70 55 1,5 0,32 Sz HDZ

С 70 55 2 0,42 Sz HDZ

С 80 65 1,2 0,28 Sz HDZ

С 80 65 1,5 0,35 Sz HDZ

С 80 65 2 0,47 Sz HDZ

С 100 85 1,5 0,42 Sz HDZ

С 100 85 2 0,57 Sz HDZ

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  C 100 S=2мм Sz

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 
горизонтальный 90° - 

ПЛЗГ90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗГ90° 100х50 370 370 1,2/1 1,08 1,5/1,2 1,34 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х50 470 470 1,2/1 1,41 1,5/1,2 1,74 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х50 570 570 1,2/1 1,73 1,5/1,2 2,13 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х50 670 670 1,2/1 2,06 1,5/1,2 2,53 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х50 770 770 1,2/1 2,38 1,5/1,2 2,92 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х50 870 870 1,2/1 2,70 1,5/1,2 3,32 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х70 370 370 1,2/1 1,30 1,5/1,2 1,61 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х70 470 470 1,2/1 1,66 1,5/1,2 2,05 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х70 570 570 1,2/1 2,01 1,5/1,2 2,49 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х70 670 670 1,2/1 2,37 1,5/1,2 2,92 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х70 770 770 1,2/1 2,72 1,5/1,2 3,36 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х70 870 870 1,2/1 3,08 1,5/1,2 3,79 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х80 370 370 1,2/1 1,41 1,5/1,2 1,75 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х80 470 470 1,2/1 1,78 1,5/1,2 2,21 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х80 570 570 1,2/1 2,15 1,5/1,2 2,66 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х80 670 670 1,2/1 2,53 1,5/1,2 3,12 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х80 770 770 1,2/1 2,90 1,5/1,2 3,57 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х80 870 870 1,2/1 3,27 1,5/1,2 4,03 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗГ90° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка горизонтального 90° — КПЛЗГ90°, 
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

горизонтального 90° - 
КПЛЗГ90° 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 1 0,60 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 1 1,20 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 1 1,93 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 1 2,79 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 1 3,78 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 1 4,90 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х100 370 370 1,2/1 1,63 1,5/1,2 2,02 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х100 470 470 1,2/1 2,04 1,5/1,2 2,52 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х100 570 570 1,2/1 2,44 1,5/1,2 3,02 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х100 670 670 1,2/1 2,84 1,5/1,2 3,51 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х100 770 770 1,5/1,2 4,00 1,5/1,2 4,00 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х100 870 870 1,5/1,2 4,50 1,5/1,2 4,50 Sz HDZ
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Назначение: Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°.

Поворот лестничного лотка замкового типа горизонтальный 45° — 
ПЛЗГ45° для гражданского строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

L1

L 2

L1

L 2

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛЗГ45° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 
горизонтальный 45° - 

ПЛЗГ45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗГ45° 100х50 410 245 1,2/1 0,80 1,5/1,2 0,99 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 200х50 485 345 1,2/1 0,99 1,5/1,2 1,23 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 300х50 555 445 1,2/1 1,19 1,5/1,2 1,47 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 400х50 625 545 1,2/1 1,39 1,5/1,2 1,71 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 500х50 695 645 1,2/1 1,58 1,5/1,2 1,94 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 600х50 765 745 1,2/1 1,78 1,5/1,2 2,18 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 100х70 410 245 1,2/1 0,96 1,5/1,2 1,20 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 200х70 485 345 1,2/1 1,18 1,5/1,2 1,46 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 300х70 555 445 1,2/1 1,39 1,5/1,2 1,71 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 400х70 625 545 1,2/1 1,60 1,5/1,2 1,97 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 500х70 695 645 1,2/1 1,81 1,5/1,2 2,23 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 600х70 765 745 1,2/1 2,02 1,5/1,2 2,49 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 100х80 410 245 1,2/1 1,05 1,5/1,2 1,30 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 200х80 485 345 1,2/1 1,27 1,5/1,2 1,57 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 300х80 555 445 1,2/1 1,49 1,5/1,2 1,84 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 400х80 625 545 1,2/1 1,71 1,5/1,2 2,11 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 500х80 695 645 1,2/1 1,93 1,5/1,2 2,37 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 600х80 765 745 1,2/1 2,14 1,5/1,2 2,64 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 100х100 410 245 1,2/1 1,21 1,5/1,2 1,51 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 200х100 485 345 1,2/1 1,45 1,5/1,2 1,80 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 300х100 555 445 1,2/1 1,68 1,5/1,2 2,08 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 400х100 625 545 1,2/1 1,92 1,5/1,2 2,37 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 500х100 695 645 1,5/1,2 2,66 1,5/1,2 2,66 Sz HDZ

ПЛЗГ45° 600х100 765 745 1,5/1,2 2,95 1,5/1,2 2,95 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка горизонтального 45° — КПЛЗГ45° 
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ45° 500 S=1мм Sz

Гражданское строительство

Крышка поворота лестничного 
лотка горизонтального 45° -

 КПЛЗГ45° 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ45° 100 1 0,48 Sz HDZ

КПЛЗГ45° 200 1 0,90 Sz HDZ

КПЛЗГ45° 300 1 1,39 Sz HDZ

КПЛЗГ45° 400 1 1,95 Sz HDZ

КПЛЗГ45° 500 1 2,57 Sz HDZ

КПЛЗГ45° 600 1 3,25 Sz HDZ

Назначение: Организация поворота трассы вниз на 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный наружный 90° 
— ПЛЗВн90° для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

L 1
L2

L 1
L2

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
наружный 90° - ПЛЗВн90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВн90° 100х50 320 320 1,2/1 1,08 1,5/1,2 1,34 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х50 320 320 1,2/1 1,28 1,5/1,2 1,58 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х50 320 320 1,2/1 1,48 1,5/1,2 1,82 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х50 320 320 1,2/1 1,68 1,5/1,2 2,06 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х50 320 320 1,2/1 1,88 1,5/1,2 2,30 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х50 320 320 1,2/1 2,08 1,5/1,2 2,54 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х70 340 340 1,2/1 1,37 1,5/1,2 1,70 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х70 340 340 1,2/1 1,57 1,5/1,2 1,94 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х70 340 340 1,2/1 1,77 1,5/1,2 2,18 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х70 340 340 1,2/1 1,97 1,5/1,2 2,42 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х70 340 340 1,2/1 2,17 1,5/1,2 2,66 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х70 340 340 1,2/1 2,37 1,5/1,2 2,90 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВн90° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка вертикального наружного 90° — 
КПЛЗВн90° для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

 Крышка поворота лестничного лотка 
вертикального наружного 90° - 

КПЛЗВн90° 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х50 1 0,57 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х50 1 1,03 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х50 1 1,49 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х50 1 1,95 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х50 1 2,41 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х50 1 2,87 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х70 1 0,61 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х70 1 1,10 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х70 1 1,58 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х70 1 2,07 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х70 1 2,56 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х70 1 3,04 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х80 1 0,62 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х80 1 1,12 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х80 1 1,62 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х80 1 2,12 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х80 1 2,62 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х80 1 3,12 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х100 1 0,66 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 1 1,18 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 1 1,71 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 1 2,24 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 1 2,76 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 1 3,29 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х80 350 350 1,2/1 1,52 1,5/1,2 1,89 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х80 350 350 1,2/1 1,72 1,5/1,2 2,13 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х80 350 350 1,2/1 1,92 1,5/1,2 2,37 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х80 350 350 1,2/1 2,12 1,5/1,2 2,61 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х80 350 350 1,2/1 2,32 1,5/1,2 2,85 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х80 350 350 1,2/1 2,52 1,5/1,2 3,09 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х100 370 370 1,2/1 1,84 1,5/1,2 2,29 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х100 370 370 1,2/1 2,04 1,5/1,2 2,53 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х100 370 370 1,2/1 2,24 1,5/1,2 2,77 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х100 370 370 1,2/1 2,44 1,5/1,2 3,01 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х100 370 370 1,5/1,2 3,25 1,5/1,2 3,25 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х100 370 370 1,5/1,2 3,49 1,5/1,2 3,49 Sz HDZ
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Назначение: Организация поворота трассы вверх на 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный внутренний 
90° — ПЛЗВв90° для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВв90° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

L1

L 2

L1

L 2

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 90° - 

ПЛЗВв90°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВв90° 100х50 320 320 1,2/1 1,08 1,5/1,2 1,34 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х50 320 320 1,2/1 1,28 1,5/1,2 1,58 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х50 320 320 1,2/1 1,48 1,5/1,2 1,82 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х50 320 320 1,2/1 1,68 1,5/1,2 2,06 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х50 320 320 1,2/1 1,88 1,5/1,2 2,30 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х50 320 320 1,2/1 2,08 1,5/1,2 2,54 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х70 340 340 1,2/1 1,37 1,5/1,2 1,70 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х70 340 340 1,2/1 1,57 1,5/1,2 1,94 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х70 340 340 1,2/1 1,77 1,5/1,2 2,18 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х70 340 340 1,2/1 1,97 1,5/1,2 2,42 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х70 340 340 1,2/1 2,17 1,5/1,2 2,66 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х70 340 340 1,2/1 2,37 1,5/1,2 2,90 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х80 350 350 1,2/1 1,52 1,5/1,2 1,89 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х80 350 350 1,2/1 1,72 1,5/1,2 2,13 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х80 350 350 1,2/1 1,92 1,5/1,2 2,37 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х80 350 350 1,2/1 2,12 1,5/1,2 2,61 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х80 350 350 1,2/1 2,32 1,5/1,2 2,85 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х80 350 350 1,2/1 2,52 1,5/1,2 3,09 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х100 370 370 1,2/1 1,84 1,5/1,2 2,29 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х100 370 370 1,2/1 2,04 1,5/1,2 2,53 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х100 370 370 1,2/1 2,24 1,5/1,2 2,77 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х100 370 370 1,2/1 2,44 1,5/1,2 3,01 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х100 370 370 1,5/1,2 3,25 1,5/1,2 3,25 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х100 370 370 1,5/1,2 3,49 1,5/1,2 3,49 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка вертикального внутреннего 90° — 
КПЛЗВв90° для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х50 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота лестничного лотка 
вертикального внутреннего 90° - 

КПЛЗВв90°

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х50 1 0,49 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х50 1 0,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х50 1 1,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х50 1 1,67 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х50 1 2,06 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х50 1 2,45 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х70 1 0,49 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х70 1 0,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х70 1 1,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х70 1 1,67 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х70 1 2,06 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х70 1 2,45 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х80 1 0,49 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х80 1 0,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х80 1 1,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х80 1 1,67 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х80 1 2,06 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х80 1 2,45 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х100 1 0,49 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 1 0,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 1 1,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 1 1,67 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 1 2,06 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 1 2,45 Sz HDZ
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Назначение: Организация поворота трассы вниз на 45°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный наружный 45° 
— ПЛЗВн45° для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

L1

L 2

L1

L 2

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВн45° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
наружный 45° - ПЛЗВн45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВн45° 100х50 380 190 1,2/1 0,80 1,5/1,2 1,00 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 200х50 380 190 1,2/1 0,94 1,5/1,2 1,16 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 300х50 380 190 1,2/1 1,07 1,5/1,2 1,32 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 400х50 380 190 1,2/1 1,20 1,5/1,2 1,48 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 500х50 380 190 1,2/1 1,34 1,5/1,2 1,64 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 600х50 380 190 1,2/1 1,47 1,5/1,2 1,80 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 100х70 390 215 1,2/1 1,00 1,5/1,2 1,24 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 200х70 390 215 1,2/1 1,13 1,5/1,2 1,40 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 300х70 390 215 1,2/1 1,27 1,5/1,2 1,56 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 400х70 390 215 1,2/1 1,40 1,5/1,2 1,72 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 500х70 390 215 1,2/1 1,53 1,5/1,2 1,88 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 600х70 390 215 1,2/1 1,67 1,5/1,2 2,04 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 100х80 400 225 1,2/1 1,11 1,5/1,2 1,38 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 200х80 400 225 1,2/1 1,24 1,5/1,2 1,54 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 300х80 400 225 1,2/1 1,37 1,5/1,2 1,70 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 400х80 400 225 1,2/1 1,51 1,5/1,2 1,86 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 500х80 400 225 1,2/1 1,64 1,5/1,2 2,02 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 600х80 400 225 1,2/1 1,77 1,5/1,2 2,18 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 100х100 415 245 1,2/1 1,32 1,5/1,2 1,64 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 200х100 415 245 1,2/1 1,45 1,5/1,2 1,81 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 300х100 415 245 1,2/1 1,59 1,5/1,2 1,97 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 400х100 415 245 1,2/1 1,72 1,5/1,2 2,13 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 500х100 415 245 1,5/1,2 2,29 1,5/1,2 2,29 Sz HDZ

ПЛЗВн45° 600х100 415 245 1,5/1,2 2,45 1,5/1,2 2,45 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка вертикального наружного 45° — 
КПЛЗВн45° для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн45° 500х100 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

 Крышка поворота лестничного лотка 
вертикального наружного 45° - 

КПЛЗВн45° 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн45° 100х50 1 0,44 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 200х50 1 0,79 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 300х50 1 1,14 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 400х50 1 1,48 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 500х50 1 1,83 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 600х50 1 2,18 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 100х70 1 0,45 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 200х70 1 0,81 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 300х70 1 1,17 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 400х70 1 1,53 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 500х70 1 1,90 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 600х70 1 2,26 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 100х80 1 0,46 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 200х80 1 0,83 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 300х80 1 1,20 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 400х80 1 1,57 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 500х80 1 1,94 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 600х80 1 2,31 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 100х100 1 0,48 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 200х100 1 0,86 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 300х100 1 1,24 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 400х100 1 1,62 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 500х100 1 2,00 Sz HDZ

КПЛЗВн45° 600х100 1 2,38 Sz HDZ



82

Назначение: Организация поворота трассы вверх на 45°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный внутренний 
45° — ПЛЗВв45° для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВв45° 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

L 1

L2

L 1

L2

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 45° - 

ПЛЗВв45°

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВв45° 100х50 190 380 1,2/1 0,80 1,5/1,2 1,00 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 200х50 190 380 1,2/1 0,94 1,5/1,2 1,16 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 300х50 190 380 1,2/1 1,07 1,5/1,2 1,32 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 400х50 190 380 1,2/1 1,20 1,5/1,2 1,48 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 500х50 190 380 1,2/1 1,34 1,5/1,2 1,64 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 600х50 190 380 1,2/1 1,47 1,5/1,2 1,80 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 100х70 215 390 1,2/1 1,00 1,5/1,2 1,24 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 200х70 215 390 1,2/1 1,13 1,5/1,2 1,40 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 300х70 215 390 1,2/1 1,27 1,5/1,2 1,56 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 400х70 215 390 1,2/1 1,40 1,5/1,2 1,72 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 500х70 215 390 1,2/1 1,53 1,5/1,2 1,88 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 600х70 215 390 1,2/1 1,67 1,5/1,2 2,04 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 100х80 225 400 1,2/1 1,11 1,5/1,2 1,38 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 200х80 225 400 1,2/1 1,24 1,5/1,2 1,54 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 300х80 225 400 1,2/1 1,37 1,5/1,2 1,70 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 400х80 225 400 1,2/1 1,51 1,5/1,2 1,86 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 500х80 225 400 1,2/1 1,64 1,5/1,2 2,02 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 600х80 225 400 1,2/1 1,77 1,5/1,2 2,18 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 100х100 245 415 1,2/1 1,32 1,5/1,2 1,64 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 200х100 245 415 1,2/1 1,45 1,5/1,2 1,81 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 300х100 245 415 1,2/1 1,59 1,5/1,2 1,97 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 400х100 245 415 1,2/1 1,72 1,5/1,2 2,13 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 500х100 245 415 1,5/1,2 2,29 1,5/1,2 2,29 Sz HDZ

ПЛЗВв45° 600х100 245 415 1,5/1,2 2,45 1,5/1,2 2,45 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка вертикального внутреннего 45° — 
КПЛЗВв45° для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв45° 500х100 S=1мм Sz

Т-образный поворот лестничного лотка замкового типа — ТЛЗ 
для гражданского строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

L1

L 2

L1

L 2

Гражданское строительство

Крышка поворота лестничного лотка 
замкового типа вертикального 
внутреннего 45° - КПЛЗВв45°

Толщина 
мм

Вес
кг

Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

КПЛЗВв45° 100х50 1 0,39 2 0,79 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 200х50 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 300х50 1 1,02 2 2,04 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 400х50 1 1,33 2 2,67 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 500х50 1 1,65 2 3,30 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 600х50 1 1,96 2 3,93 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 100х70 1 0,39 2 0,79 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 200х70 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 300х70 1 1,02 2 2,04 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 400х70 1 1,33 2 2,67 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 500х70 1 1,65 2 3,30 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 600х70 1 1,96 2 3,93 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 100х80 1 0,39 2 0,79 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 200х80 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 300х80 1 1,02 2 2,04 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 400х80 1 1,33 2 2,67 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 500х80 1 1,65 2 3,30 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 600х80 1 1,96 2 3,93 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 100х100 1 0,39 2 0,79 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 200х100 1 0,71 2 1,41 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 300х100 1 1,02 2 2,04 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 400х100 1 1,33 2 2,67 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 500х100 1 1,65 2 3,30 Sz HDZ

КПЛЗВв45° 600х100 1 1,96 2 3,93 Sz HDZ
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Назначение: Организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ТЛЗ 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Т-образного поворота лестничного лотка — КТЛЗ
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Т-образного поворота 
лестничного лотка - КТЛЗ 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 1 0,98 Sz HDZ

КТЛЗ 200 1 1,87 Sz HDZ

КТЛЗ 300 1 2,92 Sz HDZ

КТЛЗ 400 1 4,12 Sz HDZ

КТЛЗ 500 1 5,48 Sz HDZ

КТЛЗ 600 1 7,00 Sz HDZ

Гражданское строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

замкового типа - ТЛЗ

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТЛЗ 100х50 645 370 1,2/1 1,67 1,5/1,2 2,06 Sz HDZ

ТЛЗ 200х50 745 470 1,2/1 2,08 1,5/1,2 2,56 Sz HDZ

ТЛЗ 300х50 845 570 1,2/1 2,49 1,5/1,2 3,05 Sz HDZ

ТЛЗ 400х50 945 670 1,2/1 2,89 1,5/1,2 3,55 Sz HDZ

ТЛЗ 500х50 1045 770 1,2/1 3,30 1,5/1,2 4,04 Sz HDZ

ТЛЗ 600х50 1145 870 1,2/1 3,71 1,5/1,2 4,54 Sz HDZ

ТЛЗ 100х70 645 370 1,2/1 1,98 1,5/1,2 2,45 Sz HDZ

ТЛЗ 200х70 745 470 1,2/1 2,41 1,5/1,2 2,97 Sz HDZ

ТЛЗ 300х70 845 570 1,2/1 2,83 1,5/1,2 3,49 Sz HDZ

ТЛЗ 400х70 945 670 1,2/1 3,26 1,5/1,2 4,00 Sz HDZ

ТЛЗ 500х70 1045 770 1,2/1 3,69 1,5/1,2 4,52 Sz HDZ

ТЛЗ 600х70 1145 870 1,2/1 4,12 1,5/1,2 5,04 Sz HDZ

ТЛЗ 100х80 645 370 1,2/1 2,13 1,5/1,2 2,64 Sz HDZ

ТЛЗ 200х80 745 470 1,2/1 2,57 1,5/1,2 3,17 Sz HDZ

ТЛЗ 300х80 845 570 1,2/1 3,01 1,5/1,2 3,70 Sz HDZ

ТЛЗ 400х80 945 670 1,2/1 3,44 1,5/1,2 4,23 Sz HDZ

ТЛЗ 500х80 1045 770 1,2/1 3,88 1,5/1,2 4,76 Sz HDZ

ТЛЗ 600х80 1145 870 1,2/1 4,32 1,5/1,2 5,29 Sz HDZ

ТЛЗ 100х100 645 370 1,2/1 2,44 1,5/1,2 3,03 Sz HDZ

ТЛЗ 200х100 745 470 1,2/1 2,90 1,5/1,2 3,58 Sz HDZ

ТЛЗ 300х100 845 570 1,2/1 3,35 1,5/1,2 4,14 Sz HDZ

ТЛЗ 400х100 945 670 1,2/1 3,81 1,5/1,2 4,69 Sz HDZ

ТЛЗ 500х100 1045 770 1,5/1,2 5,25 1,5/1,2 5,25 Sz HDZ

ТЛЗ 600х100 1145 870 1,5/1,2 5,80 1,5/1,2 5,80 Sz HDZ
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Назначение: Организация Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Х-образный поворот лестничного лотка замкового типа — ХЛЗ
для гражданского строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХЛЗ 500х100 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

L1

L 2

L1

L 2

Гражданское строительство

Х-образный поворот 
лестничного лотка 

замкового типа - ХЛЗ

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХЛЗ 100х50 645 645 1,2/1 2,16 1,5/1,2 2,67 Sz HDZ

ХЛЗ 200х50 745 745 1,2/1 2,63 1,5/1,2 3,23 Sz HDZ

ХЛЗ 300х50 845 845 1,2/1 3,10 1,5/1,2 3,79 Sz HDZ

ХЛЗ 400х50 945 945 1,2/1 3,56 1,5/1,2 4,35 Sz HDZ

ХЛЗ 500х50 1045 1045 1,2/1 4,03 1,5/1,2 4,91 Sz HDZ

ХЛЗ 600х50 1145 1145 1,2/1 4,50 1,5/1,2 5,47 Sz HDZ

ХЛЗ 100х70 645 645 1,2/1 2,54 1,5/1,2 3,14 Sz HDZ

ХЛЗ 200х70 745 745 1,2/1 3,01 1,5/1,2 3,70 Sz HDZ

ХЛЗ 300х70 845 845 1,2/1 3,47 1,5/1,2 4,26 Sz HDZ

ХЛЗ 400х70 945 945 1,2/1 3,94 1,5/1,2 4,82 Sz HDZ

ХЛЗ 500х70 1045 1045 1,2/1 4,41 1,5/1,2 5,38 Sz HDZ

ХЛЗ 600х70 1145 1145 1,2/1 4,87 1,5/1,2 5,94 Sz HDZ

ХЛЗ 100х80 645 645 1,2/1 2,73 1,5/1,2 3,38 Sz HDZ

ХЛЗ 200х80 745 745 1,2/1 3,19 1,5/1,2 3,94 Sz HDZ

ХЛЗ 300х80 845 845 1,2/1 3,66 1,5/1,2 4,50 Sz HDZ

ХЛЗ 400х80 945 945 1,2/1 4,13 1,5/1,2 5,06 Sz HDZ

ХЛЗ 500х80 1045 1045 1,2/1 4,60 1,5/1,2 5,62 Sz HDZ

ХЛЗ 600х80 1145 1145 1,2/1 5,06 1,5/1,2 6,18 Sz HDZ

ХЛЗ 100х100 645 645 1,2/1 3,10 1,5/1,2 3,85 Sz HDZ

ХЛЗ 200х100 745 745 1,2/1 3,57 1,5/1,2 4,41 Sz HDZ

ХЛЗ 300х100 845 845 1,2/1 4,04 1,5/1,2 4,97 Sz HDZ

ХЛЗ 400х100 945 945 1,2/1 4,51 1,5/1,2 5,53 Sz HDZ

ХЛЗ 500х100 1045 1045 1,5/1,2 6,09 1,5/1,2 6,09 Sz HDZ

ХЛЗ 600х100 1145 1145 1,5/1,2 6,65 1,5/1,2 6,65 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Х-образного поворота лестничного лотка — КХЛЗ
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 S=1мм Sz

Гражданское строительство

Крышка Х-образного поворота 
лестничного лотка -

 КХЛЗ 

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 1 1,26 Sz HDZ

КХЛЗ 200 1 2,34 Sz HDZ

КХЛЗ 300 1 3,59 Sz HDZ

КХЛЗ 400 1 4,99 Sz HDZ

КХЛЗ 500 1 6,54 Sz HDZ

КХЛЗ 600 1 8,26 Sz HDZ

Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа горизонтальный 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПЛЗГ90° R=300, 600, 900 для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

R=300,R=600,R=900

L1

L2

R=300,R=600,R=900

L1

L2

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 
горизонтальный 90° 

радиус 300  - 
ПЛЗГ90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт+ Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗГ90° 100х50 R=300 600 600 1,2/1 1,68 1,5/1,2 2,09 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х50 R=300 700 700 1,2/1 2,07 1,5/1,2 2,56 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х50 R=300 800 800 1,2/1 2,46 1,5/1,2 3,04 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х50 R=300 900 900 1,2/1 2,85 1,5/1,2 3,51 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х50 R=300 1000 1000 1,2/1 3,24 1,5/1,2 3,98 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х50 R=300 1100 1100 1,2/1 3,63 1,5/1,2 4,46 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х70 R=300 600 600 1,2/1 2,04 1,5/1,2 2,53 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х70 R=300 700 700 1,2/1 2,46 1,5/1,2 3,05 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х70 R=300 800 800 1,2/1 2,88 1,5/1,2 3,55 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х70 R=300 900 900 1,2/1 3,30 1,5/1,2 4,07 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х70 R=300 1000 1000 1,2/1 3,72 1,5/1,2 4,58 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х70 R=300 1100 1100 1,2/1 4,14 1,5/1,2 5,09 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗГ90° 500х100 R=300 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота горизонтального 90° радиус 300, 600, 900 
лестничного лотка — КПЛЗГ90° R=300, 600, 900 для гражданского 
строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
горизонтального 90° радиус 300 

лестничного лотка - 
КПЛЗГ90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=300 1 1,03 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=300 1 1,93 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=300 1 2,94 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=300 1 4,08 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=300 1 5,36 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=300 1 6,76 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х80 R=300 600 600 1,2/1 2,21 1,5/1,2 2,75 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х80 R=300 700 700 1,2/1 2,65 1,5/1,2 3,29 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х80 R=300 800 800 1,2/1 3,08 1,5/1,2 3,81 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х80 R=300 900 900 1,2/1 3,52 1,5/1,2 4,34 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х80 R=300 1000 1000 1,2/1 3,95 1,5/1,2 4,88 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х80 R=300 1100 1100 1,2/1 4,39 1,5/1,2 5,41 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х100 R=300 600 600 1,2/1 2,57 1,5/1,2 3,20 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х100 R=300 700 700 1,2/1 3,03 1,5/1,2 3,77 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х100 R=300 800 800 1,2/1 3,50 1,5/1,2 4,33 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х100 R=300 900 900 1,2/1 3,96 1,5/1,2 4,90 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х100 R=300 1000 1000 1,5/1,2 5,47 1,5/1,2 5,47 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х100 R=300 1100 1100 1,5/1,2 6,04 1,5/1,2 6,04 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗГ90° 500х100 R=600 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=600 S=1мм Sz

Гражданское строительство

Крышка поворота 
горизонтального 90° радиус 600 

лестничного лотка - 
КПЛЗГ90° R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=600 1 1,57 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=600 1 2,85 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=600 1 4,26 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=600 1 5,79 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=600 1 7,45 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=600 1 9,23 Sz HDZ

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 
горизонтальный 90°

 радиус 600  -
 ПЛЗГ90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗГ90° 100х50 R=600 900 900 1,2/1 2,51 1,5/1,2 3,12 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х50 R=600 1000 1000 1,2/1 3,03 1,5/1,2 3,75 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х50 R=600 1100 1100 1,2/1 3,55 1,5/1,2 4,38 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х50 R=600 1200 1200 1,2/1 4,08 1,5/1,2 5,02 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х50 R=600 1300 1300 1,2/1 4,60 1,5/1,2 5,65 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х50 R=600 1400 1400 1,2/1 5,12 1,5/1,2 6,28 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х70 R=600 900 900 1,2/1 3,04 1,5/1,2 3,78 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х70 R=600 1000 1000 1,2/1 3,59 1,5/1,2 4,45 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х70 R=600 1100 1100 1,2/1 4,14 1,5/1,2 5,12 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х70 R=600 1200 1200 1,2/1 4,70 1,5/1,2 5,79 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х70 R=600 1300 1300 1,2/1 5,25 1,5/1,2 6,46 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х70 R=600 1400 1400 1,2/1 5,80 1,5/1,2 7,13 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х80 R=600 900 900 1,2/1 3,30 1,5/1,2 4,11 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х80 R=600 1000 1000 1,2/1 3,87 1,5/1,2 4,79 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х80 R=600 1100 1100 1,2/1 4,44 1,5/1,2 5,49 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х80 R=600 1200 1200 1,2/1 5,01 1,5/1,2 6,18 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х80 R=600 1300 1300 1,2/1 5,57 1,5/1,2 6,87 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х80 R=600 1400 1400 1,2/1 6,14 1,5/1,2 7,56 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х100 R=600 900 900 1,2/1 3,83 1,5/1,2 4,77 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х100 R=600 1000 1000 1,2/1 4,43 1,5/1,2 5,49 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х100 R=600 1100 1100 1,2/1 5,03 1,5/1,2 6,22 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х100 R=600 1200 1200 1,2/1 5,62 1,5/1,2 6,95 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х100 R=600 1300 1300 1,5/1,2 7,68 1,5/1,2 7,68 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х100 R=600 1400 1400 1,5/1,2 8,41 1,5/1,2 8,41 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗГ90° 500х100 R=900 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=900 S=1мм Sz

Гражданское строительство

Крышка поворота
 горизонтального 90° радиус 900 

лестничного лотка - 
КПЛЗГ90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=900 1 2,08 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=900 1 3,71 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=900 1 5,48 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=900 1 7,37 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=900 1 9,39 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=900 1 11,53 Sz HDZ

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 
горизонтальный 90° 

радиус 900  - 
ПЛЗГ90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗГ90° 100х50 R=900 1200 1200 1,2/1 3,37 1,5/1,2 4,19 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х50 R=900 1300 1300 1,2/1 4,03 1,5/1,2 4,98 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х50 R=900 1400 1400 1,2/1 4,68 1,5/1,2 5,77 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х50 R=900 1500 1500 1,2/1 5,33 1,5/1,2 6,56 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х50 R=900 1600 1600 1,2/1 5,99 1,5/1,2 7,35 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х50 R=900 1700 1700 1,2/1 6,64 1,5/1,2 8,14 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х70 R=900 1200 1200 1,2/1 4,08 1,5/1,2 5,08 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х70 R=900 1300 1300 1,2/1 4,77 1,5/1,2 5,90 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х70 R=900 1400 1400 1,2/1 5,45 1,5/1,2 6,73 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х70 R=900 1500 1500 1,2/1 6,13 1,5/1,2 7,56 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х70 R=900 1600 1600 1,2/1 6,82 1,5/1,2 8,39 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х70 R=900 1700 1700 1,2/1 7,50 1,5/1,2 9,21 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х80 R=900 1200 1200 1,2/1 4,44 1,5/1,2 5,52 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х80 R=900 1300 1300 1,2/1 5,14 1,5/1,2 6,37 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х80 R=900 1400 1400 1,2/1 5,83 1,5/1,2 7,21 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х80 R=900 1500 1500 1,2/1 6,53 1,5/1,2 8,06 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х80 R=900 1600 1600 1,2/1 7,23 1,5/1,2 8,91 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х80 R=900 1700 1700 1,2/1 7,93 1,5/1,2 9,75 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 100х100 R=900 1200 1200 1,2/1 5,15 1,5/1,2 6,41 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 200х100 R=900 1300 1300 1,2/1 5,88 1,5/1,2 7,29 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 300х100 R=900 1400 1400 1,2/1 6,60 1,5/1,2 8,17 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 400х100 R=900 1500 1500 1,2/1 7,33 1,5/1,2 9,06 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 500х100 R=900 1600 1600 1,5/1,2 9,94 1,5/1,2 9,94 Sz HDZ

ПЛЗГ90° 600х100 R=900 1700 1700 1,5/1,2 10,83 1,5/1,2 10,83 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 вниз на 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный наружный 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПЛЗВн90° R=300, 600, 900 для гражданского 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВн90° 500х100 R=300 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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R=
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0,R
=60

0,R
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0

L2

L1

R=
30

0,R
=60

0,R
=90

0
Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный наружный 
90° радиус 300 - 
ПЛЗВн90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛЗВн90° 100х50 R=300 550 550 1,2/1 1,56 1,5/1,2 1,94 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х50 R=300 550 550 1,2/1 1,83 1,5/1,2 2,26 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х50 R=300 550 550 1,2/1 2,10 1,5/1,2 2,58 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х50 R=300 550 550 1,2/1 2,36 1,5/1,2 2,90 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х50 R=300 550 550 1,2/1 2,63 1,5/1,2 3,22 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х50 R=300 550 550 1,2/1 2,90 1,5/1,2 3,54 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х70 R=300 570 570 1,2/1 1,89 1,5/1,2 2,35 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х70 R=300 570 570 1,2/1 2,15 1,5/1,2 2,67 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х70 R=300 570 570 1,2/1 2,42 1,5/1,2 2,99 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х70 R=300 570 570 1,2/1 2,69 1,5/1,2 3,31 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х70 R=300 570 570 1,2/1 2,95 1,5/1,2 3,63 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х70 R=300 570 570 1,2/1 3,22 1,5/1,2 3,95 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х80 R=300 580 580 1,2/1 2,05 1,5/1,2 2,55 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х80 R=300 580 580 1,2/1 2,32 1,5/1,2 2,87 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х80 R=300 580 580 1,2/1 2,58 1,5/1,2 3,19 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х80 R=300 580 580 1,2/1 2,85 1,5/1,2 3,51 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х80 R=300 580 580 1,2/1 3,12 1,5/1,2 3,83 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х80 R=300 580 580 1,2/1 3,38 1,5/1,2 4,15 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х100 R=300 600 600 1,2/1 2,37 1,5/1,2 2,95 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х100 R=300 600 600 1,2/1 2,64 1,5/1,2 3,27 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х100 R=300 600 600 1,2/1 2,91 1,5/1,2 3,59 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х100 R=300 600 600 1,2/1 3,17 1,5/1,2 3,91 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х100 R=300 600 600 1,5/1,2 4,23 1,5/1,2 4,23 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х100 R=300 600 600 1,5/1,2 4,55 1,5/1,2 4,55 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка замкового типа вертикального 
наружного 90° радиус 300, 600, 900 — КПЛЗВн90° R=300, 600, 900
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка вертикального 

наружного 90° радиус 300 - 
КПЛЗВн90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х50 R=300 1 1,11 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х50 R=300 1 1,85 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х50 R=300 1 2,58 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х50 R=300 1 3,32 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х50 R=300 1 4,06 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х50 R=300 1 4,80 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х70 R=300 1 1,15 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х70 R=300 1 1,91 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х70 R=300 1 2,67 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х70 R=300 1 3,44 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х70 R=300 1 4,20 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х70 R=300 1 4,96 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х80 R=300 1 1,17 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х80 R=300 1 1,94 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х80 R=300 1 2,72 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х80 R=300 1 3,50 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х80 R=300 1 4,27 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х80 R=300 1 5,05 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х100 R=300 1 1,20 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=300 1 2,01 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=300 1 2,81 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=300 1 3,61 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=300 1 4,41 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=300 1 5,21 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВн90° 500х100 R=600 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
наружный 90° радиус 600

 - ПЛЗВн90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина мм Вес
кг

ПЛЗВн90° 100х50 R=600 850 850 1,2/1 2,39 1,5/1,2 2,97 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х50 R=600 850 850 1,2/1 2,79 1,5/1,2 3,45 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х50 R=600 850 850 1,2/1 3,19 1,5/1,2 3,93 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х50 R=600 850 850 1,2/1 3,59 1,5/1,2 4,41 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х50 R=600 850 850 1,2/1 3,99 1,5/1,2 4,89 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х50 R=600 850 850 1,2/1 4,39 1,5/1,2 5,37 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х70 R=600 870 870 1,2/1 2,89 1,5/1,2 3,59 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х70 R=600 870 870 1,2/1 3,29 1,5/1,2 4,07 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х70 R=600 870 870 1,2/1 3,69 1,5/1,2 4,55 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х70 R=600 870 870 1,2/1 4,09 1,5/1,2 5,03 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х70 R=600 870 870 1,2/1 4,49 1,5/1,2 5,51 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х70 R=600 870 870 1,2/1 4,89 1,5/1,2 5,99 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х80 R=600 880 880 1,2/1 3,14 1,5/1,2 3,90 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х80 R=600 880 880 1,2/1 3,54 1,5/1,2 4,38 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х80 R=600 880 880 1,2/1 3,94 1,5/1,2 4,86 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х80 R=600 880 880 1,2/1 4,34 1,5/1,2 5,34 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х80 R=600 880 880 1,2/1 4,74 1,5/1,2 5,82 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х80 R=600 880 880 1,2/1 5,14 1,5/1,2 6,30 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х100 R=600 900 900 1,2/1 3,63 1,5/1,2 4,52 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х100 R=600 900 900 1,2/1 4,03 1,5/1,2 5,00 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х100 R=600 900 900 1,2/1 4,43 1,5/1,2 5,48 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х100 R=600 900 900 1,2/1 4,83 1,5/1,2 5,96 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х100 R=600 900 900 1,5/1,2 6,44 1,5/1,2 6,44 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х100 R=600 900 900 1,5/1,2 6,92 1,5/1,2 6,92 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка вертикального 

наружного 90° радиус 600 -
 КПЛЗВн90° R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х50 R=600 1 1,65 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х50 R=600 1 2,75 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х50 R=600 1 3,85 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х50 R=600 1 4,95 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х50 R=600 1 6,04 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х50 R=600 1 7,14 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х70 R=600 1 1,69 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х70 R=600 1 2,81 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х70 R=600 1 3,93 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х70 R=600 1 5,06 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х70 R=600 1 6,18 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х70 R=600 1 7,31 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х80 R=600 1 1,71 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х80 R=600 1 2,84 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х80 R=600 1 3,98 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х80 R=600 1 5,12 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х80 R=600 1 6,25 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х80 R=600 1 7,39 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х100 R=600 1 1,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=600 1 2,91 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=600 1 4,07 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=600 1 5,23 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=600 1 6,39 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=600 1 7,56 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВн90° 500х100 R=900 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
наружный 90° радиус 900

 - ПЛЗВн90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛЗВн90° 100х50 R=900 1150 1150 1,2/1 3,22 1,5/1,2 3,99 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х50 R=900 1150 1150 1,2/1 3,75 1,5/1,2 4,63 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х50 R=900 1150 1150 1,2/1 4,28 1,5/1,2 5,28 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х50 R=900 1150 1150 1,2/1 4,82 1,5/1,2 5,92 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х50 R=900 1150 1150 1,2/1 5,35 1,5/1,2 6,56 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х50 R=900 1150 1150 1,2/1 5,89 1,5/1,2 7,20 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х70 R=900 1170 1170 1,2/1 3,89 1,5/1,2 4,83 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х70 R=900 1170 1170 1,2/1 4,42 1,5/1,2 5,47 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х70 R=900 1170 1170 1,2/1 4,95 1,5/1,2 6,11 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х70 R=900 1170 1170 1,2/1 5,49 1,5/1,2 6,75 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х70 R=900 1170 1170 1,2/1 6,02 1,5/1,2 7,39 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х70 R=900 1170 1170 1,2/1 6,56 1,5/1,2 8,04 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х80 R=900 1180 1180 1,2/1 4,22 1,5/1,2 5,25 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х80 R=900 1180 1180 1,2/1 4,76 1,5/1,2 5,89 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х80 R=900 1180 1180 1,2/1 5,29 1,5/1,2 6,53 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х80 R=900 1180 1180 1,2/1 5,82 1,5/1,2 7,17 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х80 R=900 1180 1180 1,2/1 6,36 1,5/1,2 7,81 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х80 R=900 1180 1180 1,2/1 6,89 1,5/1,2 8,45 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 100х100 R=900 1200 1200 1,2/1 4,89 1,5/1,2 6,09 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 200х100 R=900 1200 1200 1,2/1 5,43 1,5/1,2 6,73 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 300х100 R=900 1200 1200 1,2/1 5,96 1,5/1,2 7,37 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 400х100 R=900 1200 1200 1,2/1 6,49 1,5/1,2 8,01 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 500х100 R=900 1200 1200 1,5/1,2 8,65 1,5/1,2 8,65 Sz HDZ

ПЛЗВн90° 600х100 R=900 1200 1200 1,5/1,2 9,29 1,5/1,2 9,29 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка вертикального 

наружного 90° радиус 900 -
 КПЛЗВн90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х50 R=900 1 2,19 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х50 R=900 1 3,65 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х50 R=900 1 5,11 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х50 R=900 1 6,57 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х50 R=900 1 8,03 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х50 R=900 1 9,49 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х70 R=900 1 2,23 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х70 R=900 1 3,71 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х70 R=900 1 5,20 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х70 R=900 1 6,68 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х70 R=900 1 8,16 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х70 R=900 1 9,65 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х80 R=900 1 2,25 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х80 R=900 1 3,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х80 R=900 1 5,24 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х80 R=900 1 6,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х80 R=900 1 8,24 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х80 R=900 1 9,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 100х100 R=900 1 2,28 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=900 1 3,81 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=900 1 5,33 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=900 1 6,85 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=900 1 8,38 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=900 1 9,90 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 вверх на 90°.

Поворот лестничного лотка замкового типа вертикальный внутренний 
90° радиус 300, 600, 900 — ПЛЗВв90° R=300, 600, 900 
для гражданского строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВв90° 500х100 R=300 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Гражданское строительство

Поворот лестничного
 лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 90° 

радиус 300 - 
ПЛЗВв90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВв90° 100х50 R=300 500 500 1,2/1 1,56 1,5/1,2 1,94 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х50 R=300 500 500 1,2/1 1,83 1,5/1,2 2,26 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х50 R=300 500 500 1,2/1 2,10 1,5/1,2 2,58 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х50 R=300 500 500 1,2/1 2,36 1,5/1,2 2,90 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х50 R=300 500 500 1,2/1 2,63 1,5/1,2 3,22 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х50 R=300 500 500 1,2/1 2,90 1,5/1,2 3,54 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х70 R=300 500 500 1,2/1 1,89 1,5/1,2 2,35 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х70 R=300 500 500 1,2/1 2,15 1,5/1,2 2,67 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х70 R=300 500 500 1,2/1 2,42 1,5/1,2 2,99 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х70 R=300 500 500 1,2/1 2,69 1,5/1,2 3,31 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х70 R=300 500 500 1,2/1 2,95 1,5/1,2 3,63 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х70 R=300 500 500 1,2/1 3,22 1,5/1,2 3,95 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х80 R=300 500 500 1,2/1 2,05 1,5/1,2 2,55 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х80 R=300 500 500 1,2/1 2,32 1,5/1,2 2,87 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х80 R=300 500 500 1,2/1 2,58 1,5/1,2 3,19 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х80 R=300 500 500 1,2/1 2,85 1,5/1,2 3,51 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х80 R=300 500 500 1,2/1 3,12 1,5/1,2 3,83 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х80 R=300 500 500 1,2/1 3,38 1,5/1,2 4,15 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х100 R=300 500 500 1,2/1 2,37 1,5/1,2 2,95 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х100 R=300 500 500 1,2/1 2,64 1,5/1,2 3,27 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х100 R=300 500 500 1,2/1 2,91 1,5/1,2 3,59 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х100 R=300 500 500 1,2/1 3,17 1,5/1,2 3,91 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х100 R=300 500 500 1,5/1,2 4,23 1,5/1,2 4,23 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х100 R=300 500 500 1,5/1,2 4,55 1,5/1,2 4,55 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка замкового типа вертикального 
внутреннего 90° радиус 300, 600, 900 — КПЛЗВв90° R=300, 600, 900 
для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка вертикального 

внутреннего 90° радиус 300 - 
КПЛЗВв90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х50 R=300 1 0,92 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х50 R=300 1 1,53 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х50 R=300 1 2,14 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х50 R=300 1 2,75 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х50 R=300 1 3,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х50 R=300 1 3,97 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х70 R=300 1 0,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х70 R=300 1 1,46 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х70 R=300 1 2,05 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х70 R=300 1 2,64 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х70 R=300 1 3,22 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х70 R=300 1 3,81 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х80 R=300 1 0,86 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х80 R=300 1 1,43 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х80 R=300 1 2,00 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х80 R=300 1 2,58 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х80 R=300 1 3,15 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х80 R=300 1 3,72 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х100 R=300 1 0,82 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=300 1 1,37 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=300 1 1,92 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=300 1 2,46 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=300 1 3,01 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=300 1 3,56 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 вверх на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВв90° 500х100 R=600 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 90° 

радиус 600 - 
ПЛЗВв90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВв90° 100х50 R=600 800 800 1,2/1 2,39 1,5/1,2 2,97 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х50 R=600 800 800 1,2/1 2,79 1,5/1,2 3,45 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х50 R=600 800 800 1,2/1 3,19 1,5/1,2 3,93 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х50 R=600 800 800 1,2/1 3,59 1,5/1,2 4,41 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х50 R=600 800 800 1,2/1 3,99 1,5/1,2 4,89 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х50 R=600 800 800 1,2/1 4,39 1,5/1,2 5,37 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х70 R=600 800 800 1,2/1 2,89 1,5/1,2 3,59 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х70 R=600 800 800 1,2/1 3,29 1,5/1,2 4,07 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х70 R=600 800 800 1,2/1 3,69 1,5/1,2 4,55 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х70 R=600 800 800 1,2/1 4,09 1,5/1,2 5,03 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х70 R=600 800 800 1,2/1 4,49 1,5/1,2 5,51 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х70 R=600 800 800 1,2/1 4,89 1,5/1,2 5,99 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х80 R=600 800 800 1,2/1 3,14 1,5/1,2 3,90 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х80 R=600 800 800 1,2/1 3,54 1,5/1,2 4,38 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х80 R=600 800 800 1,2/1 3,94 1,5/1,2 4,86 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х80 R=600 800 800 1,2/1 4,34 1,5/1,2 5,34 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х80 R=600 800 800 1,2/1 4,74 1,5/1,2 5,82 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х80 R=600 800 800 1,2/1 5,14 1,5/1,2 6,30 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х100 R=600 800 800 1,2/1 3,63 1,5/1,2 4,52 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х100 R=600 800 800 1,2/1 4,03 1,5/1,2 5,00 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х100 R=600 800 800 1,2/1 4,43 1,5/1,2 5,48 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х100 R=600 800 800 1,2/1 4,83 1,5/1,2 5,96 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х100 R=600 800 800 1,5/1,2 6,44 1,5/1,2 6,44 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х100 R=600 800 800 1,5/1,2 6,92 1,5/1,2 6,92 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 600 - 

КПЛЗВв90° R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х50 R=600 1 1,46 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х50 R=600 1 2,43 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х50 R=600 1 3,40 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х50 R=600 1 4,37 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х50 R=600 1 5,34 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х50 R=600 1 6,31 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х70 R=600 1 1,42 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х70 R=600 1 2,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х70 R=600 1 3,31 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х70 R=600 1 4,26 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х70 R=600 1 5,20 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х70 R=600 1 6,15 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х80 R=600 1 1,40 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х80 R=600 1 2,33 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х80 R=600 1 3,27 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х80 R=600 1 4,20 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х80 R=600 1 5,13 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х80 R=600 1 6,07 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х100 R=600 1 1,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=600 1 2,27 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=600 1 3,18 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=600 1 4,08 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=600 1 4,99 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=600 1 5,90 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 вверх на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛЗВв90° 500х100 R=900 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Гражданское строительство

Поворот лестничного 
лотка замкового типа 

вертикальный 
внутренний 90° 

радиус 900 - 
ПЛЗВв90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛЗВв90° 100х50 R=900 1100 1100 1,2/1 3,22 1,5/1,2 3,99 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х50 R=900 1100 1100 1,2/1 3,75 1,5/1,2 4,63 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х50 R=900 1100 1100 1,2/1 4,28 1,5/1,2 5,28 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х50 R=900 1100 1100 1,2/1 4,82 1,5/1,2 5,92 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х50 R=900 1100 1100 1,2/1 5,35 1,5/1,2 6,56 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х50 R=900 1100 1100 1,2/1 5,89 1,5/1,2 7,20 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х70 R=900 1100 1100 1,2/1 3,89 1,5/1,2 4,83 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х70 R=900 1100 1100 1,2/1 4,42 1,5/1,2 5,47 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х70 R=900 1100 1100 1,2/1 4,95 1,5/1,2 6,11 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х70 R=900 1100 1100 1,2/1 5,49 1,5/1,2 6,75 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х70 R=900 1100 1100 1,2/1 6,02 1,5/1,2 7,39 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х70 R=900 1100 1100 1,2/1 6,56 1,5/1,2 8,04 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х80 R=900 1100 1100 1,2/1 4,22 1,5/1,2 5,25 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х80 R=900 1100 1100 1,2/1 4,76 1,5/1,2 5,89 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х80 R=900 1100 1100 1,2/1 5,29 1,5/1,2 6,53 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х80 R=900 1100 1100 1,2/1 5,82 1,5/1,2 7,17 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х80 R=900 1100 1100 1,2/1 6,36 1,5/1,2 7,81 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х80 R=900 1100 1100 1,2/1 6,89 1,5/1,2 8,45 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 100х100 R=900 1100 1100 1,2/1 4,89 1,5/1,2 6,09 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 200х100 R=900 1100 1100 1,2/1 5,43 1,5/1,2 6,73 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 300х100 R=900 1100 1100 1,2/1 5,96 1,5/1,2 7,37 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 400х100 R=900 1100 1100 1,2/1 6,49 1,5/1,2 8,01 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 500х100 R=900 1100 1100 1,5/1,2 8,65 1,5/1,2 8,65 Sz HDZ

ПЛЗВв90° 600х100 R=900 1100 1100 1,5/1,2 9,29 1,5/1,2 9,29 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 900 - 

КПЛЗВв90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х50 R=900 1 2,00 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х50 R=900 1 3,33 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х50 R=900 1 4,66 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х50 R=900 1 5,99 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х50 R=900 1 7,32 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х50 R=900 1 8,65 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х70 R=900 1 1,96 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х70 R=900 1 3,27 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х70 R=900 1 4,57 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х70 R=900 1 5,88 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х70 R=900 1 7,18 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х70 R=900 1 8,49 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х80 R=900 1 1,94 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х80 R=900 1 3,23 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х80 R=900 1 4,53 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х80 R=900 1 5,82 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х80 R=900 1 7,12 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х80 R=900 1 8,41 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 100х100 R=900 1 1,90 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=900 1 3,17 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=900 1 4,44 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=900 1 5,70 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=900 1 6,97 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=900 1 8,24 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Т-образный поворот лестничного лотка замкового типа радиус 300, 600, 
900 — ТЛЗ R=300, 600, 900 для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ТЛЗ 500х100 R=300 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

L1

L2

R=30
0,R

=60
0,R

=90
0

L1

L2
R=30

0,R
=60

0,R
=90

0

Гражданское строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

замкового типа 
радиус 300 - ТЛЗ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТЛЗ 100х50 R=300 1700 900 1,2/1 3,23 1,5/1,2 3,74 Sz HDZ

ТЛЗ 200х50 R=300 1800 1000 1,2/1 3,77 1,5/1,2 4,52 Sz HDZ

ТЛЗ 300х50 R=300 1900 1100 1,2/1 4,31 1,5/1,2 5,30 Sz HDZ

ТЛЗ 400х50 R=300 2000 1200 1,2/1 5,12 1,5/1,2 6,47 Sz HDZ

ТЛЗ 500х50 R=300 2100 1300 1,2/1 5,73 1,5/1,2 7,35 Sz HDZ

ТЛЗ 600х50 R=300 2200 1400 1,2/1 6,74 1,5/1,2 8,83 Sz HDZ

ТЛЗ 100х70 R=300 1700 900 1,2/1 3,78 1,5/1,2 4,29 Sz HDZ

ТЛЗ 200х70 R=300 1800 1000 1,2/1 4,34 1,5/1,2 5,09 Sz HDZ

ТЛЗ 300х70 R=300 1900 1100 1,2/1 4,90 1,5/1,2 5,88 Sz HDZ

ТЛЗ 400х70 R=300 2000 1200 1,2/1 5,73 1,5/1,2 7,07 Sz HDZ

ТЛЗ 500х70 R=300 2100 1300 1,2/1 6,36 1,5/1,2 7,97 Sz HDZ

ТЛЗ 600х70 R=300 2200 1400 1,2/1 7,39 1,5/1,2 9,47 Sz HDZ

ТЛЗ 100х80 R=300 1700 900 1,2/1 4,05 1,5/1,2 4,57 Sz HDZ

ТЛЗ 200х80 R=300 1800 1000 1,2/1 4,62 1,5/1,2 5,37 Sz HDZ

ТЛЗ 300х80 R=300 1900 1100 1,2/1 5,19 1,5/1,2 6,18 Sz HDZ

ТЛЗ 400х80 R=300 2000 1200 1,2/1 6,03 1,5/1,2 7,38 Sz HDZ

ТЛЗ 500х80 R=300 2100 1300 1,2/1 6,67 1,5/1,2 8,29 Sz HDZ

ТЛЗ 600х80 R=300 2200 1400 1,2/1 7,71 1,5/1,2 9,79 Sz HDZ

ТЛЗ 100х100 R=300 1700 900 1,2/1 4,60 1,5/1,2 5,12 Sz HDZ

ТЛЗ 200х100 R=300 1800 1000 1,2/1 5,19 1,5/1,2 5,94 Sz HDZ

ТЛЗ 300х100 R=300 1900 1100 1,2/1 5,78 1,5/1,2 6,76 Sz HDZ

ТЛЗ 400х100 R=300 2000 1200 1,2/1 6,63 1,5/1,2 7,98 Sz HDZ

ТЛЗ 500х100 R=300 2100 1300 1,5/1,2 8,96 1,5/1,2 8,96 Sz HDZ

ТЛЗ 600х100 R=300 2200 1400 1,5/1,2 10,23 1,5/1,2 10,23 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Т-образного поворота лестничного лотка радиус 300, 600, 900 
— КТЛЗ R=300, 600, 900 для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Т-образного поворота 
лестничного лотка - 

КТЛЗ R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=300 1 2,20 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=300 1 3,63 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=300 1 5,22 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=300 1 6,96 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=300 1 8,87 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=300 1 10,93 Sz HDZ

Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  ТЛЗ 500х100 R=600 S=1,5/1,2мм Sz

Гражданское строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

замкового типа
 радиус 600 - ТЛЗ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТЛЗ 100х50 R=600 1700 900 1,2/1 5,01 1,5/1,2 5,84 Sz HDZ

ТЛЗ 200х50 R=600 1800 1000 1,2/1 5,68 1,5/1,2 6,81 Sz HDZ

ТЛЗ 300х50 R=600 1900 1100 1,2/1 6,36 1,5/1,2 7,79 Sz HDZ

ТЛЗ 400х50 R=600 2000 1200 1,2/1 6,77 1,5/1,2 8,36 Sz HDZ

ТЛЗ 500х50 R=600 2100 1300 1,2/1 8,04 1,5/1,2 10,24 Sz HDZ

ТЛЗ 600х50 R=600 2200 1400 1,2/1 8,25 1,5/1,2 10,52 Sz HDZ

ТЛЗ 100х70 R=600 1700 900 1,2/1 5,84 1,5/1,2 6,67 Sz HDZ

ТЛЗ 200х70 R=600 1800 1000 1,2/1 6,54 1,5/1,2 7,67 Sz HDZ

ТЛЗ 300х70 R=600 1900 1100 1,2/1 7,23 1,5/1,2 8,66 Sz HDZ

ТЛЗ 400х70 R=600 2000 1200 1,2/1 7,66 1,5/1,2 9,26 Sz HDZ

ТЛЗ 500х70 R=600 2100 1300 1,2/1 8,95 1,5/1,2 11,15 Sz HDZ

ТЛЗ 600х70 R=600 2200 1400 1,2/1 9,18 1,5/1,2 11,45 Sz HDZ

ТЛЗ 100х80 R=600 1700 900 1,2/1 6,26 1,5/1,2 7,09 Sz HDZ

ТЛЗ 200х80 R=600 1800 1000 1,2/1 6,96 1,5/1,2 8,09 Sz HDZ

ТЛЗ 300х80 R=600 1900 1100 1,2/1 7,67 1,5/1,2 9,10 Sz HDZ

ТЛЗ 400х80 R=600 2000 1200 1,2/1 8,10 1,5/1,2 9,70 Sz HDZ

ТЛЗ 500х80 R=600 2100 1300 1,2/1 9,41 1,5/1,2 11,61 Sz HDZ

ТЛЗ 600х80 R=600 2200 1400 1,2/1 9,65 1,5/1,2 11,91 Sz HDZ

ТЛЗ 100х100 R=600 1700 900 1,2/1 7,09 1,5/1,2 7,93 Sz HDZ

ТЛЗ 200х100 R=600 1800 1000 1,2/1 7,82 1,5/1,2 8,95 Sz HDZ

ТЛЗ 300х100 R=600 1900 1100 1,2/1 8,54 1,5/1,2 9,97 Sz HDZ

ТЛЗ 400х100 R=600 2000 1200 1,2/1 9,00 1,5/1,2 10,59 Sz HDZ

ТЛЗ 500х100 R=600 2100 1300 1,5/1,2 12,68 1,5/1,2 12,68 Sz HDZ

ТЛЗ 600х100 R=600 2200 1400 1,5/1,2 12,99 1,5/1,2 12,99 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ТЛЗ 500х100 R=900 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Т-образного поворота
 лестничного лотка -

 КТЛЗ R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=600 1 4,59 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=600 1 6,74 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=600 1 9,06 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=600 1 11,53 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=600 1 14,16 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=600 1 16,94 Sz HDZ

Гражданское строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

замкового типа 
радиус 900 - 
ТЛЗ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ТЛЗ 100х50 R=900 2300 1200 1,2/1 7,12 1,5/1,2 8,44 Sz HDZ

ТЛЗ 200х50 R=900 2400 1300 1,2/1 8,06 1,5/1,2 9,82 Sz HDZ

ТЛЗ 300х50 R=900 2500 1400 1,2/1 9,07 1,5/1,2 11,29 Sz HDZ

ТЛЗ 400х50 R=900 2600 1500 1,2/1 10,28 1,5/1,2 13,07 Sz HDZ

ТЛЗ 500х50 R=900 2700 1600 1,2/1 11,29 1,5/1,2 14,55 Sz HDZ

ТЛЗ 600х50 R=900 2800 1700 1,2/1 12,37 1,5/1,2 16,12 Sz HDZ

ТЛЗ 100х70 R=900 2300 1200 1,2/1 8,24 1,5/1,2 9,56 Sz HDZ

ТЛЗ 200х70 R=900 2400 1300 1,2/1 9,20 1,5/1,2 10,96 Sz HDZ

ТЛЗ 300х70 R=900 2500 1400 1,2/1 10,23 1,5/1,2 12,45 Sz HDZ

ТЛЗ 400х70 R=900 2600 1500 1,2/1 11,46 1,5/1,2 14,25 Sz HDZ

ТЛЗ 500х70 R=900 2700 1600 1,2/1 12,49 1,5/1,2 15,74 Sz HDZ

ТЛЗ 600х70 R=900 2800 1700 1,2/1 13,59 1,5/1,2 17,34 Sz HDZ

ТЛЗ 100х80 R=900 2300 1200 1,2/1 8,80 1,5/1,2 10,12 Sz HDZ

ТЛЗ 200х80 R=900 2400 1300 1,2/1 9,77 1,5/1,2 11,53 Sz HDZ

ТЛЗ 300х80 R=900 2500 1400 1,2/1 10,81 1,5/1,2 13,03 Sz HDZ

ТЛЗ 400х80 R=900 2600 1500 1,2/1 12,05 1,5/1,2 14,84 Sz HDZ

ТЛЗ 500х80 R=900 2700 1600 1,2/1 13,09 1,5/1,2 16,34 Sz HDZ

ТЛЗ 600х80 R=900 2800 1700 1,2/1 14,19 1,5/1,2 17,95 Sz HDZ

ТЛЗ 100х100 R=900 2300 1200 1,2/1 9,93 1,5/1,2 11,24 Sz HDZ

ТЛЗ 200х100 R=900 2400 1300 1,2/1 10,92 1,5/1,2 12,67 Sz HDZ

ТЛЗ 300х100 R=900 2500 1400 1,2/1 11,97 1,5/1,2 14,19 Sz HDZ

ТЛЗ 400х100 R=900 2600 1500 1,2/1 13,23 1,5/1,2 16,01 Sz HDZ

ТЛЗ 500х100 R=900 2700 1600 1,5/1,2 17,53 1,5/1,2 17,53 Sz HDZ

ТЛЗ 600х100 R=900 2800 1700 1,5/1,2 18,89 1,5/1,2 19,16 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=900 S=1мм Sz

Гражданское строительство

Крышка Т-образного поворота 
лестничного лотка -

 КТЛЗ R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=900 1 7,71 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=900 1 10,58 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=900 1 13,60 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=900 1 16,77 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=900 1 20,11 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=900 1 23,60 Sz HDZ

Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Х-образный поворот лестничного лотка замкового типа радиус 300, 
600, 900 — ХЛЗ R=300, 600, 900 для гражданского строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

L1

L2

R=300,R=600,R=900

L1

L 2

R=300,R=600,R=900

Гражданское строительство

Х-образный поворот
 лестничного лотка 

замкового типа 
радиус 300 — 

ХЛЗ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХЛЗ 100х50 R=300 1100 1100 1,2/1 4,44 1,5/1,2 5,46 Sz HDZ

ХЛЗ 200х50 R=300 1200 1200 1,2/1 5,11 1,5/1,2 6,26 Sz HDZ

ХЛЗ 300х50 R=300 1300 1300 1,2/1 5,77 1,5/1,2 7,07 Sz HDZ

ХЛЗ 400х50 R=300 1400 1400 1,2/1 6,70 1,5/1,2 8,18 Sz HDZ

ХЛЗ 500х50 R=300 1500 1500 1,2/1 7,44 1,5/1,2 9,07 Sz HDZ

ХЛЗ 600х50 R=300 1600 1600 1,2/1 8,58 1,5/1,2 10,43 Sz HDZ

ХЛЗ 100х70 R=300 1100 1100 1,2/1 5,12 1,5/1,2 6,32 Sz HDZ

ХЛЗ 200х70 R=300 1200 1200 1,2/1 5,79 1,5/1,2 7,12 Sz HDZ

ХЛЗ 300х70 R=300 1300 1300 1,2/1 6,46 1,5/1,2 7,92 Sz HDZ

ХЛЗ 400х70 R=300 1400 1400 1,2/1 7,39 1,5/1,2 9,04 Sz HDZ

ХЛЗ 500х70 R=300 1500 1500 1,2/1 8,13 1,5/1,2 9,92 Sz HDZ

ХЛЗ 600х70 R=300 1600 1600 1,2/1 9,26 1,5/1,2 11,28 Sz HDZ

ХЛЗ 100х80 R=300 1100 1100 1,2/1 5,47 1,5/1,2 6,75 Sz HDZ

ХЛЗ 200х80 R=300 1200 1200 1,2/1 6,13 1,5/1,2 7,55 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХЛЗ 500х100 R=300 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка Х-образного поворота лестничного лотка радиус 300, 600, 900 
— КХЛЗ R=300, 600, 900 для гражданского строительства.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=300 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Х-образного поворота 
лестничного лотка радиус 300 - 

КХЛЗ R=300

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=300 1 3,30 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=300 1 5,15 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=300 1 7,15 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=300 1 9,31 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=300 1 11,62 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=300 1 14,09 Sz HDZ

ХЛЗ 300х80 R=300 1300 1300 1,2/1 6,80 1,5/1,2 8,35 Sz HDZ

ХЛЗ 400х80 R=300 1400 1400 1,2/1 7,73 1,5/1,2 9,47 Sz HDZ

ХЛЗ 500х80 R=300 1500 1500 1,2/1 8,47 1,5/1,2 10,35 Sz HDZ

ХЛЗ 600х80 R=300 1600 1600 1,2/1 9,60 1,5/1,2 11,71 Sz HDZ

ХЛЗ 100х100 R=300 1100 1100 1,2/1 6,15 1,5/1,2 7,60 Sz HDZ

ХЛЗ 200х100 R=300 1200 1200 1,2/1 6,82 1,5/1,2 8,40 Sz HDZ

ХЛЗ 300х100 R=300 1300 1300 1,2/1 7,48 1,5/1,2 9,20 Sz HDZ

ХЛЗ 400х100 R=300 1400 1400 1,2/1 8,42 1,5/1,2 10,32 Sz HDZ

ХЛЗ 500х100 R=300 1500 1500 1,5/1,2 11,21 1,5/1,2 11,21 Sz HDZ

ХЛЗ 600х100 R=300 1600 1600 1,5/1,2 12,57 1,5/1,2 12,57 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХЛЗ 500х100 R=600 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Х-образного поворота 
лестничного лотка 

радиус 600 - 
КХЛЗ R=600

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=600 1 7,26 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=600 1 10,08 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=600 1 13,06 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=600 1 16,20 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=600 1 19,50 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=600 1 22,96 Sz HDZ

Гражданское строительство

Х-образный поворот
 лестничного лотка 

замкового типа 
радиус 600 — 

ХЛЗ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХЛЗ 100х50 R=600 1700 1700 1,2/1 6,95 1,5/1,2 8,55 Sz HDZ

ХЛЗ 200х50 R=600 1800 1800 1,2/1 7,75 1,5/1,2 9,51 Sz HDZ

ХЛЗ 300х50 R=600 1900 1900 1,2/1 8,55 1,5/1,2 10,47 Sz HDZ

ХЛЗ 400х50 R=600 2000 2000 1,2/1 9,09 1,5/1,2 11,11 Sz HDZ

ХЛЗ 500х50 R=600 2100 2100 1,2/1 10,49 1,5/1,2 12,79 Sz HDZ

ХЛЗ 600х50 R=600 2200 2200 1,2/1 10,82 1,5/1,2 13,19 Sz HDZ

ХЛЗ 100х70 R=600 1700 1700 1,2/1 7,98 1,5/1,2 9,83 Sz HDZ

ХЛЗ 200х70 R=600 1800 1800 1,2/1 8,78 1,5/1,2 10,80 Sz HDZ

ХЛЗ 300х70 R=600 1900 1900 1,2/1 9,58 1,5/1,2 11,76 Sz HDZ

ХЛЗ 400х70 R=600 2000 2000 1,2/1 10,12 1,5/1,2 12,40 Sz HDZ

ХЛЗ 500х70 R=600 2100 2100 1,2/1 11,52 1,5/1,2 14,08 Sz HDZ

ХЛЗ 600х70 R=600 2200 2200 1,2/1 11,85 1,5/1,2 14,48 Sz HDZ

ХЛЗ 100х80 R=600 1700 1700 1,2/1 8,50 1,5/1,2 10,48 Sz HDZ

ХЛЗ 200х80 R=600 1800 1800 1,2/1 9,30 1,5/1,2 11,44 Sz HDZ

ХЛЗ 300х80 R=600 1900 1900 1,2/1 10,10 1,5/1,2 12,40 Sz HDZ

ХЛЗ 400х80 R=600 2000 2000 1,2/1 10,63 1,5/1,2 13,04 Sz HDZ

ХЛЗ 500х80 R=600 2100 2100 1,2/1 12,03 1,5/1,2 14,72 Sz HDZ

ХЛЗ 600х80 R=600 2200 2200 1,2/1 12,37 1,5/1,2 15,12 Sz HDZ

ХЛЗ 100х100 R=600 1700 1700 1,2/1 9,53 1,5/1,2 11,77 Sz HDZ

ХЛЗ 200х100 R=600 1800 1800 1,2/1 10,33 1,5/1,2 12,73 Sz HDZ

ХЛЗ 300х100 R=600 1900 1900 1,2/1 11,13 1,5/1,2 13,69 Sz HDZ

ХЛЗ 400х100 R=600 2000 2000 1,2/1 11,66 1,5/1,2 14,33 Sz HDZ

ХЛЗ 500х100 R=600 2100 2100 1,5/1,2 16,01 1,5/1,2 16,01 Sz HDZ

ХЛЗ 600х100 R=600 2200 2200 1,5/1,2 16,41 1,5/1,2 16,41 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХЛЗ 500х100 R=900 S=1,5/1,2мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=900 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Гражданское строительство

Крышка Х-образного поворота 
лестничного лотка замкового типа 

радиус 900 -
 КХЛЗ R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=900 1 12,81 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=900 1 16,58 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=900 1 20,50 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=900 1 24,58 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=900 1 28,82 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=900 1 33,22 Sz HDZ

Гражданское строительство

Х-образный поворот
 лестничного лотка 

замкового типа радиус 900 - 
ХЛЗ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ХЛЗ 100х50 R=900 2300 2300 1,2/1 10,15 1,5/1,2 12,45 Sz HDZ

ХЛЗ 200х50 R=900 2400 2400 1,2/1 11,28 1,5/1,2 13,82 Sz HDZ

ХЛЗ 300х50 R=900 2500 2500 1,2/1 12,48 1,5/1,2 15,26 Sz HDZ

ХЛЗ 400х50 R=900 2600 2600 1,2/1 13,89 1,5/1,2 16,94 Sz HDZ

ХЛЗ 500х50 R=900 2700 2700 1,2/1 15,09 1,5/1,2 18,38 Sz HDZ

ХЛЗ 600х50 R=900 2800 2800 1,2/1 16,35 1,5/1,2 19,90 Sz HDZ

ХЛЗ 100х70 R=900 2300 2300 1,2/1 11,53 1,5/1,2 14,17 Sz HDZ

ХЛЗ 200х70 R=900 2400 2400 1,2/1 12,66 1,5/1,2 15,54 Sz HDZ

ХЛЗ 300х70 R=900 2500 2500 1,2/1 13,86 1,5/1,2 16,98 Sz HDZ

ХЛЗ 400х70 R=900 2600 2600 1,2/1 15,26 1,5/1,2 18,66 Sz HDZ

ХЛЗ 500х70 R=900 2700 2700 1,2/1 16,46 1,5/1,2 20,10 Sz HDZ

ХЛЗ 600х70 R=900 2800 2800 1,2/1 17,73 1,5/1,2 21,62 Sz HDZ

ХЛЗ 100х80 R=900 2300 2300 1,2/1 12,21 1,5/1,2 15,03 Sz HDZ

ХЛЗ 200х80 R=900 2400 2400 1,2/1 13,35 1,5/1,2 16,40 Sz HDZ

ХЛЗ 300х80 R=900 2500 2500 1,2/1 14,55 1,5/1,2 17,84 Sz HDZ

ХЛЗ 400х80 R=900 2600 2600 1,2/1 15,95 1,5/1,2 19,52 Sz HDZ

ХЛЗ 500х80 R=900 2700 2700 1,2/1 17,15 1,5/1,2 20,96 Sz HDZ

ХЛЗ 600х80 R=900 2800 2800 1,2/1 18,42 1,5/1,2 22,48 Sz HDZ

ХЛЗ 100х100 R=900 2300 2300 1,2/1 13,59 1,5/1,2 16,75 Sz HDZ

ХЛЗ 200х100 R=900 2400 2400 1,2/1 14,72 1,5/1,2 18,12 Sz HDZ

ХЛЗ 300х100 R=900 2500 2500 1,2/1 15,92 1,5/1,2 19,56 Sz HDZ

ХЛЗ 400х100 R=900 2600 2600 1,2/1 17,33 1,5/1,2 21,24 Sz HDZ

ХЛЗ 500х100 R=900 2700 2700 1,5/1,2 22,68 1,5/1,2 22,68 Sz HDZ

ХЛЗ 600х100 R=900 2800 2800 1,5/1,2 24,20 1,5/1,2 24,20 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛЗШ 600х100 S=1,5/1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Назначение: Монтаж подъемов и опусков трассы, наклон трассы под произвольным углом, переход в другую 
плоскость прокладки.

Поворот лестничного лотка шарнирный — ПЛЗШ
для гражданского строительства

500

Н

500

Н

200

В

А А

200

В

А А

Поворот лестничного лотка
 шарнирный - 

ПЛЗШ

Ширина В 
мм

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПЛЗШ 100х50 100 50 1,2/1 2,35 Sz HDZ

ПЛЗШ 200х50 200 50 1,2/1 2,48 Sz HDZ

ПЛЗШ 300х50 300 50 1,2/1 2,62 Sz HDZ

ПЛЗШ 400х50 400 50 1,2/1 2,75 Sz HDZ

ПЛЗШ 500х50 500 50 1,2/1 2,88 Sz HDZ

ПЛЗШ 600х50 600 50 1,2/1 3,02 Sz HDZ

ПЛЗШ 100х70 100 70 1,2/1 2,62 Sz HDZ

ПЛЗШ 200х70 200 70 1,2/1 2,75 Sz HDZ

ПЛЗШ 300х70 300 70 1,2/1 2,89 Sz HDZ

ПЛЗШ 400х70 400 70 1,2/1 3,02 Sz HDZ

ПЛЗШ 500х70 500 70 1,2/1 3,15 Sz HDZ

ПЛЗШ 600х70 600 70 1,2/1 3,29 Sz HDZ

ПЛЗШ 100х80 100 80 1,2/1 2,87 Sz HDZ

ПЛЗШ 200х80 200 80 1,2/1 3,01 Sz HDZ

ПЛЗШ 300х80 300 80 1,2/1 3,14 Sz HDZ

ПЛЗШ 400х80 400 80 1,2/1 3,27 Sz HDZ

ПЛЗШ 500х80 500 80 1,2/1 3,41 Sz HDZ

ПЛЗШ 600х80 600 80 1,2/1 3,54 Sz HDZ

ПЛЗШ 100х100 100 100 1,2/1 3,64 Sz HDZ

ПЛЗШ 200х100 200 100 1,2/1 3,77 Sz HDZ

ПЛЗШ 300х100 300 100 1,2/1 3,90 Sz HDZ

ПЛЗШ 400х100 400 100 1,2/1 4,04 Sz HDZ

ПЛЗШ 500х100 500 100 1,5/1,2 4,61 Sz HDZ

ПЛЗШ 600х100 600 100 1,5/1,2 4,77 Sz HDZ

А-А(2:1)

10

20

40

А-А(2:1)

10

20

40
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота лестничного лотка шарнирного — КПЛЗШ

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗШ 600 S=1мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота
лестничного лотка шарнирного - 

КПЛЗШ

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗШ 100 0,7 0,41 Sz HDZ

КПЛЗШ 200 0,8 0,79 Sz HDZ

КПЛЗШ 300 0,8 1,10 Sz HDZ

КПЛЗШ 400 0,8 1,41 Sz HDZ

КПЛЗШ 500 1 2,16 Sz HDZ

КПЛЗШ 600 1 2,55 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс с высокой несущей способностью для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛУ 400х100х3000 S=2/1,5 мм Sz

Лестничный лоток усиленный — ЛУ для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
100 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Промышленное строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток 

усиленный 
- ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток

 усиленный - 
ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип
 исполне-

ния

ЛУ 100х100 100 2/1,5

3000

5,05 Sz HDZ ЛУ 100х100 100 2/2

3000/
6000

5,16 Sz HDZ

ЛУ 200х100 200 2/1,5 5,38 Sz HDZ ЛУ 200х100 200 2/2 5,60 Sz HDZ

ЛУ 300х100 300 2/1,5 5,72 Sz HDZ ЛУ 300х100 300 2/2 6,05 Sz HDZ

ЛУ 400х100 400 2/1,5 6,05 Sz HDZ ЛУ 400х100 400 2/2 6,50 Sz HDZ

ЛУ 500х100 500 2/1,5 6,39 Sz HDZ ЛУ 500х100 500 2/2 6,95 Sz HDZ

ЛУ 600х100 600 2/1,5 6,72 Sz HDZ ЛУ 600х100 600 2/2 7,39 Sz HDZ

ЛУ 750х100 750 2/1,5 7,23 Sz HDZ ЛУ 750х100 750 2/2 8,07 Sz HDZ

ЛУ 900х100 900 2/1,5 7,73 Sz HDZ ЛУ 900х100 900 2/2 8,74 Sz HDZ
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L10x40

10x40

L10x40

10x40

300300

А А

Назначение: Построение кабельных трасс с высокой несущей способностью для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ЛУ 400х125х3000 S=2/1,5 мм Sz

Лестничный лоток усиленный — ЛУ для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
125 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Промышленное строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток 

усиленный 
- ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина
 L

мм

Вес
кг/м

Тип
 исполне-

ния

Лестничный 
лоток 

усиленный 
- ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

ЛУ 200х125 200 2/1,5

3000

6,17 Sz HDZ ЛУ 200х125 200 2/2

3000/
6000

6,39 Sz HDZ

ЛУ 300х125 300 2/1,5 6,50 Sz HDZ ЛУ 300х125 300 2/2 6,84 Sz HDZ

ЛУ 400х125 400 2/1,5 6,84 Sz HDZ ЛУ 400х125 400 2/2 7,28 Sz HDZ

ЛУ 500х125 500 2/1,5 7,17 Sz HDZ ЛУ 500х125 500 2/2 7,73 Sz HDZ

ЛУ 600х125 600 2/1,5 7,51 Sz HDZ ЛУ 600х125 600 2/2 8,18 Sz HDZ

ЛУ 750х125 750 2/1,5 8,01 Sz HDZ ЛУ 750х125 750 2/2 8,85 Sz HDZ

ЛУ 900х125 900 2/1,5 8,52 Sz HDZ ЛУ 900х125 900 2/2 9,52 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс с высокой несущей способностью для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ЛУ 400х150х3000 S=2/1,5мм Sz

Лестничный лоток усиленный — ЛУ  для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
150 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Промышленное строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный 
лоток

 усиленный 
- ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток уси-
ленный - 

ЛУ

Ширина 
В 

мм

Толщи-
на 
мм

Длина 
L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

ЛУ 200х150 200 2/1,5

3000

6,95 Sz HDZ ЛУ 200х150 200 2/2

3000/
6000

7,17 Sz HDZ

ЛУ 300х150 300 2/1,5 7,29 Sz HDZ ЛУ 300х150 300 2/2 7,62 Sz HDZ

ЛУ 400х150 400 2/1,5 7,62 Sz HDZ ЛУ 400х150 400 2/2 8,07 Sz HDZ

ЛУ 500х150 500 2/1,5 7,96 Sz HDZ ЛУ 500х150 500 2/2 8,52 Sz HDZ

ЛУ 600х150 600 2/1,5 8,29 Sz HDZ ЛУ 600х150 600 2/2 8,96 Sz HDZ

ЛУ 750х150 750 2/1,5 8,80 Sz HDZ ЛУ 750х150 750 2/2 9,64 Sz HDZ

ЛУ 900х150 900 2/1,5 9,30 Sz HDZ ЛУ 900х150 900 2/2 10,31 Sz HDZ
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Назначение: Построение кабельных трасс с высокой несущей способностью для прокладки кабелей.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ЛУ 400х200х3000 S=2/1,5мм Sz

Лестничный лоток усиленный — ЛУ для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

высота 
200 мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

 ▪ Испытания по ГОСТ Р 52868; 
 ▪ Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной 

нагрузки;

 ▪ Продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета; 
 ▪ Поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;

Промышленное строительство

Стандарт Стандарт +

Лестничный
 лоток 

усиленный 
- ЛУ

Ширина
 В 
мм

Тол-
щина

мм

Длина
 L

мм

Вес
кг/м

Тип 
исполне-

ния

Лестничный 
лоток

 усиленный 
- ЛУ

Ширина
 В 
мм

Толщи-
на
мм

Длина
 L

мм

Вес
кг/м

Тип
 исполне-

ния

ЛУ 300х200 300 2/1,5

3000

8,86 Sz HDZ ЛУ 300х200 300 2/2

3000/
6000

9,19 Sz HDZ

ЛУ 400х200 400 2/1,5 9,19 Sz HDZ ЛУ 400х200 400 2/2 9,64 Sz HDZ

ЛУ 500х200 500 2/1,5 9,53 Sz HDZ ЛУ 500х200 500 2/2 10,09 Sz HDZ

ЛУ 600х200 600 2/1,5 9,86 Sz HDZ ЛУ 600х200 600 2/2 10,53 Sz HDZ

ЛУ 750х200 750 2/1,5 10,37 Sz HDZ ЛУ 750х200 750 2/2 11,21 Sz HDZ

ЛУ 900х200 900 2/1,5 10,87 Sz HDZ ЛУ 900х200 900 2/2 11,88 Sz HDZ
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BBLL

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Назначение: Соединение лестничных лотков.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  КЗ 750х3000 S=1,5мм Sz

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  CУ 100 S=2мм Sz

Крышка лестничного лотка замкового типа — КЗ 
для промышленного строительства

Соединительная планка лестничного лотка усиленного — СУ

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка лестничного лотка замкового 
типа - КЗ

Ширина В
мм

Промышленное строительство Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг/м

КЗ 100 100 1 1,14 Sz HDZ

КЗ 200 200 1 1,92 Sz HDZ

КЗ 300 300 1,2 3,25 Sz HDZ

КЗ 400 400 1,2 4,19 Sz HDZ

КЗ 500 500 1,2 5,13 Sz HDZ

КЗ 600 600 1,5 7,59 Sz HDZ

КЗ 750 750 1,5 9,36 Sz HDZ

КЗ 900 900 1,5 11,13 Sz HDZ

Соединительная планка лестничного 
лотка усиленного - СУ

Высота Н 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

СУ 100 96 2 0,59 Sz HDZ

СУ 125 121 2 0,68 Sz HDZ

СУ 150 146 2 0,80 Sz HDZ

СУ 200 196 2 1,04 Sz HDZ
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R=300,R=600,R=900

L1

L2

R=300,R=600,R=900

L1

L2

Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУГ90° 500х100 R=300 S=2/1,5мм Sz

Поворот лестничного лотка усиленный горизонтальный 90° радиус 300, 
600, 900 — ПЛУГ90° R=300, 600, 900  для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

горизонтальный 90° 
радиус 300 - 

ПЛУГ90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУГ90° 100х100 R=300 600 600 2/1,5 5,02 2/2 5,17 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х100 R=300 700 700 2/1,5 5,86 2/2 6,16 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х100 R=300 800 800 2/1,5 6,70 2/2 7,15 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х100 R=300 900 900 2/1,5 7,55 2/2 8,14 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х100 R=300 1000 1000 2/1,5 8,39 2/2 9,13 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х100 R=300 1100 1100 2/1,5 9,23 2/2 10,13 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х100 R=300 1250 1250 2/1,5 10,50 2/2 11,61 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х100 R=300 1400 1400 2/1,5 11,76 2/2 13,10 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х125 R=300 700 700 2/1,5 6,67 2/2 6,96 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х125 R=300 800 800 2/1,5 7,57 2/2 8,02 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х125 R=300 900 900 2/1,5 8,47 2/2 9,07 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х125 R=300 1000 1000 2/1,5 9,38 2/2 10,13 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х125 R=300 1100 1100 2/1,5 10,29 2/2 11,18 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х125 R=300 1250 1250 2/1,5 11,65 2/2 12,77 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х125 R=300 1400 1400 2/1,5 13,01 2/2 14,35 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х150 R=300 700 700 2/1,5 7,47 2/2 7,77 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х150 R=300 800 800 2/1,5 8,43 2/2 8,88 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х150 R=300 900 900 2/1,5 9,40 2/2 10,00 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х150 R=300 1000 1000 2/1,5 10,37 2/2 11,12 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х150 R=300 1100 1100 2/1,5 11,34 2/2 12,24 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х150 R=300 1250 1250 2/1,5 12,80 2/2 13,92 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х150 R=300 1400 1400 2/1,5 14,25 2/2 15,59 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х200 R=300 800 800 2/1,5 10,16 2/2 10,61 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х200 R=300 900 900 2/1,5 11,26 2/2 11,85 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х200 R=300 1000 1000 2/1,5 12,36 2/2 13,10 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х200 R=300 1100 1100 2/1,5 13,45 2/2 14,35 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х200 R=300 1250 1250 2/1,5 15,10 2/2 16,22 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х200 R=300 1400 1400 2/1,5 16,75 2/2 18,09 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=300 S=1,2мм Sz

Крышка поворота горизонтального 90° радиус 300, 600, 900 
лестничного лотка — КПЛЗГ90° R=300, 600, 900 
для промышленного строительства

Промышленное строительство

Крышка поворота 
горизонтального 90° радиус 300 

лестничного лотка
 - КПЛЗГ90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=300 1 1,03 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=300 1 1,93 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=300 1 2,94 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=300 1,2 4,90 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=300 1,2 6,43 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=300 1,2 8,11 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 750 R=300 1,5 13,95 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 900 R=300 1,5 17,94 Sz HDZ

Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости 90°.

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

горизонтальный 90° 
радиус 600 - 

ПЛУГ90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУГ90° 100х100 R=600 900 900 2/1,5 7,48 2/2 7,71 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х100 R=600 1000 1000 2/1,5 8,55 2/2 8,99 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х100 R=600 1100 1100 2/1,5 9,61 2/2 10,28 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х100 R=600 1200 1200 2/1,5 10,68 2/2 11,57 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х100 R=600 1300 1300 2/1,5 11,74 2/2 12,86 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х100 R=600 1400 1400 2/1,5 12,81 2/2 14,15 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х100 R=600 1550 1550 2/1,5 14,41 2/2 16,09 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х100 R=600 1700 1700 2/1,5 16,01 2/2 18,03 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х125 R=600 1000 1000 2/1,5 9,71 2/2 10,15 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х125 R=600 1100 1100 2/1,5 10,84 2/2 11,51 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х125 R=600 1200 1200 2/1,5 11,97 2/2 12,86 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х125 R=600 1300 1300 2/1,5 13,10 2/2 14,22 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х125 R=600 1400 1400 2/1,5 14,23 2/2 15,57 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х125 R=600 1550 1550 2/1,5 15,93 2/2 17,60 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х125 R=600 1700 1700 2/1,5 17,62 2/2 19,64 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х150 R=600 1000 1000 2/1,5 10,87 2/2 11,32 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х150 R=600 1100 1100 2/1,5 12,06 2/2 12,74 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х150 R=600 1200 1200 2/1,5 13,26 2/2 14,15 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х150 R=600 1300 1300 2/1,5 14,45 2/2 15,57 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х150 R=600 1400 1400 2/1,5 15,65 2/2 16,99 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х150 R=600 1550 1550 2/1,5 17,44 2/2 19,12 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х150 R=600 1700 1700 2/1,5 19,23 2/2 21,24 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛУГ90° 500х100 R=600 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=600 S=1,2мм Sz

Промышленное строительство

Крышка поворота 
горизонтального 90° радиус 600

 лестничного лотка - 
КПЛЗГ90° R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=600 1 1,57 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=600 1 2,85 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=600 1 4,26 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=600 1,2 6,94 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=600 1,2 8,93 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=600 1,2 11,08 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 750 R=600 1,5 18,23 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 900 R=600 1,5 23,04 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х200 R=600 1100 1100 2/1,5 14,52 2/2 15,19 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х200 R=600 1200 1200 2/1,5 15,84 2/2 16,73 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х200 R=600 1300 1300 2/1,5 17,16 2/2 18,27 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х200 R=600 1400 1400 2/1,5 18,48 2/2 19,82 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х200 R=600 1550 1550 2/1,5 20,46 2/2 22,14 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х200 R=600 1700 1700 2/1,5 22,45 2/2 24,46 Sz HDZ

Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости 90°.

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

горизонтальный 90° 
радиус 900 - 

ПЛУГ90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина
мм

Вес
кг

Толщина
мм

Вес
кг

ПЛУГ90° 100х100 R=900 1200 1200 2/1,5 10,06 2/2 10,36 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х100 R=900 1300 1300 2/1,5 11,34 2/2 11,94 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х100 R=900 1400 1400 2/1,5 12,63 2/2 13,52 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х100 R=900 1500 1500 2/1,5 13,91 2/2 15,10 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х100 R=900 1600 1600 2/1,5 15,19 2/2 16,68 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х100 R=900 1700 1700 2/1,5 16,47 2/2 18,26 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х100 R=900 1850 1850 2/1,5 18,39 2/2 20,63 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х100 R=900 2000 2000 2/1,5 20,37 2/2 23,05 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х125 R=900 1300 1300 2/1,5 12,88 2/2 13,48 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х125 R=900 1400 1400 2/1,5 14,23 2/2 15,12 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х125 R=900 1500 1500 2/1,5 15,58 2/2 16,77 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х125 R=900 1600 1600 2/1,5 16,92 2/2 18,41 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х125 R=900 1700 1700 2/1,5 18,26 2/2 20,05 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х125 R=900 1850 1850 2/1,5 20,28 2/2 22,51 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х125 R=900 2000 2000 2/1,5 22,35 2/2 25,04 Sz HDZ



119

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПЛУГ90° 500х100 R=900 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КПЛЗГ90° 500 R=900 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
горизонтального 90° радиус 900

 лестничного лотка
 - КПЛЗГ90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗГ90° 100 R=900 1 2,08 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 200 R=900 1 3,71 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 300 R=900 1 5,48 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 400 R=900 1,2 8,84 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 500 R=900 1,2 11,26 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 600 R=900 1,2 13,84 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 750 R=900 1,5 22,49 Sz HDZ

КПЛЗГ90° 900 R=900 1,5 28,10 Sz HDZ

ПЛУГ90° 200х150 R=900 1300 1300 2/1,5 14,43 2/2 15,02 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х150R=900 1400 1400 2/1,5 15,83 2/2 16,73 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х150 R=900 1500 1500 2/1,5 17,24 2/2 18,44 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х150 R=900 1600 1600 2/1,5 18,65 2/2 20,14 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х150 R=900 1700 1700 2/1,5 20,05 2/2 21,84 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х150 R=900 1850 1850 2/1,5 22,16 2/2 24,40 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х150 R=900 2000 2000 2/1,5 24,34 2/2 27,02 Sz HDZ

ПЛУГ90° 300х200 R=900 1400 1400 2/1,5 19,04 2/2 19,93 Sz HDZ

ПЛУГ90° 400х200 R=900 1500 1500 2/1,5 20,57 2/2 21,77 Sz HDZ

ПЛУГ90° 500х200 R=900 1600 1600 2/1,5 22,10 2/2 23,59 Sz HDZ

ПЛУГ90° 600х200 R=900 1700 1700 2/1,5 23,63 2/2 25,42 Sz HDZ

ПЛУГ90° 750х200 R=900 1850 1850 2/1,5 25,93 2/2 28,17 Sz HDZ

ПЛУГ90° 900х200 R=900 2000 2000 2/1,5 28,31 2/2 31,00 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВн90° 500х100 R=300 S=2/1,5мм Sz

Поворот лестничного лотка усиленный вертикальный наружный 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПЛУВн90° R=300, 600, 900  для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

вертикальный наружный 
90° радиус 300 - 
ПЛУВн90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
лонжеронов/

поперечин
мм

Вес
кг

Толщина 
лонжеронов/

поперечин
мм

Вес
кг

ПЛУВн90° 100х100 R=300 550 550 2/1,5 4,63 2/2 4,78 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х100 R=300 550 550 2/1,5 5,08 2/2 5,38 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х100 R=300 550 550 2/1,5 5,53 2/2 5,98 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х100 R=300 550 550 2/1,5 5,98 2/2 6,57 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х100 R=300 550 550 2/1,5 6,42 2/2 7,17 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х100 R=300 550 550 2/1,5 6,87 2/2 7,77 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х100 R=300 550 550 2/1,5 7,54 2/2 8,66 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х100 R=300 550 550 2/1,5 8,21 2/2 9,56 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х125 R=300 570 570 2/1,5 5,76 2/2 6,05 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х125 R=300 570 570 2/1,5 6,20 2/2 6,65 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х125 R=300 570 570 2/1,5 6,65 2/2 7,25 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х125 R=300 570 570 2/1,5 7,10 2/2 7,84 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х125 R=300 570 570 2/1,5 7,55 2/2 8,44 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х125 R=300 570 570 2/1,5 8,22 2/2 9,34 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х125 R=300 570 570 2/1,5 8,89 2/2 10,23 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х150 R=300 580 580 2/1,5 6,43 2/2 6,73 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х150 R=300 580 580 2/1,5 6,88 2/2 7,33 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х150 R=300 580 580 2/1,5 7,33 2/2 7,92 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х150 R=300 580 580 2/1,5 7,77 2/2 8,52 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х150 R=300 580 580 2/1,5 8,22 2/2 9,12 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х150 R=300 580 580 2/1,5 8,89 2/2 10,01 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х150 R=300 580 580 2/1,5 9,56 2/2 10,91 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х200 R=300 600 600 2/1,5 8,23 2/2 8,68 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х200 R=300 600 600 2/1,5 8,68 2/2 9,27 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х200 R=300 600 600 2/1,5 9,12 2/2 9,87 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х200 R=300 600 600 2/1,5 9,57 2/2 10,47 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х200 R=300 600 600 2/1,5 10,24 2/2 11,36 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х200 R=300 600 600 2/1,5 10,91 2/2 12,26 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=300 S=1,2мм Sz

Крышка поворота лестничного лотка вертикального наружного 90° 
радиус 300, 600, 900 — КПЛЗВн90° R=300, 600, 900 
для промышленного строительства

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального наружного 90° 
радиус 300 - 

КПЛЗВн90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х100 R=300 1 1,21 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=300 1 2,01 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=300 1 2,81 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=300 1,2 4,33 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=300 1,2 5,29 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=300 1,2 6,26 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х100 R=300 1,5 9,63 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х100 R=300 1,5 11,43 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х125 R=300 1 2,08 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х125 R=300 1 2,92 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х125 R=300 1,2 4,50 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х125 R=300 1,2 5,50 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х125 R=300 1,2 6,50 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х125 R=300 1,5 10,00 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х125 R=300 1,5 11,88 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х150 R=300 1 2,16 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х150 R=300 1 3,02 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х150 R=300 1,2 4,66 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х150 R=300 1,2 5,70 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х150 R=300 1,2 6,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х150 R=300 1,5 10,36 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х150 R=300 1,5 12,30 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х200 R=300 1 3,26 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х200 R=300 1,2 5,02 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х200 R=300 1,2 6,14 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х200 R=300 1,2 7,26 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х200 R=300 1,5 11,16 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х200 R=300 1,5 13,26 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВн90° 500х100 R=600 S=2/1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

вертикальный наружный 
90° радиус 600 - 
ПЛУВн90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУВн90° 100х100 R=600 850 850 2/1,5 7,10 2/2 7,32 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х100 R=600 850 850 2/1,5 7,77 2/2 8,21 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х100 R=600 850 850 2/1,5 8,44 2/2 9,11 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х100 R=600 850 850 2/1,5 9,11 2/2 10,00 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х100 R=600 850 850 2/1,5 9,78 2/2 10,90 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х100 R=600 850 850 2/1,5 10,45 2/2 11,79 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х100 R=600 850 850 2/1,5 11,46 2/2 13,14 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х100 R=600 850 850 2/1,5 12,47 2/2 14,48 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х125 R=600 870 870 2/1,5 8,80 2/2 9,25 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х125 R=600 870 870 2/1,5 9,47 2/2 10,15 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х125 R=600 870 870 2/1,5 10,15 2/2 11,04 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х125 R=600 870 870 2/1,5 10,82 2/2 11,94 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х125 R=600 870 870 2/1,5 11,49 2/2 12,83 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х125 R=600 870 870 2/1,5 12,49 2/2 14,17 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х125 R=600 870 870 2/1,5 13,50 2/2 15,51 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х150 R=600 880 880 2/1,5 9,84 2/2 10,29 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х150 R=600 880 880 2/1,5 10,51 2/2 11,18 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х150 R=600 880 880 2/1,5 11,18 2/2 12,08 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х150 R=600 880 880 2/1,5 11,85 2/2 12,97 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х150 R=600 880 880 2/1,5 12,52 2/2 13,87 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х150 R=600 880 880 2/1,5 13,53 2/2 15,21 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х150 R=600 880 880 2/1,5 14,54 2/2 16,55 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х200 R=600 900 900 2/1,5 12,58 2/2 13,25 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х200 R=600 900 900 2/1,5 13,25 2/2 14,15 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х200 R=600 900 900 2/1,5 13,93 2/2 15,04 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х200 R=600 900 900 2/1,5 14,60 2/2 15,94 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х200 R=600 900 900 2/1,5 15,60 2/2 17,28 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х200 R=600 900 900 2/1,5 16,61 2/2 18,62 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=600 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота
 лестничного лотка 

вертикального наружного 90° 
радиус 600 - 

КПЛЗВн90° R=600

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х100 R=600 1 1,74 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=600 1 2,90 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=600 1 4,07 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=600 1,2 6,27 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=600 1,2 7,67 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=600 1,2 9,06 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х100 R=600 1,5 13,94 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х100 R=600 1,5 16,56 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х125 R=600 1 2,98 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х125 R=600 1 4,18 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х125 R=600 1,2 6,44 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х125 R=600 1,2 7,88 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х125 R=600 1,2 9,31 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х125 R=600 1,5 14,32 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х125 R=600 1,5 17,00 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х150 R=600 1 3,07 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х150 R=600 1 4,29 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х150 R=600 1,2 6,62 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х150 R=600 1,2 8,09 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х150 R=600 1,2 9,56 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х150 R=600 1,5 14,71 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х150 R=600 1,5 16,20 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х200 R=600 1 4,52 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х200 R=600 1,2 6,98 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х200 R=600 1,2 8,53 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х200 R=600 1,2 10,08 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х200 R=600 1,5 15,51 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х200 R=600 1,5 18,41 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 вниз на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВн90° 500х100 R=900 S=2/1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

вертикальный наружный 
90° радиус 900 - 
ПЛУВн90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУВн90° 100х100 R=900 1150 1150 2/1,5 9,56 2/2 9,86 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х100 R=900 1150 1150 2/1,5 10,45 2/2 11,05 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х100 R=900 1150 1150 2/1,5 11,35 2/2 12,24 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х100 R=900 1150 1150 2/1,5 12,24 2/2 13,44 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х100 R=900 1150 1150 2/1,5 13,14 2/2 14,63 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х100 R=900 1150 1150 2/1,5 14,03 2/2 15,82 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х100 R=900 1150 1150 2/1,5 15,38 2/2 17,61 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х100 R=900 1150 1150 2/1,5 16,72 2/2 19,40 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х125 R=900 1170 1170 2/1,5 11,85 2/2 12,45 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х125 R=900 1170 1170 2/1,5 12,75 2/2 13,64 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х125 R=900 1170 1170 2/1,5 13,64 2/2 14,83 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х125 R=900 1170 1170 2/1,5 14,54 2/2 16,03 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х125 R=900 1170 1170 2/1,5 15,43 2/2 17,22 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х125 R=900 1170 1170 2/1,5 16,77 2/2 19,01 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х125 R=900 1170 1170 2/1,5 18,11 2/2 20,80 Sz HDZ

ПЛУВн90° 200х150 R=900 1180 1180 2/1,5 13,25 2/2 13,84 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х150 R=900 1180 1180 2/1,5 14,14 2/2 15,04 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х150 R=900 1180 1180 2/1,5 15,04 2/2 16,23 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х150R=900 1180 1180 2/1,5 15,93 2/2 17,42 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х150 R=900 1180 1180 2/1,5 16,83 2/2 18,62 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х150 R=900 1180 1180 2/1,5 18,17 2/2 20,41 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х150 R=900 1180 1180 2/1,5 19,51 2/2 22,20 Sz HDZ

ПЛУВн90° 300х200 R=900 1200 1200 2/1,5 16,94 2/2 17,83 Sz HDZ

ПЛУВн90° 400х200 R=900 1200 1200 2/1,5 17,83 2/2 19,03 Sz HDZ

ПЛУВн90° 500х200 R=900 1200 1200 2/1,5 18,73 2/2 20,22 Sz HDZ

ПЛУВн90° 600х200 R=900 1200 1200 2/1,5 19,62 2/2 21,41 Sz HDZ

ПЛУВн90° 750х200 R=900 1200 1200 2/1,5 20,96 2/2 23,20 Sz HDZ

ПЛУВн90° 900х200 R=900 1200 1200 2/1,5 22,31 2/2 24,99 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВн90° 500х100 R=900 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального наружного 
90° радиус 900 - 

КПЛЗВн90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВн90° 100х100 R=900 1 2,28 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х100 R=900 1 3,80 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х100 R=900 1 5,32 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х100 R=900 1,2 8,22 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х100 R=900 1,2 10,04 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х100 R=900 1,2 11,87 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х100 R=900 1,5 18,26 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х100 R=900 1,5 21,68 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х125 R=900 1 3,88 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х125 R=900 1 5,44 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х125 R=900 1,2 8,39 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х125 R=900 1,2 10,25 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х125 R=900 1,2 12,12 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х125 R=900 1,5 18,64 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х125 R=900 1,5 22,14 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 200х150 R=900 1 3,96 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х150 R=900 1 5,55 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х150 R=900 1,2 8,56 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х150 R=900 1,2 10,46 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х150 R=900 1,2 12,36 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х150 R=900 1,5 19,02 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х150 R=900 1,5 22,59 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 300х200 R=900 1 5,77 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 400х200 R=900 1,2 8,91 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 500х200 R=900 1,2 10,89 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 600х200 R=900 1,2 12,86 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 750х200 R=900 1,5 19,79 Sz HDZ

КПЛЗВн90° 900х200 R=900 1,5 23,50 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 300 вверх на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВв90° 500х100 R=300 S=2/1,5мм Sz

Поворот лестничного лотка усиленный вертикальный внутренний 90° 
радиус 300, 600, 900 — ПЛУВв90° R=300, 600, 900 для промышленного 
строительства. Серия: Стандарт, Стандарт +

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного
 лотка усиленный 

вертикальный внутренний 
90° радиус 300 - 
ПЛУВв90° R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУВв90° 100х100 R=300 500 500 2/1,5 4,63 2/2 4,78 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х100 R=300 500 500 2/1,5 5,08 2/2 5,38 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х100 R=300 500 500 2/1,5 5,53 2/2 5,98 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х100 R=300 500 500 2/1,5 5,98 2/2 6,57 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х100 R=300 500 500 2/1,5 6,42 2/2 7,17 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х100 R=300 500 500 2/1,5 6,87 2/2 7,77 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х100 R=300 500 500 2/1,5 7,54 2/2 8,66 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х100 R=300 500 500 2/1,5 8,21 2/2 9,56 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х125 R=300 500 500 2/1,5 5,76 2/2 6,05 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х125 R=300 500 500 2/1,5 6,20 2/2 6,65 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х125 R=300 500 500 2/1,5 6,65 2/2 7,25 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х125 R=300 500 500 2/1,5 7,10 2/2 7,84 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х125 R=300 500 500 2/1,5 7,55 2/2 8,44 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х125 R=300 500 500 2/1,5 8,22 2/2 9,34 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х125 R=300 500 500 2/1,5 8,89 2/2 10,23 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х150 R=300 500 500 2/1,5 6,43 2/2 6,73 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х150 R=300 500 500 2/1,5 6,88 2/2 7,33 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х150 R=300 500 500 2/1,5 7,33 2/2 7,92 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х150 R=300 500 500 2/1,5 7,77 2/2 8,52 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х150 R=300 500 500 2/1,5 8,22 2/2 9,12 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х150 R=300 500 500 2/1,5 8,89 2/2 10,01 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х150 R=300 500 500 2/1,5 9,56 2/2 10,91 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х200 R=300 500 500 2/1,5 8,23 2/2 8,68 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х200 R=300 500 500 2/1,5 8,68 2/2 9,27 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х200 R=300 500 500 2/1,5 9,12 2/2 9,87 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х200 R=300 500 500 2/1,5 9,57 2/2 10,47 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х200 R=300 500 500 2/1,5 10,24 2/2 11,36 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х200 R=300 500 500 2/1,5 11,14 2/2 12,55 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=300 S=1,2мм Sz

Крышка поворота лестничного лотка вертикального внутреннего 90° 
радиус 300, 600, 900 — КПЛЗВв90° R=300, 600, 900 
для промышленного строительства.

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка

 вертикального внутреннего 90° 
радиус 300 - 

КПЛЗВв90° R=300

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х100 R=300 1 0,82 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=300 1 1,37 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=300 1 1,92 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=300 1,2 2,96 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=300 1,2 3,62 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=300 1,2 4,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х100 R=300 1,5 6,58 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х100 R=300 1,5 7,82 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х125 R=300 1 1,29 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х125 R=300 1 1,81 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х125 R=300 1,2 2,79 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х125 R=300 1,2 3,41 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х125 R=300 1,2 4,03 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х125 R=300 1,5 6,20 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х125 R=300 1,5 7,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х150 R=300 1 1,21 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х150 R=300 1 1,70 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х150 R=300 1,2 2,62 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х150 R=300 1,2 3,20 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х150 R=300 1,2 3,78 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х150 R=300 1,5 5,82 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х150 R=300 1,5 6,91 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х200 R=300 1 1,47 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х200 R=300 1,2 2,27 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х200 R=300 1,2 2,78 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х200 R=300 1,2 3,28 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х200 R=300 1,5 5,05 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х200 R=300 1,5 6,00 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 600 вверх на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВв90° 500х100 R=600 S=2/1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного 
лотка усиленный 

вертикальный внутренний 
90° радиус 600 - 
ПЛУВв90° R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУВв90° 100х100 R=600 800 800 2/1,5 7,10 2/2 7,32 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х100 R=600 800 800 2/1,5 7,77 2/2 8,21 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х100 R=600 800 800 2/1,5 8,44 2/2 9,11 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х100 R=600 800 800 2/1,5 9,11 2/2 10,00 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х100 R=600 800 800 2/1,5 9,78 2/2 10,90 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х100 R=600 800 800 2/1,5 10,45 2/2 11,79 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х100 R=600 800 800 2/1,5 11,46 2/2 13,14 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х100 R=600 800 800 2/1,5 12,47 2/2 14,48 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х125 R=600 800 800 2/1,5 8,80 2/2 9,25 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х125 R=600 800 800 2/1,5 9,47 2/2 10,15 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х125 R=600 800 800 2/1,5 10,15 2/2 11,04 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х125 R=600 800 800 2/1,5 10,82 2/2 11,94 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х125 R=600 800 800 2/1,5 11,49 2/2 12,83 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х125 R=600 800 800 2/1,5 12,49 2/2 14,17 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х125 R=600 800 800 2/1,5 13,50 2/2 15,51 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х150 R=600 800 800 2/1,5 9,84 2/2 10,29 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х150 R=600 800 800 2/1,5 10,51 2/2 11,18 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х150 R=600 800 800 2/1,5 11,18 2/2 12,08 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х150 R=600 800 800 2/1,5 11,85 2/2 12,97 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х150 R=600 800 800 2/1,5 12,52 2/2 13,87 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х150 R=600 800 800 2/1,5 13,53 2/2 15,21 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х150 R=600 800 800 2/1,5 14,54 2/2 16,55 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х200 R=600 800 800 2/1,5 12,58 2/2 13,25 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х200 R=600 800 800 2/1,5 13,25 2/2 14,15 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х200 R=600 800 800 2/1,5 13,93 2/2 15,04 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х200 R=600 800 800 2/1,5 14,60 2/2 15,94 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х200 R=600 800 800 2/1,5 15,60 2/2 17,28 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х200 R=600 800 800 2/1,5 16,95 2/2 19,07 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=600 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 600 - 

КПЛЗВв90° R=600

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х100 R=600 1 1,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=600 1 2,27 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=600 1 3,18 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=600 1,2 4,90 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=600 1,2 5,99 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=600 1,2 7,08 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х100 R=600 1,5 10,89 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х100 R=600 1,5 12,93 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х125 R=600 1 2,19 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х125 R=600 1 3,06 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х125 R=600 1,2 4,73 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х125 R=600 1,2 5,78 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х125 R=600 1,2 6,83 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х125 R=600 1,5 10,50 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х125 R=600 1,5 12,47 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х150 R=600 1 2,11 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х150 R=600 1 2,95 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х150 R=600 1,2 4,56 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х150 R=600 1,2 5,57 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х150 R=600 1,2 6,58 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х150 R=600 1,5 10,13 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х150 R=600 1,5 12,03 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х200 R=600 1 2,73 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х200 R=600 1,2 4,21 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х200 R=600 1,2 5,15 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х200 R=600 1,2 6,09 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х200 R=600 1,5 9,36 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х200 R=600 1,5 11,12 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного поворота трассы радиусом 900 вверх на 90°.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  ПЛУВв90° 500х100 R=900 S=2/1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Поворот лестничного
 лотка усиленный 

вертикальный внутренний 
90° радиус 900 - 
ПЛУВв90° R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ПЛУВв90° 100х100 R=900 1100 1100 2/1,5 9,56 2/2 9,86 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х100 R=900 1100 1100 2/1,5 10,45 2/2 11,05 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х100 R=900 1100 1100 2/1,5 11,35 2/2 12,24 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х100 R=900 1100 1100 2/1,5 12,24 2/2 13,44 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х100 R=900 1100 1100 2/1,5 13,14 2/2 14,63 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х100 R=900 1100 1100 2/1,5 14,03 2/2 15,82 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х100 R=900 1100 1100 2/1,5 15,38 2/2 17,61 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х100 R=900 1100 1100 2/1,5 16,72 2/2 19,40 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х125 R=900 1100 1100 2/1,5 11,85 2/2 12,45 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х125 R=900 1100 1100 2/1,5 12,75 2/2 13,64 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х125 R=900 1100 1100 2/1,5 13,64 2/2 14,83 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х125 R=900 1100 1100 2/1,5 14,54 2/2 16,03 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х125 R=900 1100 1100 2/1,5 15,43 2/2 17,22 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х125 R=900 1100 1100 2/1,5 16,77 2/2 19,01 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х125 R=900 1100 1100 2/1,5 18,11 2/2 20,80 Sz HDZ

ПЛУВв90° 200х150 R=900 1100 1100 2/1,5 13,25 2/2 13,84 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х150 R=900 1100 1100 2/1,5 14,14 2/2 15,04 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х150 R=900 1100 1100 2/1,5 15,04 2/2 16,23 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х150 R=900 1100 1100 2/1,5 15,93 2/2 17,42 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х150 R=900 1100 1100 2/1,5 16,83 2/2 18,62 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х150 R=900 1100 1100 2/1,5 18,17 2/2 20,41 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х150 R=900 1100 1100 2/1,5 19,51 2/2 22,20 Sz HDZ

ПЛУВв90° 300х200 R=900 1100 1100 2/1,5 16,94 2/2 17,83 Sz HDZ

ПЛУВв90° 400х200 R=900 1100 1100 2/1,5 17,83 2/2 19,03 Sz HDZ

ПЛУВв90° 500х200 R=900 1100 1100 2/1,5 18,73 2/2 20,22 Sz HDZ

ПЛУВв90° 600х200 R=900 1100 1100 2/1,5 19,62 2/2 21,41 Sz HDZ

ПЛУВв90° 750х200 R=900 1100 1100 2/1,5 20,96 2/2 23,20 Sz HDZ

ПЛУВв90° 900х200 R=900 1100 1100 2/1,5 22,75 2/2 25,59 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.
Пример артикула для заказа:  КПЛЗВв90° 500х100 R=900 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка поворота 
лестничного лотка 

вертикального внутреннего 90° 
радиус 900 - 

КПЛЗВв90° R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗВв90° 100х100 R=900 1 1,90 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х100 R=900 1 3,17 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х100 R=900 1 4,44 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х100 R=900 1,2 6,85 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х100 R=900 1,2 8,37 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х100 R=900 1,2 9,89 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х100 R=900 1,5 15,21 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х100 R=900 1,5 18,07 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х125 R=900 1 3,09 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х125 R=900 1 4,33 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х125 R=900 1,2 6,68 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х125 R=900 1,2 8,16 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х125 R=900 1,2 9,64 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х125 R=900 1,5 14,84 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х125 R=900 1,5 17,62 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 200х150 R=900 1 3,01 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х150 R=900 1 4,21 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х150 R=900 1,2 6,50 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х150 R=900 1,2 7,95 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х150 R=900 1,2 9,39 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х150 R=900 1,5 14,45 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х150 R=900 1,5 17,16 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 300х200 R=900 1 3,99 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 400х200 R=900 1,2 6,16 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 500х200 R=900 1,2 7,53 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 600х200 R=900 1,2 8,90 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 750х200 R=900 1,5 13,69 Sz HDZ

КПЛЗВв90° 900х200 R=900 1,5 16,25 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ТЛУ 500х100 R=300 S=2/1,5мм Sz

Т-образный поворот лестничного лотка усиленный радиус 300, 600, 
900 — ТЛУ R=300, 600, 900 для промышленного строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Промышленное строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

усиленный радиус 300 - 
ТЛУ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ТЛУ 100х100 R=300 1100 600 2/1,5 8,83 2/2 9,40 Sz HDZ

ТЛУ 200х100 R=300 1200 700 2/1,5 9,85 2/2 10,69 Sz HDZ

ТЛУ 300х100 R=300 1300 800 2/1,5 10,88 2/2 11,98 Sz HDZ

ТЛУ 400х100 R=300 1400 900 2/1,5 12,35 2/2 13,85 Sz HDZ

ТЛУ 500х100 R=300 1500 1000 2/1,5 13,49 2/2 15,30 Sz HDZ

ТЛУ 600х100 R=300 1600 1100 2/1,5 15,30 2/2 17,63 Sz HDZ

ТЛУ 750х100 R=300 1750 1250 2/1,5 17,17 2/2 20,01 Sz HDZ

ТЛУ 900х100 R=300 1900 1400 2/1,5 19,05 2/2 22,39 Sz HDZ

ТЛУ 200х125 R=300 1200 700 2/1,5 11,04 2/2 11,87 Sz HDZ

ТЛУ 300х125 R=300 1300 800 2/1,5 12,10 2/2 13,20 Sz HDZ

ТЛУ 400х125 R=300 1400 900 2/1,5 13,61 2/2 15,12 Sz HDZ

ТЛУ 500х125 R=300 1500 1000 2/1,5 14,79 2/2 16,60 Sz HDZ

ТЛУ 600х125 R=300 1600 1100 2/1,5 16,64 2/2 18,97 Sz HDZ

ТЛУ 750х125 R=300 1750 1250 2/1,5 18,57 2/2 21,41 Sz HDZ

ТЛУ 900х125 R=300 1900 1400 2/1,5 20,51 2/2 23,84 Sz HDZ

ТЛУ 200х150 R=300 1200 700 2/1,5 12,22 2/2 13,06 Sz HDZ

ТЛУ 300х150 R=300 1300 800 2/1,5 13,32 2/2 14,42 Sz HDZ

ТЛУ 400х150 R=300 1400 900 2/1,5 14,87 2/2 16,38 Sz HDZ

ТЛУ 500х150 R=300 1500 1000 2/1,5 16,09 2/2 17,90 Sz HDZ

ТЛУ 600х150 R=300 1600 1100 2/1,5 17,98 2/2 20,31 Sz HDZ

ТЛУ 750х150 R=300 1750 1250 2/1,5 19,97 2/2 22,81 Sz HDZ

ТЛУ 900х150 R=300 1900 1400 2/1,5 21,97 2/2 25,30 Sz HDZ

ТЛУ 300х200 R=300 1300 800 2/1,5 15,77 2/2 16,87 Sz HDZ

ТЛУ 400х200 R=300 1400 900 2/1,5 17,40 2/2 18,90 Sz HDZ

ТЛУ 500х200 R=300 1500 1000 2/1,5 18,70 2/2 20,50 Sz HDZ

ТЛУ 600х200 R=300 1600 1100 2/1,5 20,66 2/2 22,99 Sz HDZ

ТЛУ 750х200 R=300 1750 1250 2/1,5 22,77 2/2 25,61 Sz HDZ

ТЛУ 900х200 R=300 1900 1400 2/1,5 24,88 2/2 28,22 Sz HDZ
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Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=300 S=1,2мм Sz

Крышка Т-образного поворота лестничного лотка радиус 300, 600, 900 
— КТЛЗ R=300, 600, 900 для промышленного строительства

Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Промышленное строительство

Т-образный поворот
 лестничного лотка 

усиленный радиус 600 - 
ТЛУ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ТЛУ 100х100 R=600 1700 900 2/1,5 13,58 2/2 14,51 Sz HDZ

ТЛУ 200х100 R=600 1800 1000 2/1,5 14,83 2/2 16,10 Sz HDZ

ТЛУ 300х100 R=600 1900 1100 2/1,5 16,08 2/2 17,68 Sz HDZ

ТЛУ 400х100 R=600 2000 1200 2/1,5 16,88 2/2 18,67 Sz HDZ

ТЛУ 500х100 R=600 2100 1300 2/1,5 19,14 2/2 21,60 Sz HDZ

ТЛУ 600х100 R=600 2200 1400 2/1,5 19,61 2/2 22,14 Sz HDZ

ТЛУ 750х100 R=600 2350 1550 2/1,5 23,39 2/2 27,05 Sz HDZ

ТЛУ 900х100 R=600 2500 1700 2/1,5 25,60 2/2 29,88 Sz HDZ

ТЛУ 200х125 R=600 1800 1000 2/1,5 16,61 2/2 17,88 Sz HDZ

ТЛУ 300х125 R=600 1900 1100 2/1,5 17,90 2/2 19,50 Sz HDZ

ТЛУ 400х125 R=600 2000 1200 2/1,5 18,74 2/2 20,53 Sz HDZ

ТЛУ 500х125 R=600 2100 1300 2/1,5 21,04 2/2 23,50 Sz HDZ

ТЛУ 600х125 R=600 2200 1400 2/1,5 21,55 2/2 24,08 Sz HDZ

ТЛУ 750х125 R=600 2350 1550 2/1,5 25,38 2/2 29,05 Sz HDZ

ТЛУ 900х125 R=600 2500 1700 2/1,5 27,65 2/2 31,94 Sz HDZ

ТЛУ 200х150 R=600 1800 1000 2/1,5 18,39 2/2 19,66 Sz HDZ

ТЛУ 300х150 R=600 1900 1100 2/1,5 19,72 2/2 21,32 Sz HDZ

ТЛУ 400х150 R=600 2000 1200 2/1,5 20,60 2/2 22,39 Sz HDZ

ТЛУ 500х150 R=600 2100 1300 2/1,5 22,94 2/2 25,40 Sz HDZ

ТЛУ 600х150 R=600 2200 1400 2/1,5 23,48 2/2 26,02 Sz HDZ

ТЛУ 750х150 R=600 2350 1550 2/1,5 27,38 2/2 31,05 Sz HDZ

ТЛУ 900х150 R=600 2500 1700 2/1,5 29,71 2/2 33,99 Sz HDZ

ТЛУ 300х200 R=600 1900 1100 2/1,5 23,36 2/2 24,96 Sz HDZ

ТЛУ 400х200 R=600 2000 1200 2/1,5 24,32 2/2 26,11 Sz HDZ

Промышленное строительство

Крышка Т-образного поворота 
лестничного лотка 

радиус 300 - 
КТЛЗ R=300

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=300 1 2,20 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=300 1 3,63 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=300 1 5,22 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=300 1,2 8,35 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=300 1,2 10,65 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=300 1,2 13,12 Sz HDZ

КТЛЗ 750 R=300 1,5 21,48 Sz HDZ

КТЛЗ 900 R=300 1,5 27,08 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Т-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ТЛУ 500х100 R=600 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=600 S=1,2мм Sz

Промышленное строительство

Т-образный поворот 
лестничного лотка 

усиленный радиус 900 - 
ТЛУ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ТЛУ 100х100 R=900 2300 1200 2/1,5 18,90 2/2 20,38 Sz HDZ

ТЛУ 200х100 R=900 2400 1300 2/1,5 20,60 2/2 22,56 Sz HDZ

ТЛУ 300х100 R=900 2500 1400 2/1,5 22,41 2/2 24,89 Sz HDZ

ТЛУ 400х100 R=900 2600 1500 2/1,5 24,56 2/2 27,67 Sz HDZ

ТЛУ 500х100 R=900 2700 1600 2/1,5 26,37 2/2 30,00 Sz HDZ

ТЛУ 600х100 R=900 2800 1700 2/1,5 28,29 2/2 32,48 Sz HDZ

ТЛУ 750х100 R=900 2950 1850 2/1,5 30,83 2/2 35,76 Sz HDZ

ТЛУ 900х100 R=900 3100 2000 2/1,5 33,60 2/2 39,33 Sz HDZ

ТЛУ 200х125 R=900 2400 1300 2/1,5 22,98 2/2 24,93 Sz HDZ

ТЛУ 300х125 R=900 2500 1400 2/1,5 24,83 2/2 27,31 Sz HDZ

ТЛУ 400х125 R=900 2600 1500 2/1,5 27,01 2/2 30,12 Sz HDZ

ТЛУ 500х125 R=900 2700 1600 2/1,5 28,86 2/2 32,49 Sz HDZ

ТЛУ 600х125 R=900 2800 1700 2/1,5 30,82 2/2 35,01 Sz HDZ

ТЛУ 750х125 R=900 2950 1850 2/1,5 33,42 2/2 38,35 Sz HDZ

ТЛУ 900х125 R=900 3100 2000 2/1,5 36,25 2/2 41,98 Sz HDZ

ТЛУ 200х150 R=900 2400 1300 2/1,5 25,35 2/2 27,31 Sz HDZ

ТЛУ 300х150 R=900 2500 1400 2/1,5 27,24 2/2 29,72 Sz HDZ

ТЛУ 400х150 R=900 2600 1500 2/1,5 29,46 2/2 32,58 Sz HDZ

ТЛУ 500х150 R=900 2700 1600 2/1,5 31,35 2/2 34,99 Sz HDZ

ТЛУ 600х150 R=900 2800 1700 2/1,5 33,35 2/2 37,55 Sz HDZ

ТЛУ 750х150 R=900 2950 1850 2/1,5 36,02 2/2 40,94 Sz HDZ

ТЛУ 900х150 R=900 3100 2000 2/1,5 38,90 2/2 44,63 Sz HDZ

ТЛУ 300х200 R=900 2500 1400 2/1,5 32,07 2/2 34,55 Sz HDZ

ТЛУ 500х200 R=600 2100 1300 2/1,5 26,73 2/2 29,19 Sz HDZ

ТЛУ 600х200 R=600 2200 1400 2/1,5 27,36 2/2 29,89 Sz HDZ

ТЛУ 750х200 R=600 2350 1550 2/1,5 31,37 2/2 35,04 Sz HDZ

ТЛУ 900х200 R=600 2500 1700 2/1,5 33,82 2/2 38,10 Sz HDZ

Промышленное строительство

Крышка Т-образного поворота 
лестничного лотка 

радиус 600 - 
КТЛЗ R=600

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=600 1 4,59 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=600 1 6,74 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=600 1 9,06 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=600 1,2 13,84 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=600 1,2 16,99 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=600 1,2 20,33 Sz HDZ

КТЛЗ 750 R=600 1,5 32,12 Sz HDZ

КТЛЗ 900 R=600 1,5 39,40 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ТЛУ 500х100 R=900 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  КТЛЗ 500 R=900 S=1,2мм Sz

ТЛУ 400х200 R=900 2600 1500 2/1,5 34,37 2/2 37,49 Sz HDZ

ТЛУ 500х200 R=900 2700 1600 2/1,5 36,34 2/2 39,97 Sz HDZ

ТЛУ 600х200 R=900 2800 1700 2/1,5 38,42 2/2 42,61 Sz HDZ

ТЛУ 750х200 R=900 2950 1850 2/1,5 41,20 2/2 46,12 Sz HDZ

ТЛУ 900х200 R=900 3100 2000 2/1,5 44,20 2/2 49,93 Sz HDZ

R=300,R=600,R=900

10
0

100

L1

L 2

R=300,R=600,R=900

10
0

100

L1

L 2

Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 300 в горизонтальной плоскости.

Х-образный поворот лестничного лотка усиленный радиус 300, 600, 900 
— ХЛУ R=300, 600, 900  для промышленного строительства. 
Серия: Стандарт, Стандарт +

Промышленное строительство

Х-образный поворот 
лестничного лотка 

усиленный 
радиус 300 - 
ХЛУ R=300

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина
 мм

Вес
кг

ХЛУ 100х100 R=300 1100 1100 2/1,5 11,69 2/2 12,64 Sz HDZ

ХЛУ 200х100 R=300 1200 1200 2/1,5 12,81 2/2 14,13 Sz HDZ

ХЛУ 300х100 R=300 1300 1300 2/1,5 13,93 2/2 15,63 Sz HDZ

ХЛУ 400х100 R=300 1400 1400 2/1,5 15,49 2/2 17,71 Sz HDZ

ХЛУ 500х100 R=300 1500 1500 2/1,5 16,73 2/2 19,36 Sz HDZ

ХЛУ 600х100 R=300 1600 1600 2/1,5 18,63 2/2 21,89 Sz HDZ

Промышленное строительство

Крышка Т-образного поворота
 лестничного лотка 

радиус 900 - 
КТЛЗ R=900

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КТЛЗ 100 R=900 1 7,71 Sz HDZ

КТЛЗ 200 R=900 1 10,58 Sz HDZ

КТЛЗ 300 R=900 1 13,60 Sz HDZ

КТЛЗ 400 R=900 1,2 20,13 Sz HDZ

КТЛЗ 500 R=900 1,2 24,13 Sz HDZ

КТЛЗ 600 R=900 1,2 28,32 Sz HDZ

КТЛЗ 750 R=900 1,5 43,70 Sz HDZ

КТЛЗ 900 R=900 1,5 52,53 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ХЛУ 500х100 R=300 S=2/1,5мм Sz

Крышка Х-образного поворота лестничного лотка радиус 300, 600, 900 
— КХЛЗ R=300, 600, 900 для промышленного строительства

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=300 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Крышка Х-образного поворота 
лестничного лотка 
радиус 300 - КХЛЗ

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=300 1 3,30 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=300 1 5,15 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=300 1 7,15 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=300 1,2 11,17 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=300 1,2 13,95 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=300 1,2 16,91 Sz HDZ

КХЛЗ 750 R=300 1,5 27,15 Sz HDZ

КХЛЗ 900 R=300 1,5 33,60 Sz HDZ

ХЛУ 750х100 R=300 1750 1750 2/1,5 20,64 2/2 24,58 Sz HDZ

ХЛУ 900х100 R=300 1900 1900 2/1,5 22,65 2/2 27,26 Sz HDZ

ХЛУ 200х125 R=300 1200 1200 2/1,5 14,24 2/2 15,56 Sz HDZ

ХЛУ 300х125 R=300 1300 1300 2/1,5 15,35 2/2 17,05 Sz HDZ

ХЛУ 400х125 R=300 1400 1400 2/1,5 16,92 2/2 19,13 Sz HDZ

ХЛУ 500х125 R=300 1500 1500 2/1,5 18,15 2/2 20,78 Sz HDZ

ХЛУ 600х125 R=300 1600 1600 2/1,5 20,05 2/2 23,32 Sz HDZ

ХЛУ 750х125 R=300 1750 1750 2/1,5 22,07 2/2 26,00 Sz HDZ

ХЛУ 900х125 R=300 1900 1900 2/1,5 24,08 2/2 28,69 Sz HDZ

ХЛУ 200х150 R=300 1200 1200 2/1,5 15,66 2/2 16,99 Sz HDZ

ХЛУ 300х150 R=300 1300 1300 2/1,5 16,78 2/2 18,48 Sz HDZ

ХЛУ 400х150 R=300 1400 1400 2/1,5 18,34 2/2 20,56 Sz HDZ

ХЛУ 500х150 R=300 1500 1500 2/1,5 19,58 2/2 22,21 Sz HDZ

ХЛУ 600х150 R=300 1600 1600 2/1,5 21,48 2/2 24,74 Sz HDZ

ХЛУ 750х150 R=300 1750 1750 2/1,5 23,49 2/2 27,43 Sz HDZ

ХЛУ 900х150 R=300 1900 1900 2/1,5 25,51 2/2 30,11 Sz HDZ

ХЛУ 300х200 R=300 1300 1300 2/1,5 19,63 2/2 21,33 Sz HDZ

ХЛУ 400х200 R=300 1400 1400 2/1,5 21,19 2/2 23,41 Sz HDZ

ХЛУ 500х200 R=300 1500 1500 2/1,5 22,43 2/2 25,06 Sz HDZ

ХЛУ 600х200 R=300 1600 1600 2/1,5 24,33 2/2 27,59 Sz HDZ

ХЛУ 750х200 R=300 1750 1750 2/1,5 26,34 2/2 30,28 Sz HDZ

ХЛУ 900х200 R=300 1900 1900 2/1,5 28,36 2/2 32,96 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 600 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  ХЛУ 500х100 R=600 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=600 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Х-образный поворот 
лестничного лотка

 усиленный 
радиус 600 - ХЛУ R=600

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина мм Вес
кг

ХЛУ 100х100 R=600 1700 1700 2/1,5 18,05 2/2 19,63 Sz HDZ

ХЛУ 200х100 R=600 1800 1800 2/1,5 19,39 2/2 21,42 Sz HDZ

ХЛУ 300х100 R=600 1900 1900 2/1,5 20,74 2/2 23,21 Sz HDZ

ХЛУ 400х100 R=300 2000 2000 2/1,5 21,63 2/2 24,40 Sz HDZ

ХЛУ 500х100 R=600 2100 2100 2/1,5 23,98 2/2 27,54 Sz HDZ

ХЛУ 600х100 R=600 2200 2200 2/1,5 24,54 2/2 28,28 Sz HDZ

ХЛУ 750х100 R=600 2350 2350 2/1,5 28,45 2/2 33,50 Sz HDZ

ХЛУ 900х100 R=600 2500 2500 2/1,5 30,80 2/2 36,63 Sz HDZ

ХЛУ 200х125 R=600 1800 1800 2/1,5 21,54 2/2 23,57 Sz HDZ

ХЛУ 300х125 R=600 1900 1900 2/1,5 22,88 2/2 25,36 Sz HDZ

ХЛУ 400х125 R=600 2000 2000 2/1,5 23,78 2/2 26,55 Sz HDZ

ХЛУ 500х125 R=600 2100 2100 2/1,5 26,13 2/2 29,68 Sz HDZ

ХЛУ 600х125 R=600 2200 2200 2/1,5 26,68 2/2 30,43 Sz HDZ

ХЛУ 750х125 R=600 2350 2350 2/1,5 30,60 2/2 35,65 Sz HDZ

ХЛУ 900х125 R=600 2500 2500 2/1,5 32,95 2/2 38,78 Sz HDZ

ХЛУ 200х150 R=600 1800 1800 2/1,5 23,69 2/2 25,71 Sz HDZ

ХЛУ 300х150 R=600 1900 1900 2/1,5 25,03 2/2 27,50 Sz HDZ

ХЛУ 400х150 R=600 2000 2000 2/1,5 25,92 2/2 28,70 Sz HDZ

ХЛУ 500х150 R=600 2100 2100 2/1,5 28,27 2/2 31,83 Sz HDZ

ХЛУ 600х150 R=600 2200 2200 2/1,5 28,83 2/2 32,57 Sz HDZ

ХЛУ 750х150 R=600 2350 2350 2/1,5 32,75 2/2 37,80 Sz HDZ

ХЛУ 900х150 R=600 2500 2500 2/1,5 35,10 2/2 40,93 Sz HDZ

ХЛУ 300х200 R=600 1900 1900 2/1,5 29,32 2/2 31,80 Sz HDZ

ХЛУ 400х200 R=600 2000 2000 2/1,5 30,21 2/2 32,99 Sz HDZ

ХЛУ 500х200 R=600 2100 2100 2/1,5 32,56 2/2 36,12 Sz HDZ

ХЛУ 600х200 R=600 2200 2200 2/1,5 33,12 2/2 36,87 Sz HDZ

ХЛУ 750х200 R=600 2350 2350 2/1,5 37,04 2/2 42,09 Sz HDZ

ХЛУ 900х200 R=600 2500 2500 2/1,5 39,39 2/2 45,22 Sz HDZ

Промышленное строительство

Крышка Х-образного 
поворота лестничного лотка

 радиус 600 - КХЛЗ

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=600 1 7,26 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=600 1 10,08 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=600 1 13,06 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=600 1,2 19,45 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=600 1,2 23,40 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=600 1,2 27,55 Sz HDZ

КХЛЗ 750 R=600 1,5 42,65 Sz HDZ

КХЛЗ 900 R=600 1,5 51,39 Sz HDZ
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Назначение: Организация плавного Х-образного отвода трассы радиусом 900 в горизонтальной плоскости.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  ХЛУ 500х100 R=900 S=2/1,5мм Sz

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  КХЛЗ 500 R=900 S=1,2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Промышленное строительство

Х-образный поворот
 лестничного лотка 

усиленный радиус 900 -
 ХЛУ R=900

Длина L1
мм

Длина L2
мм

Стандарт Стандарт + Тип исполнения

Толщина 
мм

Вес
кг

Толщина 
мм

Вес
кг

ХЛУ 100х100 R=900 2300 2300 2/1,5 25,56 2/2 28,16 Sz HDZ

ХЛУ 200х100 R=900 2400 2400 2/1,5 27,46 2/2 30,69 Sz HDZ

ХЛУ 300х100 R=900 2500 2500 2/1,5 29,48 2/2 33,38 Sz HDZ

ХЛУ 400х100 R=900 2600 2600 2/1,5 31,83 2/2 36,51 Sz HDZ

ХЛУ 500х100 R=900 2700 2700 2/1,5 33,84 2/2 39,19 Sz HDZ

ХЛУ 600х100 R=900 2800 2800 2/1,5 35,96 2/2 42,03 Sz HDZ

ХЛУ 750х100 R=900 2950 2950 2/1,5 38,82 2/2 45,83 Sz HDZ

ХЛУ 900х100 R=900 3100 3100 2/1,5 41,89 2/2 49,93 Sz HDZ

ХЛУ 200х125 R=900 2400 2400 2/1,5 30,33 2/2 33,56 Sz HDZ

ХЛУ 300х125 R=900 2500 2500 2/1,5 32,34 2/2 36,24 Sz HDZ

ХЛУ 400х125 R=900 2600 2600 2/1,5 34,69 2/2 39,38 Sz HDZ

ХЛУ 500х125 R=900 2700 2700 2/1,5 36,71 2/2 42,06 Sz HDZ

ХЛУ 600х125 R=900 2800 2800 2/1,5 38,83 2/2 44,89 Sz HDZ

ХЛУ 750х125 R=900 2950 2950 2/1,5 41,68 2/2 48,70 Sz HDZ

ХЛУ 900х125 R=900 3100 3100 2/1,5 44,76 2/2 52,80 Sz HDZ

ХЛУ 200х150 R=900 2400 2400 2/1,5 33,20 2/2 36,43 Sz HDZ

ХЛУ 300х150 R=900 2500 2500 2/1,5 35,21 2/2 39,11 Sz HDZ

ХЛУ 400х150 R=900 2600 2600 2/1,5 37,56 2/2 42,24 Sz HDZ

ХЛУ 500х150 R=900 2700 2700 2/1,5 39,57 2/2 44,93 Sz HDZ

ХЛУ 600х150 R=900 2800 2800 2/1,5 41,70 2/2 47,76 Sz HDZ

ХЛУ 750х150 R=900 2950 2950 2/1,5 44,55 2/2 51,56 Sz HDZ

ХЛУ 900х150 R=900 3100 3100 2/1,5 47,63 2/2 55,67 Sz HDZ

ХЛУ 300х200 R=900 2500 2500 2/1,5 40,94 2/2 44,84 Sz HDZ

ХЛУ 400х200 R=900 2600 2600 2/1,5 43,29 2/2 47,98 Sz HDZ

ХЛУ 500х200 R=900 2700 2700 2/1,5 45,31 2/2 50,66 Sz HDZ

ХЛУ 600х200 R=900 2800 2800 2/1,5 47,43 2/2 53,49 Sz HDZ

ХЛУ 750х200 R=900 2950 2950 2/1,5 50,28 2/2 57,30 Sz HDZ

ХЛУ 900х200 R=900 3100 3100 2/1,5 53,36 2/2 61,40 Sz HDZ

Промышленное строительство

Крышка Х-образного 
поворота лестничного лотка 

радиус 900 - КХЛЗ

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КХЛЗ 100 R=900 1 12,81 Sz HDZ

КХЛЗ 200 R=900 1 16,58 Sz HDZ

КХЛЗ 300 R=900 1 20,50 Sz HDZ

КХЛЗ 400 R=900 1,2 29,50 Sz HDZ

КХЛЗ 500 R=900 1,2 34,59 Sz HDZ

КХЛЗ 600 R=900 1,2 39,86 Sz HDZ

КХЛЗ 750 R=900 1,5 60,16 Sz HDZ

КХЛЗ 900 R=900 1,5 71,02 Sz HDZ
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Поворот лестничного лотка усиленный шарнирный — ПЛУШ

Назначение: Монтаж подъемов и опусков трассы, наклон трассы под произвольным углом, переход в другую 
плоскость прокладки

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  ПЛУШ 750х200 S=2/1,5мм Sz

Поворот лестничного лотка
 усиленный шарнирный - 

ПЛУШ

Ширина В
мм

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПЛУШ 100х100 100 100 2/1,5 4,94 Sz HDZ

ПЛУШ 200х100 200 100 2/1,5 5,09 Sz HDZ

ПЛУШ 300х100 300 100 2/1,5 5,24 Sz HDZ

ПЛУШ 400х100 400 100 2/1,5 5,39 Sz HDZ

ПЛУШ 500х100 500 100 2/1,5 5,54 Sz HDZ

ПЛУШ 600х100 600 100 2/1,5 5,69 Sz HDZ

ПЛУШ 750х100 750 100 2/1,5 5,91 Sz HDZ

ПЛУШ 900х100 900 100 2/1,5 6,13 Sz HDZ

ПЛУШ 200х125 200 125 2/1,5 6,35 Sz HDZ

ПЛУШ 300х125 300 125 2/1,5 6,58 Sz HDZ

ПЛУШ 400х125 400 125 2/1,5 6,80 Sz HDZ

ПЛУШ 500х125 500 125 2/1,5 7,02 Sz HDZ

ПЛУШ 600х125 600 125 2/1,5 7,25 Sz HDZ

ПЛУШ 750х125 750 125 2/1,5 7,58 Sz HDZ

ПЛУШ 900х125 900 125 2/1,5 7,92 Sz HDZ

ПЛУШ 200х150 200 150 2/1,5 7,14 Sz HDZ

ПЛУШ 300х150 300 150 2/1,5 7,37 Sz HDZ

ПЛУШ 400х150 400 150 2/1,5 7,59 Sz HDZ

ПЛУШ 500х150 500 150 2/1,5 7,82 Sz HDZ

ПЛУШ 600х150 600 150 2/1,5 8,04 Sz HDZ

ПЛУШ 750х150 750 150 2/1,5 8,37 Sz HDZ

ПЛУШ 900х150 900 150 2/1,5 8,71 Sz HDZ

ПЛУШ 300х200 300 200 2/1,5 9,83 Sz HDZ

ПЛУШ 400х200 400 200 2/1,5 10,06 Sz HDZ

ПЛУШ 500х200 500 200 2/1,5 10,28 Sz HDZ

ПЛУШ 600х200 600 200 2/1,5 10,50 Sz HDZ

ПЛУШ 750х200 750 200 2/1,5 10,84 Sz HDZ

ПЛУШ 900х200 900 200 2/1,5 11,18 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления.  
Пример артикула для заказа:  КПЛЗШ 750 S=1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия. 

Крышка поворота лестничного лотка усиленного шарнирного — КПЛЗШ

Назначение: Защита кабелей от внешних воздействий.

Крышка поворота
лестничного лотка 

усиленного шарнирного - 
КПЛЗШ

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

КПЛЗШ 100 1 0,59 Sz HDZ

КПЛЗШ 200 1 0,98 Sz HDZ

КПЛЗШ 300 1,2 1,65 Sz HDZ

КПЛЗШ 400 1,2 2,12 Sz HDZ

КПЛЗШ 500 1,2 2,59 Sz HDZ

КПЛЗШ 600 1,5 3,83 Sz HDZ

КПЛЗШ 750 1,5 4,71 Sz HDZ

КПЛЗШ 900 1,5 5,59 Sz HDZ
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Монтажные элементы 
для листовых и лестничных лотков 
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Назначение: Разделение кабелей внутри кабельного лотка.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  Р 50х3000 S=0,8мм Sz

Разделительная полоса для кабельного лотка — Р

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Назначение: Разделение кабелей внутри лестничного лотка.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  РЛУ 125х3000 S=1мм Sz

Разделительная полоса для лестничного лотка — РЛ

Разделительная полоса для 
кабельного лотка - Р

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг/м

Тип исполнения

Р 50 49 0,8 0,48 Sz HDZ

Р 60 59 0,8 0,54 Sz HDZ

Р 80 79 0,8 0,67 Sz HDZ

Р 100 99 1 0,99 Sz HDZ

Разделительная полоса для
 лестничного лотка - РЛ

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг/м

Тип исполнения

РЛ 50 29 0,8 0,35 Sz HDZ

РЛ 70 49 0,8 0,48 Sz HDZ

РЛ 80 59 0,8 0,54 Sz HDZ

РЛ 100 79 1 0,83 Sz HDZ

РЛУ 100 74 1 0,79 Sz HDZ

РЛУ 125 99 1 0,99 Sz HDZ

РЛУ 150 124 1 1,19 Sz HDZ

РЛУ 200 174 1 1,58 Sz HDZ
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Назначение: Соединение лотков различной ширины.

Редукторная соединительная планка — РП

Редукторная соединительная планка 
- РП

Ширина  B 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

РП 50х50 50 1,2 0,23 Sz HDZ
РП 100х50 100 1,2 0,26 Sz HDZ
РП 150х50 150 1,2 0,30 Sz HDZ
РП 200х50 200 1,5 0,41 Sz HDZ
РП 300х50 300 1,5 0,49 Sz HDZ
РП 400х50 400 1,5 0,58 Sz HDZ
РП 50х60 50 1,2 0,26 Sz HDZ
РП 100х60 100 1,2 0,30 Sz HDZ
РП 150х60 150 1,2 0,34 Sz HDZ
РП 200х60 200 1,5 0,47 Sz HDZ
РП 300х60 300 1,5 0,57 Sz HDZ
РП 400х60 400 1,5 0,66 Sz HDZ
РП 50х70 50 1,2 0,30 Sz HDZ
РП 100х70 100 1,2 0,34 Sz HDZ
РП 150х70 150 1,2 0,38 Sz HDZ
РП 200х70 200 1,5 0,53 Sz HDZ
РП 300х70 300 1,5 0,64 Sz HDZ
РП 400х70 400 1,5 0,74 Sz HDZ
РП 50х80 50 1,2 0,33 Sz HDZ
РП 100х80 100 1,2 0,38 Sz HDZ
РП 150х80 150 1,2 0,42 Sz HDZ
РП 200х80 200 1,5 0,59 Sz HDZ
РП 300х80 300 1,5 0,71 Sz HDZ
РП 400х80 400 1,5 0,82 Sz HDZ
РП 50х100 50 1,2 0,40 Sz HDZ
РП 100х100 100 1,2 0,45 Sz HDZ
РП 150х100 150 1,2 0,51 Sz HDZ
РП 200х100 200 1,5 0,71 Sz HDZ
РП 300х100 300 1,5 0,85 Sz HDZ
РП 400х100 400 1,5 0,99 Sz HDZ
РП 50х125 50 1,2 0,48 Sz HDZ
РП 100х125 100 1,2 0,55 Sz HDZ
РП 150х125 150 1,2 0,61 Sz HDZ
РП 200х125 200 1,5 0,85 Sz HDZ
РП 300х125 300 1,5 1,02 Sz HDZ
РП 400х125 400 1,5 1,20 Sz HDZ
РП 50х150 50 1,2 0,56 Sz HDZ
РП 100х150 100 1,2 0,64 Sz HDZ
РП 150х150 150 1,2 0,72 Sz HDZ
РП 200х150 200 1,5 1,00 Sz HDZ
РП 300х150 300 1,5 1,20 Sz HDZ
РП 400х150 400 1,5 1,40 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  РП 200х80 S=1,5мм Sz

Назначение: Устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Заглушка — 3

РП 50х200 50 1,2 0,73 Sz HDZ
РП 100х200 100 1,2 0,83 Sz HDZ
РП 150х200 150 1,2 0,93 Sz HDZ
РП 200х200 200 1,5 1,30 Sz HDZ
РП 300х200 300 1,5 1,55 Sz HDZ
РП 400х200 400 1,5 1,81 Sz HDZ

Заглушка - З Ширина  B 
мм

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

З 50х50 50 50 1 0,06 Sz HDZ

З 75х50 75 50 1 0,08 Sz HDZ

З 100х50 100 50 1 0,09 Sz HDZ

З 150х50 150 50 1 0,12 Sz HDZ

З 200х50 200 50 1 0,15 Sz HDZ

З 300х50 300 50 1 0,20 Sz HDZ

З 400х50 400 50 1 0,26 Sz HDZ

З 500х50 500 50 1 0,32 Sz HDZ

З 600х50 600 50 1 0,38 Sz HDZ

З 80х60 80 60 1 0,09 Sz HDZ

З 100х60 100 60 1 0,11 Sz HDZ

З 150х60 150 60 1 0,14 Sz HDZ

З 200х60 200 60 1 0,17 Sz HDZ

З 300х60 300 60 1 0,24 Sz HDZ

З 400х60 400 60 1 0,30 Sz HDZ

З 500х60 500 60 1 0,37 Sz HDZ

З 600х60 600 60 1 0,43 Sz HDZ

З 100х70 100 70 1 0,19 Sz HDZ

З 200х70 200 70 1 0,27 Sz HDZ

З 300х70 300 70 1 0,34 Sz HDZ

З 400х70 400 70 1 0,41 Sz HDZ

З 500х70 500 70 1 0,49 Sz HDZ

З 600х70 600 70 1 0,56 Sz HDZ

З 750х70 750 70 1 0,67 Sz HDZ

З 900х70 900 70 1 0,78 Sz HDZ

З 100х80 100 80 1 0,14 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  З 200х100 S=1мм Sz

НН

Назначение: Изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

Соединительная планка шарнирного типа — СШ

З 150х80 150 80 1 0,18 Sz HDZ

З 200х80 200 80 1 0,22 Sz HDZ

З 300х80 300 80 1 0,30 Sz HDZ

З 400х80 400 80 1 0,38 Sz HDZ

З 500х80 500 80 1 0,46 Sz HDZ

З 600х80 600 80 1 0,54 Sz HDZ

З 100х100 100 100 1 0,17 Sz HDZ

З 150х100 150 100 1 0,22 Sz HDZ

З 200х100 200 100 1 0,27 Sz HDZ

З 300х100 300 100 1 0,37 Sz HDZ

З 400х100 400 100 1 0,46 Sz HDZ

З 500х100 500 100 1 0,56 Sz HDZ

З 600х100 600 100 1 0,66 Sz HDZ

З 750х100 750 100 1 0,80 Sz HDZ

З 900х100 900 100 1 0,94 Sz HDZ

З 200х125 200 125 1 0,33 Sz HDZ

З 300х125 300 125 1 0,45 Sz HDZ

З 400х125 400 125 1 0,56 Sz HDZ

З 500х125 500 125 1 0,68 Sz HDZ

З 600х125 600 125 1 0,79 Sz HDZ

З 750х125 750 125 1 0,97 Sz HDZ

З 900х125 900 125 1 1,14 Sz HDZ

З 200х150 200 150 1 0,40 Sz HDZ

З 300х150 300 150 1 0,53 Sz HDZ

З 400х150 400 150 1 0,66 Sz HDZ

З 500х150 500 150 1 0,80 Sz HDZ

З 600х150 600 150 1 0,93 Sz HDZ

З 750х150 750 150 1 1,13 Sz HDZ

З 900х150 900 150 1 1,33 Sz HDZ

З 300х200 300 200 1 0,69 Sz HDZ

З 400х200 400 200 1 0,86 Sz HDZ

З 500х200 500 200 1 1,03 Sz HDZ

З 600х200 600 200 1 1,21 Sz HDZ

З 750х200 750 200 1 1,47 Sz HDZ

З 900х200 900 200 1 1,72 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  СШ 50 S=2мм Sz

LL

Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Крепление к стене для легких нагрузок

Настенная полка-кронштейн НПК

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  НПК 200 S=2мм Sz

Настенная полка-кронштейн - НПК Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

НПК 100 120 1,5 0,13 240 Sz HDZ

НПК 150 170 1,5 0,17 190 Sz HDZ

НПК 200 220 2 0,33 140 Sz HDZ

НПК 300 320 2 0,56 110 Sz HDZ

Соединительная 
планка шарнирного 

типа - СШ

Высота H
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

СШ 50 30 2 0,12 Sz HDZ

СШ 60 40 2 0,13 Sz HDZ

СШ 70 50 2 0,14 Sz HDZ

СШ 80 60 2 0,15 Sz HDZ

СШ 100 80 2 0,18 Sz HDZ

СШ 125 105 2 0,27 Sz HDZ

СШ 150 130 2 0,32 Sz HDZ

СШ 200 180 2 0,53 Sz HDZ
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Назначение: Монтаж кабельной трассы к стене или полу.

Стеновое крепление лотка - СК

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  СК S=2мм Sz

Стеновое крепление лотка - СК Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

СК 2 0,14 Sz HDZ

LL

Назначение: Крепление кабельной трассы к полу или к стене.

Скоба НС

Напольная скоба - НС Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

НС 50х40 58 1,5 0,10 Sz HDZ

НС 50х40 58 2 0,13 Sz HDZ

НС 75х40 83 1,5 0,11 Sz HDZ

НС 75х40 83 2 0,15 Sz HDZ

НС 80х40 88 1,5 0,11 Sz HDZ

НС 80х40 88 2 0,15 Sz HDZ

НС 100х40 108 1,5 0,12 Sz HDZ

НС 100х40 108 2 0,16 Sz HDZ

НС 150х40 158 1,5 0,15 Sz HDZ

НС 150х40 158 2 0,19 Sz HDZ

НС 200х40 208 1,5 0,17 Sz HDZ

НС 200х40 208 2 0,23 Sz HDZ

НС 300х40 308 1,5 0,22 Sz HDZ

НС 300х40 308 2 0,29 Sz HDZ

НС 400х40 408 1,5 0,26 Sz HDZ

НС 400х40 408 2 0,35 Sz HDZ
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  НС 200х40 S=2мм Sz

НС 500х40 508 1,5 0,31 Sz HDZ

НС 500х40 508 2 0,41 Sz HDZ

НС 600х40 608 1,5 0,36 Sz HDZ

НС 600х40 608 2 0,48 Sz HDZ

Крепление к стене для средних нагрузок

LL

Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Полка ПН 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПН 41х41х230 S=4/2мм Sz

Полка ПН 41х41 Длина L 
мм

Толщина 
пластины/полки 

мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

ПН 41х41х130 130 4/2 0,47 360 Sz HDZ

ПН 41х41х180 180 4/2 0,58 320 Sz HDZ

ПН 41х41х230 230 4/2 0,68 290 Sz HDZ

ПН 41х41х330 330 4/2 0,90 270 Sz HDZ

ПН 41х41х430 430 4/2 1,11 260 Sz HDZ

ПН 41х41х530 530 4/2 1,33 245 Sz HDZ

ПН 41х41х630 630 4/2 1,54 215 Sz HDZ
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Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов, монтаж полки-крон-
штейна ПК. На шпильках, в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Полка-кронштейн ПК

Профиль монтажный ПП 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПК 200х250 S=2мм Sz

Полка-кронштейн - ПК Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

ПК 100х150 150 2 0,28 310 Sz HDZ

ПК 150х200 200 2 0,40 280 Sz HDZ

ПК 200х250 250 2 0,52 250 Sz HDZ

ПК 300х350 350 2 0,73 200 Sz HDZ

ПК 400х450 450 2 0,90 180 Sz HDZ

ПК 500х550 550 2 1,39 165 Sz HDZ

ПК 600х650 650 2 1,94 150 Sz HDZ

Профиль монтажный ПП 41х41 Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПП 41х41х100 100 1,5 0,14 Sz HDZ

ПП 41х41х200 200 1,5 0,28 Sz HDZ

ПП 41х41х300 300 1,5 0,42 Sz HDZ

ПП 41х41х400 400 1,5 0,56 Sz HDZ

ПП 41х41х500 500 1,5 0,69 Sz HDZ

ПП 41х41х600 600 1,5 0,83 Sz HDZ

ПП 41х41х700 700 1,5 0,97 Sz HDZ

ПП 41х41х800 800 1,5 1,11 Sz HDZ

ПП 41х41х900 900 1,5 1,25 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПП 41х41х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

ПП 41х41х1000 1000 1,5 1,39 Sz HDZ

ПП 41х41х100 100 2 0,19 Sz HDZ

ПП 41х41х200 200 2 0,37 Sz HDZ

ПП 41х41х300 300 2 0,56 Sz HDZ

ПП 41х41х400 400 2 0,74 Sz HDZ

ПП 41х41х500 500 2 0,93 Sz HDZ

ПП 41х41х600 600 2 1,11 Sz HDZ

ПП 41х41х700 700 2 1,30 Sz HDZ

ПП 41х41х800 800 2 1,48 Sz HDZ

ПП 41х41х900 900 2 1,67 Sz HDZ

ПП 41х41х1000 1000 2 1,85 Sz HDZ
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Профиль  монтажный ПП 41х41

Толщина 1,5мм Толщина 2мм

Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Консоль К

LL

Консоль К Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

К1160х167 167 2 0,26 230 Sz HDZ

К1161х267 267 2 0,41 196 Sz HDZ

К1162х367 367 2 0,61 177 Sz HDZ
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Назначение: Монтаж консоли К.

Назначение: Монтаж стойки настенной К к стене.

Стойка настенная К

Скоба К1157

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К1163х467 S=2мм Sz
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К1151х600 S=2мм Sz

Стойка настенная К Длина L
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

К1150х400 400 2 0,65 Sz HDZ

К1151х600 600 2 0,97 Sz HDZ

К1152х800 800 2 1,29 Sz HDZ

К1153х1200 1200 2 1,94 Sz HDZ

К1154х1800 1800 2 2,91 Sz HDZ

К1155х2200 2200 2 3,56 Sz HDZ

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К1157 S=2мм Sz

Скоба К1157 Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

К1157 2 0,14 Sz HDZ

К1163х467 467 2 0,77 160 Sz HDZ

К1164х567 567 2 1,01 145 Sz HDZ

К1165х667 667 2 1,19 115 Sz HDZ
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Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Крепление к стене для тяжелых нагрузок

Полка ПНД 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПНД 41х41х430 S=4/2мм Sz

Полка ПНД 41х41 Длина L
мм

Толщина 
пластины/полки 

мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

Полка ПНД 41х41х430 430 4/2 2,04 320 Sz HDZ

Полка ПНД 41х41х530 530 4/2 2,47 290 Sz HDZ

Полка ПНД 41х41х630 630 4/2 2,90 275 Sz HDZ

Полка ПНД 41х41х780 780 4/2 3,50 250 Sz HDZ

Полка ПНД 41х41х930 930 4/2 4,38 215 Sz HDZ

LL

Назначение: Монтаж трассы кабельных лотков.

Полка настенная П

Полка настенная - П Длина L 
мм

Толщина 
пластины/полки 

мм

Вес
кг

Нагрузка
кг

Тип исполнения

П 100х120 120 4/2 0,40 430 Sz HDZ

П 150х170 170 4/2 0,43 400 Sz HDZ

П 200х220 220 4/2 0,65 370 Sz HDZ

П 300х320 320 4/2 0,80 360 Sz HDZ

П 450х470 470 4/2 1,40 340 Sz HDZ

П 500х520 520 4/2 1,70 315 Sz HDZ

П 600х620 620 4/2 2,60 295 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа: П 200х220 S=4/2мм Sz

LL

Назначение: Монтаж кабельной трассы к потолку через шпильку.

Крепление к потолку для легких нагрузок

Пластина основание ПО

Пластина основание - ПО Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПО 50 54 1,5 0,19 Sz HDZ

ПО 50 54 2 0,26 Sz HDZ

ПО 75 79 1,5 0,24 Sz HDZ

ПО 75 79 2 0,32 Sz HDZ

ПО 80 84 1,5 0,25 Sz HDZ

ПО 80 84 2 0,33 Sz HDZ

ПО 100 104 1,5 0,28 Sz HDZ

ПО 100 104 2 0,38 Sz HDZ

ПО 150 154 1,5 0,37 Sz HDZ

ПО 150 154 2 0,49 Sz HDZ

ПО 200 204 1,5 0,46 Sz HDZ

ПО 200 204 2 0,61 Sz HDZ

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПО 200 S=2мм Sz

П 750х770 770 4/2 3,80 265 Sz HDZ

П 900х920 920 4/2 4,90 245 Sz HDZ
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LL

Назначение: Монтаж кабельной трассы к потолку через шпильку.

С-подвес потолочный СПП

Характеристики: Zn - покраска цинкосодержащей краской; HDZ - горячее цинкование погружением после 
изготовления. 
Пример артикула для заказа:  СПП 200 S=4мм Zn

С-подвес потолочный - СПП Длина L
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

СПП 50 54 4 0,32 Zn HDZ

СПП 100 104 4 0,37 Zn HDZ

СПП 200 204 4 0,46 Zn HDZ

20

50

20

50

Назначение: Крепление к стене, подвес на шпильках.

Крепление к потолку для средних нагрузок

Профиль монтажный ПП 50х20

Профиль монтажный ПП 50х20 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПП 50x20х100 100 1,5 0,10 Sz HDZ
ПП 50x20х200 200 1,5 0,20 Sz HDZ
ПП 50x20х300 300 1,5 0,30 Sz HDZ
ПП 50x20х400 400 1,5 0,40 Sz HDZ
ПП 50x20х500 500 1,5 0,50 Sz HDZ
ПП 50x20х600 600 1,5 0,60 Sz HDZ
ПП 50x20х700 700 1,5 0,70 Sz HDZ
ПП 50x20х800 800 1,5 0,80 Sz HDZ
ПП 50x20х900 900 1,5 0,90 Sz HDZ
ПП 50x20х1000 1000 1,5 1,00 Sz HDZ
ПП 50x20х100 100 2 0,13 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПП 50х20х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
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Назначение: Крепление к стене, подвес на шпильках.

Профиль монтажный ПП 50х29

Профиль монтажный ПП 50х29 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПП 50х29х100 100 1,5 0,12 Sz HDZ

ПП 50х29х200 200 1,5 0,24 Sz HDZ

ПП 50х29х300 300 1,5 0,36 Sz HDZ

ПП 50х29х400 400 1,5 0,49 Sz HDZ

ПП 50х29х500 500 1,5 0,61 Sz HDZ

ПП 50х29х600 600 1,5 0,73 Sz HDZ

ПП 50x20х200 200 2 0,27 Sz HDZ
ПП 50x20х300 300 2 0,40 Sz HDZ
ПП 50x20х400 400 2 0,53 Sz HDZ
ПП 50x20х500 500 2 0,67 Sz HDZ
ПП 50x20х600 600 2 0,80 Sz HDZ
ПП 50x20х700 700 2 0,93 Sz HDZ
ПП 50x20х800 800 2 1,07 Sz HDZ
ПП 50x20х900 900 2 1,20 Sz HDZ
ПП 50x20х1000 1000 2 1,33 Sz HDZ
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПП 50х29х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Профиль монтажный ПП 50х29

Толщина 1,5мм Толщина 2мм

ПП 50х29х700 700 1,5 0,85 Sz HDZ

ПП 50х29х800 800 1,5 0,97 Sz HDZ

ПП 50х29х900 900 1,5 1,09 Sz HDZ

ПП 50х29х1000 1000 1,5 1,21 Sz HDZ

ПП 50х29х100 100 2 0,16 Sz HDZ

ПП 50х29х200 200 2 0,32 Sz HDZ

ПП 50х29х300 300 2 0,49 Sz HDZ

ПП 50х29х400 400 2 0,65 Sz HDZ

ПП 50х29х500 500 2 0,81 Sz HDZ

ПП 50х29х600 600 2 0,97 Sz HDZ

ПП 50х29х700 700 2 1,13 Sz HDZ

ПП 50х29х800 800 2 1,29 Sz HDZ

ПП 50х29х900 900 2 1,46 Sz HDZ

ПП 50х29х1000 1000 2 1,62 Sz HDZ

41

41

41

41

Профиль монтажный ПП 41х41    [с. 149]
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Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПС 41х21

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПС 41х21х1000 S=2мм Sz

Профиль монтажный ПС 41х21 Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПС 41х21х100 100 1,5 0,11 Sz HDZ

ПС 41х21х200 200 1,5 0,22 Sz HDZ

ПС 41х21х300 300 1,5 0,34 Sz HDZ

ПС 41х21х400 400 1,5 0,45 Sz HDZ

ПС 41х21х500 500 1,5 0,56 Sz HDZ

ПС 41х21х600 600 1,5 0,67 Sz HDZ

ПС 41х21х700 700 1,5 0,78 Sz HDZ

ПС 41х21х800 800 1,5 0,89 Sz HDZ

ПС 41х21х900 900 1,5 1,01 Sz HDZ

ПС 41х21х1000 1000 1,5 1,12 Sz HDZ

ПС 41х21х100 100 2 0,15 Sz HDZ

ПС 41х21х200 200 2 0,30 Sz HDZ

ПС 41х21х300 300 2 0,45 Sz HDZ

ПС 41х21х400 400 2 0,60 Sz HDZ

ПС 41х21х500 500 2 0,75 Sz HDZ

ПС 41х21х600 600 2 0,89 Sz HDZ

ПС 41х21х700 700 2 1,04 Sz HDZ

ПС 41х21х800 800 2 1,19 Sz HDZ

ПС 41х21х900 900 2 1,34 Sz HDZ

ПС 41х21х1000 1000 2 1,49 Sz HDZ

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0,5 1 1,5 2 2,5 3

Д
оп

ус
ти
м
ая

на
гр
уз
ка

,
кг

/м

Расстояние между опорами,м

Профиль монтажный ПС 41х21

Толщина 1,5мм Толщина 2мм

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПС 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПС 41х41х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный ПС 41х41 Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПС 41х41х100 100 1,5 0,15 Sz HDZ

ПС 41х41х200 200 1,5 0,29 Sz HDZ

ПС 41х41х300 300 1,5 0,44 Sz HDZ

ПС 41х41х400 400 1,5 0,59 Sz HDZ

ПС 41х41х500 500 1,5 0,74 Sz HDZ

ПС 41х41х600 600 1,5 0,88 Sz HDZ

ПС 41х41х700 700 1,5 1,03 Sz HDZ

ПС 41х41х800 800 1,5 1,18 Sz HDZ

ПС 41х41х900 900 1,5 1,32 Sz HDZ

ПС 41х41х1000 1000 1,5 1,47 Sz HDZ

ПС 41х41х100 100 2 0,20 Sz HDZ

ПС 41х41х200 200 2 0,39 Sz HDZ

ПС 41х41х300 300 2 0,59 Sz HDZ

ПС 41х41х400 400 2 0,79 Sz HDZ

ПС 41х41х500 500 2 0,98 Sz HDZ

ПС 41х41х600 600 2 1,18 Sz HDZ

ПС 41х41х700 700 2 1,37 Sz HDZ

ПС 41х41х800 800 2 1,57 Sz HDZ

ПС 41х41х900 900 2 1,77 Sz HDZ

ПС 41х41х1000 1000 2 1,96 Sz HDZ



159

21

41

21

41

Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПСЮ 41х21

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПСЮ 41х21х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
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Профиль монтажный ПСЮ 41х21 Длина
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПСЮ 41х21х100 100 1,5 0,12 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х200 200 1,5 0,24 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х300 300 1,5 0,35 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х400 400 1,5 0,47 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х500 500 1,5 0,59 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х600 600 1,5 0,61 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х700 700 1,5 0,82 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х800 800 1,5 0,94 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х900 900 1,5 1,06 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х1000 1000 1,5 1,02 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х100 100 2 0,16 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х200 200 2 0,31 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х300 300 2 0,47 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х400 400 2 0,63 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х500 500 2 0,79 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х600 600 2 0,94 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х700 700 2 1,10 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х800 800 2 1,26 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х900 900 2 1,41 Sz HDZ

ПСЮ 41х21х1000 1000 2 1,57 Sz HDZ

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  
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Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПСЮД 41х21

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПСЮД 41х21х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный 
ПСЮД 41х21

Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПСЮД 41х21х100 100 2 0,31 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х200 200 2 0,63 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х300 300 2 0,94 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х400 400 2 1,26 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х500 500 2 1,57 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х600 600 2 1,88 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х700 700 2 2,20 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х800 800 2 2,51 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х900 900 2 2,83 Sz HDZ

ПСЮД 41х21х1000 1000 2 3,14 Sz HDZ
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Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПСЮ 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  ПСЮ 41х41х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный ПСЮ 41х41 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПСЮ 41х41х100 100 1,5 0,16 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х200 200 1,5 0,33 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х300 300 1,5 0,49 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х400 400 1,5 0,66 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х500 500 1,5 0,82 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х600 600 1,5 0,99 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х700 700 1,5 1,15 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х800 800 1,5 1,32 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х900 900 1,5 1,48 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х1000 1000 1,5 1,65 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х100 100 2 0,22 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х200 200 2 0,44 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х300 300 2 0,66 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х400 400 2 0,88 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х500 500 2 1,10 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х600 600 2 1,32 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х700 700 2 1,54 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х800 800 2 1,76 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х900 900 2 1,98 Sz HDZ

ПСЮ 41х41х1000 1000 2 2,20 Sz HDZ
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Назначение: Крепление к стене, крепление в подвес, подвес лотков и световых приборов. На шпильках, в 
качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.

Профиль монтажный ПСЮД 41х41

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  ПСЮД 41х41х1000 S=2мм Sz

Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
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* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный ПСЮД 41х41 Длина
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

ПСЮД 41х41х100 100 2 0,44 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х200 200 2 0,88 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х300 300 2 1,32 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х400 400 2 1,76 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х500 500 2 2,20 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х600 600 2 2,64 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х700 700 2 3,08 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х800 800 2 3,52 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х900 900 2 3,96 Sz HDZ

ПСЮД 41х41х1000 1000 2 4,40 Sz HDZ

Полка-кронштейн ПК    [с. 149 ]
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Профиль монтажный ПП 41х41   [с. 149 ]

Стойка СП 45х45х120

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  СП 45х45х120 S=4/2мм Sz

Стойка потолочная СП 45х45х120 Длина L
мм

Толщина 
пластины/стойки

мм

Вес
кг

Тип исполнения

СП 45х45х120 120 4/2 0,65 Sz HDZ

Крепление к потолку для тяжелых нагрузок

Полка ПНД 41х41     [с. 152]

12
0

12
0

Стойка СП 45х85х120
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Назначение: Организация подвеса кабельной трассы, применяется как к потолку так и к полу.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. Пример артикула для заказа:  СП 45х85х120 S=4/2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Стойка потолочная СП Длина L
мм

Толщина
пластины/стойки 

мм

Вес
кг

Тип исполнения

СП 45х85х120 120 4/2 1,38 Sz HDZ

Полка П    [с. 152]

СП 45х85х120   [с. 163]

Профиль монтажный ПСЮД 41х41   [с. 162]

Крепление к полу для легких нагрузок

Скоба НС   [с. 147]
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Крепление к полу для средних нагрузок

Крепление к полу для тяжелых нагрузок

Полка-кронштейн ПК   [с. 149]

Стойка СП 45х45х120   [с. 163]

Стойка СП 45х45х120   [с. 163]

Профиль монтажный ПП 41х41   [с. 149]

Профиль монтажный ПП 41х41   [с. 149]

30

30

40

30

30

40

Назначение: Монтаж кабеленесущих систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также при 
монтаже металлических оболочек, щитов управления, средств сигнализации, осветительного оборудования и 
прочих электротехнических приборов.

Профиль монтажный

Профиль монтажный К238
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Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К238х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К238 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К238 2000 1,5 2,3 Sz HDZ

Профиль К238 2000 2 3,08 Sz HDZ

40

40

60

40

40

60

Назначение: Монтаж кабеленесущих систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также при 
монтаже металлических оболочек, щитов управления, средств сигнализации, осветительного оборудования и 
прочих электротехнических приборов.

Профиль монтажный К239

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К239х2000 S=2мм Sz

Профиль монтажный К239 Длина
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К239 2000 1,5 3,24 Sz HDZ

Профиль К239 2000 2 4,34 Sz HDZ

32

32

40

32

32

40

Назначение: Монтаж кабеленесущих систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также при 
монтаже металлических оболочек, щитов управления, средств сигнализации, осветительного оборудования и 
прочих электротехнических приборов.

Профиль монтажный К241

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К241х2000 S=1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный К241 Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К241 2000 1,5 2,4 Sz HDZ

Профиль К241 2000 2 3,2 Sz HDZ
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40

56

40

56

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К236

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К236х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К236 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К236 2000 1,5 2,22 Sz HDZ

Профиль К236 2000 2 2,96 Sz HDZ

50

36

50

36

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К237

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К237х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К237 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К237 2000 1,5 1,98 Sz HDZ

Профиль К237 2000 2 2,64 Sz HDZ

60

40

60

40

Профиль монтажный К242
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Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К242х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К242 Длина 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К242 2000 1,5 2,3 Sz HDZ

Профиль К242 2000 2 3,08 Sz HDZ

80
40

80
40

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К225

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К225х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К225 Длина
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К225 2000 1,5 3,76 Sz HDZ

Профиль К225 2000 2 5,02 Sz HDZ

30

60

30

60

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К235

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К235х2000 S=1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный К235 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К235 2000 1,5 2,82 Sz HDZ

Профиль К235 2000 2 3,76 Sz HDZ



169

32

60

32

60

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К240

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К240х2000 S=1,5мм Sz

Профиль монтажный К240 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К240 2000 1,5 2,92 Sz HDZ

Профиль К240 2000 2 3,9 Sz HDZ

26

60

26

60

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К243

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К243х2000 S=1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный К243 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К243 2000 1,5 2,64 Sz HDZ

Профиль К243 2000 2 3,52 Sz HDZ



170

20

32

20

32

Назначение: Изготовление различных конструкций при электромонтажных работах.

Профиль монтажный К347

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  К347х2000 S=1,5мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Профиль монтажный К347 Длина 
мм

Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Профиль К347 2000 1,5 1,7 Sz HDZ

Профиль К347 2000 2 2,26 Sz HDZ

Назначение: Соединение монтажных элементов и подвес конструкций.

Полоса перфорированная П

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  П 50х3000 S=1,5мм Sz

Полоса перфорированная - П Длина
мм

Ширина В
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Полоса П 30 3000 30 1,5 1,06 Sz HDZ

Полоса П 30 3000 30 2 1,41 Sz HDZ

Полоса П 50 3000 50 1,5 1,77 Sz HDZ

Полоса П 50 3000 50 2 2,36 Sz HDZ

Полоса П 70 3000 70 1,5 2,47 Sz HDZ

Полоса П 70 3000 70 2 3,30 Sz HDZ
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Назначение: Фиксация лестничного лотка к консолям, полкам, подвесам

Назначение: Фиксация кабельного перфорированного лотка, кабельного глухого лотка и лестничного лотка к 
консолям, полкам, подвесам.

Прижим лестничного лотка – Пр

Боковой прижим БПр

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  Пр S=2мм Sz

Характеристики: Sz - сталь оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением 
после изготовления. 
Пример артикула для заказа:  БПр 50 S=2мм Sz

* Масса изделия может изменятся в пределах ±10%. Изделие может незначительно отличаться по внешнему виду от представленного на эскизе в связи с тем, что 
ведутся постоянные изменения, направленные на совершенствование конструкции и технологического процесса изготовления изделия.  

Прижим для лестничного лотка Толщина 
мм

Вес
кг

Тип исполнения

Пр 2 0,04 Sz HDZ

Боковой прижим - БПр Высота H 
мм

Толщина
мм

Вес
кг

Тип исполнения

БПр 50 50 2 0,062 Sz HDZ

БПр 60 60 2 0,068 Sz HDZ

БПр 70 70 2 0,074 Sz HDZ

БПр 80 80 2 0,080 Sz HDZ

БПр 100 100 2 0,093 Sz HDZ

БПр 125 125 2 0,109 Sz HDZ

БПр 150 150 2 0,124 Sz HDZ

БПр 200 200 2 0,156 Sz HDZ

2 2

10х2010х20

H H




